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Catálogo 2009208

Rejillas para conductos circulares
Serie ASD 102 - ASD 102 D - acero

 Rejilla AGD 102 - AGD 102 D Regulación AN

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Impulsión, retorno para todas las aplicaciones de 

ventilación y de tratamiento del aire.
•  Colocación sobre conducto circular u oblongo.

DESCRIPCIÓN
•  ASD 102: rejilla simple deflexión con aletas verticales, 

móviles, regulables individualmente, separadas
20 mm.

•  ASD 102 D: rejilla doble deflexión con aletas verticales 
por delante y horizontales por detrás, móviles, 
regulables individualmente, separadas 20 mm.

•  Acabado acero galvanizado.
•  Fijación visible mediante tornillos en el bastidor.

ACCESORIOS
•  AN: compuerta de regulación deslizante, inclinada, 

en acero galvanizado. Uso en impulsión.
•  AH: compuerta de regulación deslizante, recta, en 

acero galvanizado. Uso en retorno.

GAMA COMPLEMENTARIA
•  Todas dimensiones hasta 1025 x 225 mm.
•  Acabado lacado según carta RAL (consultar).

DIMENSIONES

Caudales de confort para Lw < 40 dB(A)
(impulsión con regulación AN 100 % abierta)

L
(mm) 

H
(mm) 

A
(mm) 

B
(mm) 

C
(mm) 

Ø D
conducto
mín. (mm) 

Ø D
conducto
máx. (mm) 

Caudal
(m3/h) 

102 102 D
425 75 26 46 55 110 160 400 580
525 75 26 46 55 110 160 400 690
625 75 26 46 55 110 160 400 790
425 125 35 55 65 120 315 900 920
525 125 35 55 65 120 315 900 1120
625 125 35 55 65 120 315 900 1290
525 225 35 55 65 130 630 1400 1870
625 225 35 55 65 130 630 1400 2150
825 225 35 55 65 130 630 1400 2670

GAMA con elección opciones 
Dimensiones Rejilla

ASD 102
Rejilla

ASD 102 D
Regulación recta

AH
Regulación inclinada

AN
Código 25002026 Código 25002027 Código 25002503 Código 25002502

425 x 75 ● ● ● ●

525 x 75 ● ● ● ●

625 x 75 ● ● ● ●

425 x 125 ● ● ● ●

525 x 125 ● ● ● ●

625 x 125 ● ● ● ●

525 x 225 ● ● ● ●

625 x 225 ● ● ● ●

825 x 225 ● ● ● ●

 Ventajas
•  Adaptadas a los conductos 

circulares y oblongos para todos 
los diámetros estándar.

(L + 32) x (H + 32)

L x H

25

A

Rejilla AGD 102 D sola

C B

Rejilla AGD 102 con regulación AHRejilla AGD 102 D con regulación AN
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Catálogo 2009 209

Rejillas con barras frontales fijas
Serie AAC 440 - aluminio

Rejilla AAC 440 Regulación ASGS-V

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Impulsión, retorno para todas las aplicaciones de 

ventilación y de tratamiento del aire.
•  Posicionamiento techo o pared en retorno, 

Posicionamiento pared en impulsión.

DESCRIPCIÓN
•  AAC 440: rejilla con barras frontales fijas horizontales 

separadas 12,5 mm, deflexión 0°.
•  AAC 440 D: rejilla con barras frontales fijas 

horizontales separadas 12,5 mm, deflexión 0° y 
aletas deflectoras móviles por detrás.

•  Acabado: aluminio anodizado, satinado natural.
•  Fijación oculta mediante clips a fricción (AF3) o 

visible mediante tornillos en el bastidor (AF1).

ACCESORIOS
•  ASGS-V: compuerta de regulación de lamas 

opuestas, en acero galvanizado. Montaje sobre 
rejilla por clips. Ver página 214.

•  AF4: marco de montaje en acero galvanizado. Ver 
página 214.

GAMA COMPLEMENTARIA
•  Todas dimensiones hasta 1000 x 400 mm. Barras 

frontales con deflexión a 15º en 1 dirección.
•  Abatimiento en extremo para acceso a fan-coils.
•  Acabado lacado según carta RAL (consultar).

DIMENSIONES

GAMA con elección opciones 

 Ventajas

•  Estética.
•  Efecto lineal.

6
5

6,25 12,5

(L + 32) x (H + 32)

25

2
5

1
9

6

L x H sin AF4 - (L + 15) x (H + 15) con AF4

Rejilla AAC 440 sola Rejilla AAC 440 con 
regulación

Caudales de confort en m3/h para Lw < 30 dB(A)
L x H
(mm) 

Caudal
(m3/h) 

L x H
(mm) 

Caudal
(m3/h) 

200 x 100 190 600 x 150 820
300 x 100 280 600 x 200 1100
400 x 100 370 800 x 100 700
500 x 100 450 800 x 200 1430
600 x 100 540 1000 x 150 1310
300 x 150 430 800 x 75 500
400 x 150 560 800 x 150 1070
500 x 150 700 1000 x 75 620
400 x 200 750 1000 x 100 860
500 x 200 930 1000 x 200 1750

Dimensiones  Rejilla
AAC 440

 Rejilla
AAC 440 D

Regulación
ASGS-V

Marco de montaje
AF4

Código 25002801 Código 25002045 Código 25003210 Código 25003001
800 x 75 ● ● ● ●

1000 x 75 ● ● ● ●

200 x 100 ● ● ● ●

300 x 100 ● ● ● ●

400 x 100 ● ● ● ●

500 x 100 ● ● ● ●

600 x 100 ● ● ● ●

800 x 100 ● ● ● ●

1000 x 100 ● ● ● ●

300 x 150 ● ● ● ●

400 x 150 ● ● ● ●

500 x 150 ● ● ● ●

600 x 150 ● ● ● ●

800 x 150 ● ● ● ●

1000 x 150 ● ● ● ●

400 x 200 ● ● ● ●

500 x 200 ● ● ● ●

600 x 200 ● ● ● ●

800 x 200 ● ● ● ●

1000 x 200 ● ● ● ●

8
8

6,25 12,5

4
8

4
2

6

(L + 32) x (H + 32)

25

L x H sin AF4 - (L + 15) x (H + 15) con AF4

Rejilla AAC 440 D sola Rejilla AAC 440 D con 
regulación
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Catálogo 2009210

Rejillas con barras frontales fijas
Serie AAO 440 - aluminio

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Impulsión, retorno para todas las aplicaciones de 

ventilación y de tratamiento del aire.
•  Posicionamiento en pared en hueco realizado al 

efecto.

DESCRIPCIÓN
•  AAO 440: rejilla con barras frontales sin bastidor, fijas 

horizontales separadas 12,5 mm, deflexión 0°.
•  Acabado: aluminio anodizado, satinado natural.
•  Fijación por encaje en hueco realizado al efecto.

GAMA COMPLEMENTARIA
•  Todas dimensiones hasta 1000 x 400 mm. Barras 

frontales con deflexión a 15º en 1 dirección.
•  Abatimiento en extremo para acceso a fan-coils.
•  Acabado lacado según carta RAL (consultar).

DIMENSIONES

Caudales de confort en m3/h para Lw < 30 dB(A)
L x H
(mm) 

Caudal
(m3/h) 

L x H
(mm) 

Caudal
(m3/h) 

200 x 100 190 600 x 150 820
300 x 100 280 600 x 200 1100
400 x 100 370 800 x 100 700
500 x 100 450 800 x 200 1430
600 x 100 540 1000 x 150 1310
300 x 150 430 800 x 75 500
400 x 150 560 800 x 150 1070
500 x 150 700 1000 x 75 620
400 x 200 750 1000 x 100 860
500 x 200 930 1000 x 200 1750

GAMA con elección opciones 
Dimensiones  Rejilla

AAO 440
Código 25003601

800 x 75 ●

1000 x 75 ●

200 x 100 ●

300 x 100 ●

400 x 100 ●

500 x 100 ●

600 x 100 ●

800 x 100 ●

1000 x 100 ●

300 x 150 ●

400 x 150 ●

500 x 150 ●

600 x 150 ●

800 x 150 ●

1000 x 150 ●

400 x 200 ●

500 x 200 ●

600 x 200 ●

800 x 200 ●

1000 x 200 ●

 Ventajas

•  Estética.
•  Efecto lineal.

(L -1) x (H -1)

1
8

L x H

6,25 12,5

Rejilla AAO 440

Rejilla AAO 440
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Catálogo 2009 211

Rejillas con aletas fijas

 Ventajas

•  Aletas fijas para la salida.

6
5

45º20

(L + 32) x (H + 32)

25

2
5

1
9

6

L x H sin AF4 - (L + 15) x (H + 15) con AF4

6
5

(L + 32) x (H + 32)

25

2
5

1
9

6

L x H sin AF4 - (L + 15) x (H + 15) con AF4

Serie AAC 121 - AAC 122 - aluminio

Rejilla AAC 121 Rejilla AAC 122

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Retorno para todas las aplicaciones de ventilación y 

de tratamiento del aire.
•  Posicionamiento techo o pared.

DESCRIPCIÓN
•  AAC 121: rejilla con aletas horizontales, fijas, 

inclinadas a 45º, separadas 20 mm.
•  AAC 122: rejilla con aletas verticales, fijas, inclinadas 

a 45º, separadas 20 mm.
•  Acabado: aluminio anodizado, satinado natural.
•  Fijación oculta mediante clips a fricción (AF3) o 

visible mediante tornillos en el bastidor (AF1).

ACCESORIOS
•  ASGS-V: compuerta de regulación de lamas 

opuestas, en acero galvanizado. Montaje sobre 
rejilla por clips. Ver página 214.

•  AF4: marco de montaje en acero galvanizado. Ver 
página 214.

GAMA COMPLEMENTARIA
•  AAC 121: Todas las dimensiones hasta 1000 x 1000 mm.
•  AAC 122: Todas las dimensiones hasta 1000 x 500 mm.
•  Acabado lacado según carta RAL (consultar).

DIMENSIONES

Rejilla AAC 121 sola Rejilla AAC 121
con regulación

Rejilla AAC 122 sola Rejilla AAC 122 
con regulación

GAMA con elección opciones 
Dimensiones  Rejilla

AAC 121
 Rejilla

AAC 122
Regulación

ASGS-V
Marco de montaje

AF4
Código 25002401 Código 25002403 Código 25003210 Código 25003001

200 x 100 ● ● ● ●

300 x 150 ● ● ● ●

400 x 200 ● ● ● ●

600 x 200 ● ● ● ●

300 x 300 ● ● ● ●

500 x 300 ● ● ● ●

600 x 300 ● ● ● ●

800 x 300 ● ● ● ●

800 x 500 ● ● ● ●

1000 x 500 ● ● ● ●

Caudales de confort en m3/h para Lw < 30 dB(A)
L

(mm) 
H

(mm) 
Caudal
(m3/h) 

200 100 190
300 150 380
400 200 610
600 200 840
300 300 680
500 300 1010
600 300 1160
800 300 1450
800 500 2150
1000 500 2550
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Catálogo 2009212

Rejillas con aletas frontales fijas
Serie AAC 129 - aluminio

Rejilla AAC 129

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Retorno o paso para todas las aplicaciones de 

ventilación y tratamiento de aire.
•  Posicionamiento techo o pared.

DESCRIPCIÓN
•  AAC 129: rejilla con aletas frontales horizontales, 

fijas, inclinadas a 45º, separadas 25 mm.
•  Acabado: aluminio anodizado, satinado natural.
•  Fijación oculta mediante clips a fricción (AF3) o 

visible mediante tornillos en el bastidor (AF1).

ACCESORIOS
•  ASGS-V: compuerta de regulación de lamas 

opuestas, en acero galvanizado. Montaje sobre 
rejilla por clips. Ver página 214.

•  AF4: marco de montaje en acero galvanizado. Ver 
página 214.

GAMA COMPLEMENTARIA
•  Todas las dimensiones hasta 1000 x 1000 mm. 
•  Acabado lacado según carta RAL (consultar).

DIMENSIONES

Caudales de confort en m3/h para Lw < 30 dB(A)
L

(mm) 
H

(mm) 
Caudal
(m3/h) 

200 100 170
300 150 360
400 200 590
600 200 840
300 300 660
500 300 1020
600 300 1190
800 300 1520
800 500 2340
1000 500 2820

GAMA con elección opciones 
Dimensiones  Rejilla

AAC 129
Regulación

ASGS-V
Marco de montaje

AF4
Código 25002019 Código 25003210 Código 25003001

200 x 100 ● ● ●

300 x 150 ● ● ●

400 x 200 ● ● ●

600 x 200 ● ● ●

300 x 300 ● ● ●

500 x 300 ● ● ●

600 x 300 ● ● ●

800 x 300 ● ● ●

800 x 500 ● ● ●

1000 x 500 ● ● ●

 Ventajas

•  Estética.
•  Visión a través reducida.

6
5

(L + 32) x (H + 32)

25

2
5

1
9

6

L x H sin AF4 - (L + 15) x (H + 15) con AF4

25
45
º

Rejilla AAC 129 sola Rejilla AAC 129 
con regulación
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Serie AAC 123 - aluminio

Rejilla AAC 123

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Retorno para todas las aplicaciones de ventilación y 

tratamiento de aire.
•  Posicionamiento techo o pared.

DESCRIPCIÓN
•  Rejilla con malla cuadrada de 15 x 15 mm.
•  Acabado: aluminio anodizado, satinado natural.
•  Fijación visible mediante tornillos en el bastidor 

(AF1).

ACCESORIOS
•  ASGS-V: compuerta de regulación de lamas 

opuestas, en acero galvanizado. Montaje sobre 
rejilla por clips. Ver página 214.

•  AF4: marco de montaje en acero galvanizado. Ver 
página 214.

GAMA COMPLEMENTARIA
•  Todas las dimensiones hasta 1000 x 600 mm. 
•  Acabado lacado según carta RAL (consultar).

DIMENSIONES

Caudales de confort en m3/h para Lw < 30 dB(A)
L 

(mm) 
H 

(mm) 
Caudal (m3/h)
para AAC 123

200 100 160
300 150 400
400 200 700
600 200 1200
300 300 700
500 300 1300
600 300 1500
800 300 1900
600 600 2200
1000 600 4000

GAMA con elección opciones 
Dimensiones  Rejilla

AAC 123
Regulación

ASGS-V
Marco de montaje

AF4
Código 25002601 Código 25003210 Código 25003001

200 x 100 ● ● ●

300 x 150 ● ● ●

400 x 200 ● ● ●

600 x 200 ● ● ●

300 x 300 ● ● ●

500 x 300 ● ● ●

600 x 300 ● ● ●

800 x 300 ● ● ●

600 x 600 ● ● ●

1000 x 600 ● ● ●

 Ventajas

•  Estética tipo "malla" para 
el retorno.

6
5

30

(L + 32) x (H + 32)

2
5

1
9

6

L x H sin AF4 - (L + 15) x (H + 15) con AF4

15

Rejilla AAC 123 sola Rejilla AAC 123 
con regulación

Catálogo 2009 213

Rejillas con malla fija
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Serie ASGS-V - AF4 - acero

Compuerta de regulación ASGS-V Marco de montaje AF4

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Gama de accesorios adaptados a las rejillas 

interiores.
•  Atención: estos accesorios no son compatibles con 

las rejillas para conductos circulares.

DESCRIPCIÓN
•  ASGS-V: compuerta de regulación de lamas 

opuestas, en acero galvanizado.
•  AF4: marco de montaje en acero galvanizado. 

Adaptado a la fijación AF3 (clips) de las rejillas 
estándar. Suministrado en 4 largueros sueltos a 
ensamblar en obra.

GAMA COMPLEMENTARIA
•  Todas dimensiones hasta 1000 x 1000 mm.

DIMENSIONES

GAMA con elección opciones 

 Ventajas

•  Facilita la instalación de 
rejillas interiores.

(L - 16 x (H - 16)

4
7

Compuerta de regulación ASGS-V

(L + 25) x (H + 25)

3
5

(L + 15) x (H + 15)

Marco de montaje AF4

H / L

Compuerta de regulación
ASGS-V

Código 25003210 
200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

75 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

150 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

200 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

250 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

300 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

350 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

400 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

450 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

500 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

600 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

GAMA con elección opciones 

H / L

Marco de montaje
AF4

Código 25003001
100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

75 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

150 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

200 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

250 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

300 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

350 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

400 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

450 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

500 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

600 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Catálogo 2009214

Accesorios para rejillas interiores
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 Ventajas

•  Adaptada a las placas de 
techos modulares estándar.

Catálogo 2009 215

Rejillas con aletas fijas para placas
Serie AAO 123 - AAO 129 - aluminio

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Retorno para todas las aplicaciones de ventilación y 

tratamiento de aire.
•  Posicionamiento techo en sustitución de placas de 

techos modulares.

DESCRIPCIÓN
AAO 123
•  Rejilla con malla cuadrada de 15 x 15 mm, sin 

bastidor.
•  Acabado aluminio natural.
AAO 129
•  Rejilla con aletas frontales horizontales, fijas, 

inclinadas a 45º, separadas 25 mm, sin bastidor.
•  Acabado aluminio anodizado satinado natural.

GAMA COMPLEMENTARIA
•  Acabado lacado según carta RAL (consultar).

DIMENSIONES

Caudales de confort en m3/h para Lw < 30 dB(A)
L

(mm)
H 

(mm) 
Caudal

AAO 123
(m3/h) 

Caudal
AAO 129
 (m3/h) 

593 593 2000 2220
1193 593 3600 4000

GAMA con elección opciones 
Dimensiones Rejilla

AAO 123
Rejilla

AAO 129
Código Código

593 x 593 25002008 25002038
1193 x 593 25002009 25002039

1
2
,5

L x H

15

Rejilla AAO 123

2
5

L x H

25 45º

Rejilla AAO 129

Rejilla AAO 129Rejilla AAO 123
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Rejillas con aletas fijas de paso

(L + 35) x (H + 35)

L x H

m
ín
. 
2
0

6

30

m
á
x
. 
3
8

25

(L + 32) x (H + 32)

6
12,5

Serie AAC 181 - aluminio

 Rejilla AAC 181

CAMPO DE APLICACIÓN
• Paso de aire de un local hacia otro.
•  Posicionamiento como rejilla de puerta.

DESCRIPCIÓN
•  Rejilla con aletas horizontales, fijas, separadas  

12,5 mm. Perfil de las aletas en forma de "V".
•  Acabado: aluminio anodizado, satinado natural.
•  Fijación visible mediante tornillos en el bastidor.

ACCESORIO
•  Contramarco de montaje incluido.

GAMA COMPLEMENTARIA
•  Todas las dimensiones hasta 700 x 500 mm. 
•  Acabado lacado según carta RAL (consultar).

DIMENSIONES

Rejilla AAC 181

Caudales de confort en m3/h para Lw < 30 dB(A)
L 

(mm) 
H 

(mm) 
Caudal
(m3/h) 

200 100 150
300 150 310
400 200 530
600 200 740
500 300 910
600 300 1060
600 400 1360

GAMA con elección opciones 
Dimensiones Rejilla

AAC 181
Código 25002016

200 x 100 ●

300 x 150 ●

400 x 200 ●

600 x 200 ●

500 x 300 ●

600 x 300 ●

600 x 400 ●

 Ventajas
•  Estética.
•  Contramarco de montaje incluido.
•  Aleta en V antivisión entre 

locales.
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Catálogo 2009 217

Compuertas de sobrepresión
Serie AVF 75 - ANF 75 - ATO 75 - aluminio

Compuerta AVF 75
Compuerta ATO 75

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Compuerta antirretorno. Sobrepresión o depresión 

de un local en ventilación o tratamiento de aire.
•  Posicionamiento pared (AVF 75 - ANF 75).
•  Posicionamiento en conducto en una red (ATO 75).

DESCRIPCIÓN
•  Marco en aluminio extruido, aletas en chapa de 

aluminio.
•  Acabado aluminio natural.
•  Fijación visible mediante tornillos en el bastidor.

GAMA COMPLEMENTARIA
•  AVF 75: Todas las dimensiones hasta 1000 x 1000 mm.
•  ANF 75: Todas las dimensiones hasta 1000 x 1000 mm.
•  ATO 75: Todas las dimensiones hasta 2000 x 1000 mm.

DIMENSIONES

Caudales de confort para Vk < 3 m/s y ΔP < 25 Pa.
Dimensiones 
L x H (mm) 

Caudal
 (m3/h) 

300 x 200 530
400 x 200 720
300 x 300 790
400 x 400 1440
600 x 400 2200
800 x 400 2970
500 x 500 2280
800 x 500 3710
1000 x 500 4660

GAMA con elección opciones 
Dimensiones Compuerta

AVF 75
Compuerta

ANF 75
Compuerta

ATO 75
Código 11002498 Código 11002499 Código 11002497

300 x 200 ● ●

400 x 200 ● ●

300 x 300 ● ●

400 x 400 ● ●

600 x 400 ● ● ●

800 x 400 ● ● ●

500 x 500 ● ● ●

800 x 500 ● ● ●

1000 x 500 ● ● ●

 Ventajas

•  Regula la presión en el interior 
del local.
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Pequeñas rejillas exteriores
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Serie AAWA 251 - aluminio

Rejilla AAWA 251

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Toma de aire nuevo o expulsión de aire viciado.
•  Posicionamiento pared.

DESCRIPCIÓN
•  Marco en aluminio extruido, aletas horizontales de 

tipo antilluvia en aluminio extruido.
•  Parte interior equipada de una malla de protección de  

13 x 13, Ø 0.8 mm.
•  Acabado: aluminio anodizado, satinado natural.
•  Fijación no visible mediante clips a fricción (AF3) o 

visible mediante tornillos en el bastidor (AF1).

ACCESORIOS
•  AF4: marco de montaje en acero galvanizado. Ver 

página 214.

DIMENSIONES (mm) 

Rejilla AAWA 251

GAMA COMPLEMENTARIA
•  Todas las dimensiones hasta 1000 x 1000 mm. 
•  Acabado lacado según carta RAL (consultar).

GAMA con elección opciones 

H / L

Rejilla
AAWA 251

Código 25002504
200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

150 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

200 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

250 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

300 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

350 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

400 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

450 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

500 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

600 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

700 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

800 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 Ventajas

•  Rejilla ligera adaptada a los 
caudales de ventilación.
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Marco de montaje para rejillas exteriores
Serie AF4 - acero

Marco de montaje AF4

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Marco de montaje adaptado a las rejillas exteriores 

tipo AAWA 251.

DESCRIPCIÓN
•  AF4: marco de montaje en acero galvanizado.
•  Suministrado en 4 largueros sueltos a ensamblar 

en obra.

 Ventajas

•  Facilita la instalación de las 
rejillas AAWA 251.

GAMA con elección opciones 

H / L

Marco de montaje
AF4

Código 25003001
200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

150 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

200 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

250 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

300 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

350 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

400 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

450 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

500 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

600 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

700 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

800 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Rejillas exteriores anti-intrusión

GAMA con elección de opciones 

H / L

Rejilla
AAG 639

Código 25002481
500 600 700 800 900 1000 1250 1500 1750 2000

200 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

300 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

400 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

500 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

600 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

700 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

800 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

900 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1000 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1200 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1300 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1400 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1500 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1600 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1700 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Serie AAG 639 - aluminio

Rejilla AAG 639

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Toma de aire nuevo o expulsión de aire viciado.
•  Posicionamiento pared.

DESCRIPCIÓN
•  Marco en aluminio extruido, aletas horizontales de 

tipo antilluvia en aluminio extruido.
•  Aletas separadas 100 mm.
•  Parte interior equipada de una malla de protección de  

13 x 13, Ø 0.8 mm.
•  Acabado: aluminio natural.
•  Fijación: oculta mediante patillas recibidas en obra.

GAMA COMPLEMENTARIA
•  Acabado lacado según carta RAL (consultar).

DIMENSIONES (mm) 

Rejilla AAG 639

 Ventajas
•  Grandes dimensiones 

adaptadas a los caudales de 
tratamiento del aire o parking.

•  Robustez.
•  Rejillas especialmente 

diseñadas "anti-intrusión".
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Rejillas exteriores circulares
Serie AR 637 - aluminio

Rejilla AR 637 hasta Ø 315 Rejilla AR 637 a partir del Ø 400

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Rejilla exterior circular en toma de aire o en expulsión 

de un ventilador.

DESCRIPCIÓN
Diámetros de 125 a 315 mm: 
•  Aletas tipo antilluvia, separadas 20 mm.
•  Construcción en aluminio.
•  Acabado aluminio anodizado, satinado natural.
•  Fijación oculta mediante tornillos en el cuello interior.
Diámetros de 400 a 630 mm: 
•  Aletas tipo antilluvia, separadas 50 mm.
•  Construcción en aluminio.
•  Acabado aluminio natural.
•  Fijación visible mediante tornillos en el bastidor.
•  Parte interior equipada de una malla antipajaros de 12 x 

12 mm, Ø 1.2 mm en acero galvanizado.

GAMA COMPLEMENTARIA
•  Todos los diámetros hasta 1250 mm (consultar).
•  Bajo pedido, malla anti-insectos, en acero 

galvanizado.
•  Acabado lacado según carta RAL (consultar).

DIMENSIONES

Caudales de confort para Lw < NR 35 y DP < 45 Pa.
Ø N

(mm) 
Ø A

(mm) 
Caudal
(m3/h) 

125 160 150
160 200 200
200 250 300
250 315 500
315 385 800
400 450 1400
450 500 1750
500 550 2280
630 630 3560

GAMA 
Dimensiones Rejilla

AR 637
Código

125 11052240
160 11052241
200 11052242
250 11052243
315 11052244
400 11052260
450 11052261
500 11052262
560 11052263
630 11052264

 Ventajas
•  Conexión circular.
•  Ideal para los caudales de 

ventilación.

40

Rejilla AR 637 de Ø 125 a Ø 315 Rejilla AR 637 de Ø 400 a Ø 630
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