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F

Silenciador cilíndrico pasivo
OCTA con bafle con junta

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Atenuación del ruido de los ventiladores o centrales 

que se propaga en las redes.
•  Eficaz en medias y altas frecuencias con bajas  

perdidas de carga.
•  Extracción e impulsión.

DESCRIPCIÓN
Silenciador 
•  Envolvente exterior en chapa galvanizada maciza.
•  Envolvente interior en chapa galvanizada perforada.
•  Aislante acústica: lana de roca + velo de vidrio.
•  Clasificación al fuego M0.
Bafle central 
•  Paneles monobloc en lana de roca.
•  Velo de vidrio antidesprendimiento.
•  Marco en acero galvanizado.
•  Colisa integrada al bafle.
•  Bafle de espesor 50 mm hasta Ø 355 mm y 100 mm 

a partir de Ø 400 mm.

GAMA 
Denominación Código

OCTA con bafle con junta Ø 250 11094990
OCTA con bafle con junta Ø 315 11094991
OCTA con bafle con junta Ø 355 11094992
OCTA con bafle con junta Ø 400 11094993
OCTA con bafle con junta Ø 450 11094994
OCTA con bafle con junta Ø 500 11094995
OCTA con bafle con junta Ø 560 11094996
OCTA con bafle con junta Ø 630 11094997

DIMENSIONES - PESO

Modelo Ø D (mm) F (mm) G (mm) Peso (Kg) 
250 370 640 720 13
315 435 640 720 17
355 475 820 980 21
400 520 820 980 23
450 570 820 980 26
500 620 820 980 28
560 680 820 980 33
630 750 820 980 37

CARACTERÍSTICAS AERÁULICAS Y ACÚSTICAS
Atenuación en dB, medida según la norma ISO 7235.

Modelo Frecuencia central de la banda de octava (Hz) 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

250 4 6 12 22 40 38 30 24
315 4 5 12 21 38 35 25 22
355 3 5 10 20 35 35 25 22
400 3 5 10 20 35 31 25 20
450 3 5 10 19 31 28 23 17
500 3 5 10 16 29 22 18 16
560 2 4 9 16 22 20 13 10
630 2 4 8 16 19 19 10 8

Perdida de carga en Pa, medida según la norma ISO 7235.

Modelo Velocidad del aire en el conducto aguas arriba en m/s
2 4 6 8

250 < 10 < 10 15 35
315 < 10 < 10 < 10 20
355 < 10 < 10 < 10 15
400 < 10 10 22 40
450 < 10 < 10 19 33
500 < 10 < 10 17 28
560 < 10 < 10 13 22
630 < 10 < 10 < 10 15

 Ventajas
•  Atenuación eficiente.
•  Bajas perdidas de carga.
•  Fácil montaje sobre red circular.
•  GAMA disponible a partir del 

Ø 25 mm.
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Silenciador circular pasivo
OCTA 

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Atenuación del ruido del ventiladores o centrales de 

tratamiento de aire que se propaga en las redes. 
•  Eficaz en medias frecuencias.
•  Extracción e impulsión.

DESCRIPCIÓN
•  Envolvente exterior de chapa galvanizada o alu.
•  Envolvente interior en chapa galvanizada o alu 

perforada.
•  Aislante acústico: lana de roca + velo de vidrio.
•  Clasificación al fuego M0.

GAMA ACERO GALVA 
Denominación Código

OCTA con junta Ø 125 11094632
OCTA con junta Ø 160 11094633
OCTA con junta Ø 200 11094634
OCTA con junta Ø 250 11094635
OCTA con junta Ø 315 11094636
OCTA con junta Ø 355 11094637
OCTA con junta Ø 400 11094638
OCTA con junta Ø 450 11094639
OCTA con junta Ø 500 11094640
OCTA con junta Ø 560 11094648
OCTA con junta Ø 630 11094641
OCTA Ø 710 11094647
OCTA Ø 800 11094642
OCTA Ø 900 11094646
OCTA Ø 1000 11094643

DIMENSIONES - PESO

Ø d (mm) Ø D (mm) F (mm) G (mm) Peso (Kg) 
125 245 640 720 6.5
160 280 640 720 7.5
200 320 640 720 9
250 370 640 720 11
315 435 640 720 15
355 475 820 980 17
400 520 820 980 19
450 570 820 980 21
500 620 820 980 23
560 680 820 980 26
630 750 820 980 29
710 830 1240 1440 44
800 920 1240 1440 56
900 1020 1240 1440 63
1000 1120 1240 1440 71

CARACTERÍSTICAS AERÁULICAS Y ACÚSTICAS
•  Atenuación en dB, medida según la norma ISO 7235.
•  Pérdida de carga: para velocidades de paso de aire en conducto inferiores a 10 m/s, 

la pérdida de carga del OCTA es inapreciable.
Modelo Frecuencia central de la banda de octava (Hz) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
125 3 8 10 20 28 35 21 9
160 4 7 9 16 27 26 13 5
200 3 8 9 19 32 17 8 3
250 3 6 7 15 29 11 5 4
315 1 5 6 15 21 9 4 5
355 3 4 5 12 21 7 5 2
400 2 4 5 12 15 6 5 2
450 2 4 5 12 15 6 5 2
500 2 4 5 10 15 6 4 2
560 2 4 5 10 13 5 3 2
630 1 4 4 9 13 5 3 1
710 1 3 4 9 13 5 3 1
800 1 3 4 9 12 4 3 1
900 1 3 3 8 11 4 2 1
1000 1 3 3 8 10 4 2 1

GAMA ALUMINIO 
Denominación Código

OCTA Ø 125 11096632
OCTA Ø 160 11096633
OCTA Ø 200 11096634
OCTA Ø 250 11096635
OCTA Ø 315 11096636
OCTA Ø 355 11096637
OCTA Ø 400 11096638
OCTA Ø 450 11096639
OCTA Ø 500 11096640
OCTA Ø 560 11096648
OCTA Ø 630 11096641

09-Cuaderno acústico_289a304 OK.indd   300 11/09/2009   6:40:11



A
cú

st
ic

a

Catálogo 2009 301

5

3

2

1

4

Presentación GAMA ECTA
Presentación GAMA ECTA

CAMPO DE APLICACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•  Atenuación del ruido del ventiladores o centrales de 

tratamiento de aire que se propaga en las redes. 
•  Eficaz en bajas, medias y altas frecuencias.
•  Velocidad del paso del aire entre dos bafles limitada 

a 15 m/s.

DESCRIPCIÓN
•  Paneles monobloc de lana de roca.
•  Densidad: 55 kg/m3 (media).
•  Perfiles con borde redondeado que permite una 

disminución del 10 % de las pérdidas de carga con 
relación al antiguo perfil. Por lo tanto no es necesaria 
la colisa perfilada. 

•  Velo de vidrio antidesprendimiento negro, espesor 
1 mm en gama estándar.

•  Marco de acero galvanizado, espesor estándar 6/10.
•  Clasificación al fuego M0 o A1 según las nuevas 

clasificaciones Euroclases.
•  Espesores estándar 100 y 200 mm.
•  Dimensiones (L y H) desde 300 a 2400 mm.

MONTAJE
•  Se inserta en un tramo red rectangular.
•  Deslizar entre las guías para un mayor control de las    

prestaciones.

OPCIONES DISPONIBLES
A precisar en el pedido.
•  :  Revestimientos - Tela en fibra de vidrio que 

sustituye al velo de fibra de vidrio para utilización 
en salas blancas o chapa perforada asociada al 
velo de vidrio para protección.

•  :  Marco de los bafles - Acero inox. 304 o acero 
inox 316L.

•  :  Cajas - cajas completas que incluyen la caja, los 
bafles remachados y un marco de conexión de 
tipo METU.

•  :  Accesorios de fijación - H y U de unión: 
consultar.

•  :  Otros espesores de bafles, 50 y 300 mm:  
consultar.
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100 mm

L

Silenciador rectangular pasivo
ECTA 100

DESCRIPCIÓN
•  Panel monobloc de lana de roca.
•  Densidad: 55 kg/m3 (media).
•  Velo de vidrio antidesprendimiento negro, espesor 1 

mm en gama estándar. 
•  Marco de acero galvanizado, espesor estándar 6/10.
•  Clasificación al fuego M0 o A1 según las nuevas 

clasificaciones Euroclases.
•  Espesor 100 mm.
•  Dimensiones (L y H) desde 300 a 2400 mm.

GAMA con elección de opciones 
Denominación Código

ECTA 100 L/H 300-1399 mm 11094701
ECTA 100 L/H 1400-1999 mm 11094703
ECTA 100 L/H 2000-2400 mm 11094705

DIMENSIONES

H
(mm) 

L (mm) 
300 500 600 900 1000 1200 1500 1800 2000

300 1,7 2,4 2,8 3,9 4,3 5,0 6,2 - -
500 - 3,4 3,9 5,4 5,9 6,9 8,3 7,3 -
600 - - 4,5 6,1 6,7 7,8 9,4 9,8 -
900 - - - 8,3 9,0 10,5 12,7 11,1 -
1000 - - - - 9,8 11,4 13,8 14,9 -
1200 - - - - - 13,2 26,0 16,2 -
1500 - - - - - - 19,3 18,7 24,5
1800 - - - - - - - 22,5 28,5
2000 - - - - - - - - 31,1

CARACTERÍSTICAS AERÁULICAS Y ACÚSTICAS
Atenuación en dB, medida según norma ISO 7235. Ejemplo para L = 1000 mm.

Separación  
bafles mm

Frecuencia central de la banda de octava (Hz) 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

50 3 7 16 27 45 42 32 23
100 2 4 10 19 31 30 22 15
150 1 3 7 14 22 23 17 11
200 1 2 5 10 16 18 13 8

Pérdida de carga en Pa, medida según norma ISO 7235. Ejemplo para L = 1000 mm.

Separación  
bafles mm

Velocidad en los pasos de aire en m/s
2 4 6 8 10

50 < 10 13 29 53 82
100 < 10 < 10 19 34 51
150 < 10 < 10 14 24 38
200 < 10 < 10 11 19 30
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H

200 mm

L

Silenciador rectangular pasivo
ECTA 200

DESCRIPCIÓN
•  Panel monobloc de lana de roca.
•  Densidad: 55 kg/m3 (media).
•  Velo de vidrio antidesprendimiento negro, espesor 1 

mm en gama estándar. 
•  Marco de acero galvanizado, espesor estándar 6/10.
•  Clasificación al fuego M0 o A1 según las nuevas 

clasificaciones Euroclases.
•  Espesor 200 mm.
•  Dimensiones (L y H) desde 300 a 2400 mm.

GAMA con elección de opciones 
Denominación Código

ECTA 200 L/H 300-1399 mm 11094702
ECTA 200 L/H 1400-1999 mm 11094704
ECTA 200 L/H 2000-2400 mm 11094706

DIMENSIONES

H
(mm) 

L (mm) 
300 500 600 900 1000 1200 1500 1800 2000

300 3,0 4,4 5,0 7,1 7,8 9,1 11,2 13,2 -
500 - 6,2 7,1 9,9 10,8 12,6 15,4 18,2 -
600 - - 8,2 11,3 12,3 14,4 17,5 20,6 -
900 - - - 15,5 16,9 19,7 23,9 28,1 -
1000 - - - - 18,4 21,4 26,0 30,6 -
1500 - - - - - 25,0 30,2 35,5 -
1200 - - - - - - 36,6 43,0 47,2
1800 - - - - - - - 50,5 55,5
2000 - - - - - - - - 61,02

CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS Y AERÁULICAS
Atenuación en dB, medido según norma ISO 7235. Ejemplo para L = 1000 mm.

Separación  
bafles mm

Frecuencia central de la banda de octava (Hz) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
50 7 12 25 34 50 50 41 31
100 6 8 18 28 39 40 26 20
150 5 6 14 24 29 27 17 14
200 4 5 11 21 23 17 11 10

Pérdida de carga en Pa, medida según la norma ISO 7235. Ejemplo para L = 1000 mm.

Separación  
bafles mm

Velocidad en los pasos de aire en m/s

2 4 6 8 10
50 < 10 15 35 61 96
100 < 10 < 11 25 43 66
150 < 10 < 10 20 34 54
200 < 10 < 10 16 29 45
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Catálogo 2009304

Productos antivibratorios
Tacos antivibratorios de elastómero

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Aislamiento antivibratorio de los soportes de 

conductos y de pequeñas cajas de ventilación.

DESCRIPCIÓN
•  Tacos antivibratorios de neopreno negro.
•  Dimensiones taco: 45 x 45 mm, espesor 20 mm.
•  Dimensión placa de 81 tacos: 440 x 440 mm, 

espesor 20 mm.
•  Carga máxi.: 60 kg.
•  Pack: 

-  placa de 81 tacos unidos entre sí por una fina placa 
de neopreno fácil de recortar,

- Pack de 4 tacos.

GAMA 
Denominación Código

Placa 81 tacos elastómero 11094565
Pack de 4 tacos elastómero 11094562

Placa viscoelástica

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Atenuación del ruido radiado por paredes vibrantes.
•  Fijación sobre pared metálica o  plástica desengrasada 

y desempolvada, gracias a una superficie adhesiva.
•  Montaje en paredes exteriores de las cajas o 

conductos horizontales.

DESCRIPCIÓN
•  Placa viscoelástica con cara adhesiva.
•  Densidad: 1950 kg/m3.
• Densidad por superficie: 10 kg/m2.
•  Espesor 6 mm. 
•  Dimensiones: 750 x 1000 mm.
•  Clase resistencia al fuego: M4.
•  T° de montaje: +15 a +40° C.
•  Temperatura de uso: -30 a +90° C.

GAMA 
Denominación Código

Placa viscoelástica 11094560
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Catálogo 2009 305

Estanqueidad
Cinta adhesiva alu: RAA

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Estanqueidad final de las uniones (preferentemente 

uniones planas debido al alargamiento limitado).
•  Acabados estéticos.

DESCRIPCIÓN
•  Cinta de aluminio de 40 micras revestida de un 

adhesivo acrílico con silicona intercalada.
•  Alargamiento = 5 %.
•  Resistencia a temperatura = -20° C a +110° C.
•  Clase resistencia al fuego M1.

GAMA 
Denominación Código

RAA ancho. 50 mm, rollo de 50 m 11091013
RAA ancho 75 mm, rollo de 50 m 11091004

Cinta adhesiva tela: RAV

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Estanqueidad final de todas las uniones después 

del montaje.

DESCRIPCIÓN
•  Fibra textil cubierta de una lámina de polietileno 

plateada en la cara exterior y de un adhesivo muy 
potente sobre la cara interior.

•  Ancho 50 mm.
•  Alargamiento = 30 %.
•  Resistencia a de temperatura: -50° C a +110° C.
•  Alta resistencia a la ruptura.

GAMA 
Denominación Código

RAV, rollo 50 m 11091010

Cinta adhesiva PVC: RAP

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Estanqueidad final de las uniones.
•  Ideal para la conexión de los flexibles debido a un 

alargamiento muy elevado).

DESCRIPCIÓN
•  Cinta en PVC gris recubierto de un adhesivo potente 

y flexible.
•  Ancho 50 mm.
•  Alargamiento: 180 %.
•  Tº de aplicación: 0 a 40ºC (sobre superficie seca).
•  Mantenimiento de temperatura = -5° C a +70° C.

GAMA 
Denominación Código

RAP, rollo de 33 m 11091009
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Catálogo 2009306

Estanqueidad
Masilla acrílica

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Estanqueidad final de las uniones antes y después 

del montaje.
•  Conserva cierta flexibilidad después de secado, 

garantizando mayor estanqueidad en uniones 
flexibles.

•  Utilización recomendada en interior, en zonas no 
expuestas a heladas.

DESCRIPCIÓN
•  Masilla acrílica de base acuosa, sin disolvente (no 

inflamable, no tóxico).
•  Tº de aplicación: 5° C a 25° C.
•  Tiempo de secado: 24 a 48 h.
•  Resistencia a temperatura: 0° C a +70° C.
•  Clase resistencia al fuego: M1.

GAMA 
Denominación Código

Bote 6 kg masilla acrílica 11091078
Bote 1 kg masilla acrílica 11091077
Cartucho 310 ml masilla acrílica 11091018

Masilla pegamento silicona

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Estanqueidad de los componentes de VMC gas.

DESCRIPCIÓN
•  Pasta de silicona translúcida, untuosa pero sin 

goteo.
•  Resistencia a temperatura: -65° C a +250° C ; 

+275° C en punta.

GAMA 
Denominación Código

Cartucho 310 ml masilla pegamento silicona 11090053

Cinta masilla vulcanizable en frío: RAF

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Estanqueidad final de las uniones (ideal para las 

redes exteriores).
•  Acabados estéticos; posibilidad de pintar.

DESCRIPCIÓN
•  Cinta de aluminio de espesor de 0,1 mm recubierta 

de un elastómero con alto poder de vulcanización a 
temperatura normal.

•  Ancho 50 mm.
•  Excelente resistencia al agua.
•  Alargamiento: 30 %.
•  Resistencia a temperatura: -20° C a +70° C.
•  Clase resistencia al fuego: M1. 

GAMA 
Denominación Código

RAF, rollo de 15 m 11091042

 Ventajas
•  Práctico: Las herramientas y las 

manos se lavan con agua antes 
del secado.

•  Sustituye a la masilla de 
neopreno.

 Ventajas

•  Masilla integrada para 
estanqueidad.
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Catálogo 2009 307

Accesorios de montaje
Pie soporte de terraza PST

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Soportación de redes circulares en terraza.
•  El PST pletina grande ofrece una gran estabilidad 

gracias a su pletina de 900 cm2.

DESCRIPCIÓN
•  Entregado en kit: pletina y pie para atornillar.
•  Pie regulable en altura.
•  El PST se monta o bien con un CU isofónico del 

diámetro del conducto que debe soportar (2 PST 
+ CU para una barra de 3 m), o bien con cinta 
perforada añadiendo el adaptador 91096.

•  11091099: pletina 150 x 100 mm.
•  11091125: pletina 300 x 300 mm.

GAMA 
Denominación Pack Código

Pie soporte terraza Por 5 11091099
Pie soporte terraza pletina grande Por 5 11091125
Bolsa de 10 adaptadores para cinta perforada - 11091096

Cintas perforada
M anguito unión

Varilla roscada

Pata soporte tubo

Tuerca

Arandela

Cinta
perforada

Am ortiguador caucho

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Sujeción de los elementos de una red aeráulica.
•  Solución rápida y económica.

DESCRIPCIÓN
•  Cinta perforada de espesor 0,6 mm para un ancho 

de 17 mm: 
- carga máxi. admisible (barra de 3 m): Ø 500 mm.

•  Cinta perforada de un espesor de 0,8 mm para un 
ancho de 25 mm: 
- carga máxi. admisible (barra de 3 m): Ø 560 mm.

GAMA 
Denominación Código

Cintas perforada 17 mm, rollo 25 m 11090049
Cintas perforada 25 mm, rollo 25 m 11091019

Varilla roscada
M anguito unión

Varilla roscada

Pata soporte tubo

Tuerca

Arandela

Cinta
perforada

Am ortiguador caucho

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Permite la sujeción de la red en el techo.

MONTAJE
•  Se fija mediante accesorios para varilla roscada.
•  Ver esquema para utilización con cinta perforada.

GAMA 
Denominación Código

Varilla roscada M8, pack de 10 x 1 m 11091035

 Ventajas
•  Suministrado en kit en una 

caja de cartón para una 
manipulación más fácil.

•  Se monta con un CU o cinta 
perforada.
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Catálogo 2009308

Accesorios de montaje
Patas de sujeción

M anguito unión

Varilla roscada

Pata soporte tubo

Tuerca

Arandela

Cinta
perforada

Am ortiguador caucho

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Patas de sujeción del conducto.
•  Patas de fijación de varilla roscada.

MONTAJE
•  Se aconseja utilizar una arandela antivibratoria para 

la conexión con la varilla roscada.
•  Pata de soporte tubo: sujeción del conducto con cinta 

perforada.
•  Pata recta: sujeción lateral del conducto o fijación de 

una varilla roscada sobre pared vertical.
•  Pata doblada: fijación de una varilla roscada sobre 

pared horizontal.

GAMA 
Denominación Código

Bolsa de 50 patas para sujeción rectas 11091023
Bolsa de 50 patas para sujeción doblada 11091024
Bolsa de 50 patas para sujeción tubo 11091025

Mordaza de fijación para varilla roscada

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Fijación sobre viga IPN de las varillas roscadas M8.

DESCRIPCIÓN
•  Mordaza con agujero liso Ø 9 mm.

GAMA 
Denominación Embalado Código

Mordaza de fijación Unitario 11091030

Manguito unión varilla roscada

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Conexión de 2 varillas roscadas entre sí.

GAMA 
Denominación Código

Pack de 50 manguitos unión M8 11091032

Arandela de caucho

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Arandela antivibratoria para desolidarizar la unión de 

soportación/fijación.

MONTAJE
•  La parte que soporta el conducto debe reposar sobre 

una arandela antivibratoria.

GAMA 
Denominación Código

Pack de 50 arandelas de caucho 11091026
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Catálogo 2009 309

Accesorios de montaje
Carril de montaje

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Soportación de conductos circulares o 

rectangulares.

DESCRIPCIÓN
•  Conexiones y uniones con varillas roscadas, 

abrazaderas... mediante los accesorios para carriles.
•  Carga máxi. admisible en 1 punto: 

- 41/21 esp. 1,5 ; 80 kg para L 500 mm.
- 41/41 esp. 1,5 ; 180 kg para L 500 mm.
- 41/41 esp. 2,5 ; 300 kg para L 500 mm.

GAMA 
Denominación Código

Carril soportación 41/21 esp. 1,5 L: 2 m 11091068
Carril soportación 41/41 esp. 1,5 L: 2 m 11091069
Carril soportación 41/41 esp. 2,5 L: 2 m 11091070

Consola mural

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Soportación de conductos circulares o 

rectangulares.
• Soportación de ventiladores.

DESCRIPCIÓN
•  Carga máxi. admisible sobre toda la longitud: 

- consola 41/21 L: 300 mm = 70 kg,
- consola 41/41 L: 450 mm = 140 kg,
- consola 41/41 L: 600 mm = 150 kg.

GAMA 
Denominación Código

Consola 41/21 L: 0,30 m 11091071
Consola 41/41 L: 0,45 m 11091072
Consola 41/41 L: 0,60 m 11091073

Tapón para carriles y consolas

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Tapón de PVC para carriles o consolas 41/21 y 

41/41.

GAMA 
Denominación Pack Código

Tapón PVC para carril o consola 41/21 por 50 11091074
Tapón PVC para carril o consola 41/41 por 50 11091075
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Catálogo 2009310

Accesorios de montaje
Estribo y escuadra de conexión para carriles

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Estribo: fijación de los carriles sobre viga IPN.
•  Escuadras: conexión para carriles de montaje.

MONTAJE
•  Compatibilidad con carriles 41/21 y 41/41.
• Estribo: montar 2 estribos por IPN.
•  Escuadras: agujero de diámetro 14 mm. Las 

escuadras se fijan con una placa roscada M8 + 
tornillo de cabeza hexagonal M8 o directamente con 
doble tuerca.

GAMA 
Denominación Pack Código

Estribo para carriles 41/21 y 41/41 Unitario 11091089
Escuadra 90° para carril Unitario 11091091
Escuadra 45° para carril Unitario 11091092

Accesorios M8 para carriles: placa roscada y doble tuerca

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Placa roscada: permite la fijación en el carril de 

varillas roscadas M8 o escuadras de construcción.
•  Doble tuerca: fijación a partir de un carril o de una 

consola (41/21 y 41/41) (ej.: abrazadera...).

GAMA 
Denominación Pack Código

Placa perforada M8 por 100 11091087
Caja de 25 dobles tuercas M8 x 40 - 11091088

Accesorios M8: arandelas, tuercas y tacos

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Accesorios complementarios a la cinta perforada, a 

las abrazaderas y a los carriles de soportación.
•  Arandela ancha: específica para el montaje de 

carriles y consolas.

GAMA 
Denominación Código

Pack de 100 arandelas M8 x 20 11091038
Pack de 100 arandelas anchas M8 x 35 11091090
Pack de 100 tuercas M8 11091029
Pack de 50 tacos metálicos M8 11091045
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Catálogo 2009 311

Accesorios de montaje
Accesorios M8: tornillos cabeza hexagonal

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Accesorios complementarios a la cinta perforada, 

abrazaderas y carriles de soportación.

DESCRIPCIÓN
•  Tornillo cabeza hexagonal M8 x 25.

GAMA 
Denominación Código

Caja de 500 tornillos cabeza hexagonal M8 11091039

Tornillos autotaladrantes

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Fijaciones de los diferentes componentes de red.

DESCRIPCIÓN
•  Tornillo con cabeza abombada con huella cuadrada.

GAMA
Denominación Código

Caja 500 tornil. autotalad. huella cuad. Ø 4,2 mm, L 
13 mm

11091148

Caja 500 tornil. autotalad. huella cuad. Ø 4,2 mm, L 
19 mm

11091149

Kit portapuntas magnético

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Puntas solas o portapuntas magnético para tornillos 

con huella cuadrada.

DESCRIPCIÓN
•  Kit portapuntas magnético + punta cuadrada 

3 mm.

GAMA
Denominación Código

Kit portapuntas magnético 11091147
Bolsa de 10 puntas cuadradas 11091150

Remaches

CAMPO DE APLICACIÓN
• Fijación de componentes.

DESCRIPCIÓN
• Remaches alu o acero 4 x 10.

GAMA 
Denominación Código

Caja de 500 remaches alu 4 x 10 mm 11091007
Caja de 500 remaches acero 4 x 10 mm 11090050
Remachadora 11090051
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Catálogo 2009312

Accesorios de montaje
CU galva isofónico

Tuerca engarzada

Tornillo y tuerca 
engarzados M 6 
con arandela 
im perdible

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Soportación de los conductos y accesorios.
•  Amortiguación de las vibraciones gracias a la junta 

de caucho.

DESCRIPCIÓN
•  Suministrado por unidad con tornillos.
•  Tuerca de fijación M8.
•  Tuerca de apriete M6.
•  Cierre práctico.

GAMA 
Ø (mm) Código

80 11091062
100 11091061
125 11091060
160 11091059
200 11091058
250 11091057
315 11091056
355 11091055
400 11091054
450 11091053
500 11091052
560 11091051
630 11091050
710 11091141
800 11091142
900 11091143
1000 11091144
1120 11091145
1250 11091146

CU inox isofónico
CAMPO DE APLICACIÓN
•  Soportación de los conductos y accesorios inox.
•  Amortiguación de las vibraciones gracias a la junta 

de caucho.

DESCRIPCIÓN
•  Suministrado por unidad con tornillería inox.
•  Tuerca de fijación M8.
•  Tuerca de apriete M6.
•  Cierre práctico.

GAMA 
Ø (mm) Código

100 11091288
125 11091289
160 11091290
200 11091291
250 11091292
315 11091293
355 11091294
400 11091295
450 11091296
500 11091297
560 11091298
630 11091299
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Catálogo 2009 313

Accesorios de montaje
Abrazadera de fijación polivalente 

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Fijación sin cizallamiento de conductos flexibles 

sobre accesorios rígidos.

DESCRIPCIÓN
•  Abrazadera circular precortada para cubrir varios 

diámetros.
•  4 modelos para cubrir del diámetro 80 mm al 500 mm.
•  Fleje dentado de 9 mm + hebilla de apriete.

GAMA 
Denominación Código

Pack de 25 abrazaderas polivalentes Ø 60-145 mm 11090023
Pack de 25 abrazaderas polivalentes Ø 60-215 mm 11090024
Pack de 25 abrazaderas polivalentes Ø 60-370 mm 11090025
Pack de 25 abrazaderas polivalentes Ø 60-540 mm 11090026

Fleje y hebilla de apriete
CAMPO DE APLICACIÓN
•  Fijación sin cizallamiento de los conductos flexibles 

sobre accesorios rígidos.

DESCRIPCIÓN
•  Fleje dentado de 9 mm en rollo de 25 m.
•  Hebillas de apriete por 50.

GAMA 
Denominación Código

Fleje dentado 9 mm, rollo de 25 m 11090030
Pack de 50 hebillas de apriete 11090031

Abrazadera de fijación con cable: CSF

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Fijación de conductos flexibles.

DESCRIPCIÓN
•  Suministradas en bolsas de 10.

GAMA 
Denominación Código

CSF Ø 80 mm (por 10) 11094651
CSF Ø 100 mm (por 10) 11094652
CSF Ø 125 mm (por 10) 11094653
CSF Ø 160 mm (por 10) 11094654
CSF Ø 200 mm (por 10) 11094655
CSF Ø 250 mm (por 10) 11094656
CSF Ø 315 mm (por 10) 11094657
CSF Ø 355 mm (por 10) 11094658
CSF Ø 400 mm (por 10) 11094659

 Ventajas
•  Isofónica aislada recortado.
•  4 modelos para cubrir hasta 

Ø 500 mm.
•  Ahorro de tiempo en el montaje.
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Catálogo 2009314

Accesorios de montaje
Junta de paso de forjado: JTD

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Desolidarización de los conductos y de los forjados 

o muros.
•  Permite amortiguar las vibraciones inducidas.

DESCRIPCIÓN
• Alfombra de aglomerado a base de caucho natural.
•  Resistencia a temperatura = +100° C máxi.
•  Rollo de 1 m x 0,25 m; esp. 5 mm.

GAMA 
Denominación Pack Código

Junta de paso de forjado en rollo Rollo de 1 m. 11090046

Junta de paso de forjado adhesiva en rollo

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Desolidarización de los conductos y de los forjados 

o muros.
•  Permite amortiguar las vibraciones inducidas.

DESCRIPCIÓN
•  Manta aislante de espuma polietileno M1 con auto 

adhesivo.
•  Rollo de 25 m, ancho de 220 mm.

GAMA 
Denominación Pack Código

Rollo junta de paso de forjado adhesiva 
M1, ancho. 220 mm

Rollo 25 m 11090054

Junta espuma adhesiva en rollo

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Desolidarización y estanqueidad de las uniones 

entre conductos y accesorios, rejillas y plenums...

DESCRIPCIÓN
•  Espuma polietileno M1, con autoadhesivo.
•  Densidad: 30 kg/m3.
•  Rollo de 20 m, ancho de 20 mm, espesor 5 mm.

GAMA 
Denominación Pack Código

Rollo junta espuma adhesiva,
ancho 20 mm, espesor 5 mm

Rollo de 20 m 11091040

Ventajas
•  Rápido montaje: se fija 

directamente sobre el conducto.
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Catálogo 2009 315

Accesorios de montaje
Manguito flexible en rollo

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Conexión entre los elementos de red (accesorios, 

ventiladores, centrales...).
•  Permite desolidarizar un ventilador o una central del 

resto de la red.

DESCRIPCIÓN
•  Cinta de lona de fibra vidrio gris engarzada entre 

2 manguitos de acero galvanizado ; Clase M0.
•  Suministrado en rollo de 30,5 m.
•  Resistencia a presión: máxi. 1500 Pa.
•  Resistencia a temperatura = +130° C.

GAMA 
Denominación Pack Código

Rollo de manguito flexible M0, ancho 150 mm Rollo de 30,5 m 11091067
Rollo de manguito flexible M0, ancho 240 mm Rollo de 30,5 m 11091066

Lona flexible: RS

Ø

16
0

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Lona flexible de conexión a: 

- conductos o accesorios,
- boca de impulsión del ventilador...

DESCRIPCIÓN
•  Compuesta de una lona textil flexible preformada a 

varios diámetros + 2 abrazaderas de fijación (ancho 
9 mm).

•  Clase M0.

GAMA 
Ø A (mm) Código

125 11096932
160 11096933
200 11096934
250 11096935
315 11096936
355 11096937
400 11096938
450 11096939
500 11096940
560 11096941
630 11096942

Soportes antivibratorios

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Permiten amortiguar las vibraciones de un ventilador 

o de una central.
•  Piezas sueltas de los ventiladores y centrales de 

transmisión polea-correa.
Atención: no puede ser montado en el exterior de un 
ventilador de transmisión polea-correa.

DESCRIPCIÓN
•  Amortiguadores de caucho, de diferentes diámetros 

y diferentes densidades (Shore).
•  Suministrados con tornillería y placa de 

mantenimiento.

GAMA 
Denominación Ø (mm) Modelo Código

Soportes antivibratorios 
(pack de 4) 

40 Shore 45 / 4 kg por elemento 11034385
40 Shore 60 / 10 kg por elemento 11034386

Soportes antivibratorios 
(pack de 8) 

60 Shore 45 / 15 kg por elemento 11034387
60 Shore 60 / 25 kg por elemento 11034388

 Conformidades

•  Clasificación M0: PV LYC3937L.

 Conformidades

•  Clasificación M0: PV LYC3937L.
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Catálogo 2009316

Mantenimiento
Trampillas de inspección circulares "SMART access"

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Permite un acceso rápido para el mantenimiento de 

las redes circulares.
•  Estanqueidad asegurada por una junta interior.

MONTAJE
•  Utilizar la plantilla suministrada para el corte del 

conducto.
•  Cierre rápido por compresión.

GAMA 
Ø (mm) Denominación Código

125 Trampilla de inspección 185 x 85 11091835
160 Trampilla de inspección 185 x 85 11091836
200 Trampilla de inspección 300 x 100 11091837
250 Trampilla de inspección 300 x 100 11091838
315 Trampilla de inspección 300 x 100 11091839
355 Trampilla de inspección 400 x 200 11091846
400 Trampilla de inspección 400 x 200 11091841
450 Trampilla de inspección 400 x 200 11091842
500 Trampilla de inspección 400 x 200 11091843
560 Trampilla de inspección 500 x 400 11091847
630 Trampilla de inspección 500 x 400 11091845

RM de inspección "SMART access"

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Permite la conexión estanca entre dos conductos 

integrando al mismo tiempo una trampilla de 
inspección.

DESCRIPCIÓN
•  Manguito de conexión macho con trampilla de 

inspección integrada.
•  Dimensiones de la trampilla: 185 x 85 mm para 

Ø 125 y Ø 160 ; 300 x 100 mm para Ø 200 a Ø 315.
•  Estanqueidad clase C.

GAMA 
Ø (mm) Código

125 11093056
160 11093057
200 11093058
250 11093059
315 11093060

Trampillas de inspección para paredes planas

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Permite un acceso rápido para el mantenimiento de 

las redes rectangulares u oblongas.
•  Estanqueidad asegurada por una junta interior.

MONTAJE
•  Utilizar la plantilla suministrada para el corte del 

conducto.
•  Cierre rápido por compresión.

GAMA 
Dimensiones Denominación Código

Ancho conducto ≤ 200 mm Trampilla inspección 300x100 CP 11091850
Ancho conducto ≤ 200 mm Trampilla inspección 300x200 CP 11091851

200 mm < Ancho conducto ≤ 500 mm Trampilla inspección 400x200 CP 11091852
500 mm < Ancho conducto Trampilla inspección 500x400 CP 11091853

 Ventajas
•  Sistema de apertura / cierre 

rápido.
•  Fácil acceso a la red.

10-Distribution d'air 4_305a325 OK.indd   316 11/09/2009   5:52:38



M
on

ta
je

 y
 a

is
la

m
ie

nt
o

Catálogo 2009 317

Mantenimiento
Limpiador químico: Réseaunet

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Limpiador químico de las redes aeráulicas.
•  Ideal como complemento de una limpieza mecánica 

de las montantes de VMC en hábitat.
•  Ideal para limpiar los álabes de los ventiladores VEC 

(proteger los rodamientos).

DESCRIPCIÓN
•  Detergente con fuerte poder desengrasante, 

biodegradable y no corrosivo para diluir (1 vol. por 
4 vol. de agua).

•  Pulverizador manual: presión prerregulable 
(3 bares máxi.), alcance hasta 3 m, boquilla de 
difusión regulable, tubería flexible 1,2 m, cinta de 
transporte.

GAMA 
Denominación Código

Réseaunet bidón 5 l 11091086
Pulverizador manual 5 l vacío 11091082
Vaporizador Réseaunet 0,5 l 11035350
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Catálogo 2009318

Aislamiento
Rollo de lana mineral de 25 mm

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Aislante térmico de redes rígidas interiores 

(convección y conducción).
•  Redes de tratamiento de aire / climatización.
•  Evita la condensación en los conductos de las 

redes de VMC que atraviesan locales cubiertos no 
calefactados.

DESCRIPCIÓN
•  Lana mineral protegida por una lámina de aluminio 

armada con barrera vapor.
•  Rollo18 m2: L x l x e = 15 m x 1,2 m x 25 mm. 
•  Densidad: 20 kg/m3 ; peso = 9 kg.
•  Coeficiente de conductividad térmica:

l = 0,041 W m° C a 50° C.
•  Lengüeta de recubrimiento de 5 cm en un lado de 

la longitud.
•  Esp. 50 mm y clase M0 bajo pedido.

GAMA 
Denominación Pack Código

Lana mineral M1+soporte barrera vapor aluminio Rollo de 15 m 11091640

Rollo de aislante compacto 8 mm

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Aislante térmico de las redes rígidas exteriores 

(radiación) o interiores.
•  Redes de tratamiento de aire / climatización.

DESCRIPCIÓN
•  Aislante reflectante de aluminio con doble espesor y 

burbujas de polietileno / aluminio.
•  88 % de reflectividad; complementario de un aislante 

lana mineral en convección/conducción.
•  Barrera vapor resistente a los UVA y no alérgena.
•  Rollo de L x l x e = 17000 x 1500 x 8 mm. Peso = 12 kg.
•  Clase resistencia al fuego M1.

GAMA 
Denominación Pack Código

Aislante compacto M1 Esp. 8 mm Rollo de 17 m 11091003

Accesorios de montaje
CAMPO DE APLICACIÓN
•  Herramientas de colocación de los aislantes de lana 

mineral o compacto.
•  Para precintar el aislante compacto, utilizar 

exclusivamente cinta adhesiva RAA.

GAMA 
Denominación Código

Cuchillo de corte 11091680
Caja de 1000 grapas 11091678
Grapadora 11091677
Bolsa de 5 espátulas de alisado 11091679
RAA ancho. 75 mm, rollo de 50 m 11091004
RAV, rollo 50 m 11091010
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Catálogo 2009 319

130

94

40
40

80

L 4040

Compuertas de equilibrado
Compuerta de equilibrado rectangular: CRGN 100

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Regulación del caudal / presión en instalaciones de 

ventilación / climatización / tratamiento de aire.
•  Rango de funcionamiento: -20° C / +80° C.
•  Velocidad admisible hasta 10 m/s.

DESCRIPCIÓN
•  Compuerta rectangular de acero galvanizado.
•  Ancho: lama = 100 mm, marco = 130 mm.
•  Accionado por ruedas dentadas fuera del flujo de 

aire (lamas opuestas).
•  Suministrado con eje con indicador de posición y 

tornillo de bloqueo.
•  Accesorios y motorización: ver página 323.

GAMA
•  Gama estándar: códigos tabla adjunta.
•  Gama complementaria: todas las dimensiones desde 

L x H = 200 x 200 hasta 1500 x 1500 mm por paso 
de 50 mm.

•  Gama CRGS 165 disponible bajo pedido.

DIMENSIONES (mm) 

GAMA ESTÁNDAR 
L (mm) H (mm) Código

 200  200 11055182
 300  200 11055183
 400  200 11055184
 500  200 11055185
 300  300 11055194
 400  300 11055195
 500  300 11055196
 600  300 11055197
 400  400 11055337
 500  400 11055338
 600  400 11055339
 500  500 11055349
 600  600 11055361
 800  800 11055385

GAMA CON ELECCIÓN DE OPCIONES  (Código 11055330)
H (mm)  300  600  900 1200 1500

 300 ● ● ● ● ●

 600 ● ● ● ● ●

 900 ● ● ● ● ●

1200 ● ● ● ● ●

1500 ● ● ● ● ●
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Catálogo 2009320

Compuertas de equilibrado
Compuerta de iris

L

A A

Ø
 d

Ø D

Ø 6

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Permite una regulación más precisa del caudal de 

un ramal de red.
•  Tomas de medición caudal/presión integradas 

(Ø 6 mm): aparatos de medición (ver página 324).
•  Rango de funcionamiento: -20° C / +80° C.

DESCRIPCIÓN
•  Compuerta de iris, con regulación precisa del 

diafragma mediante tuerca hexagonal.
•  Juntas estancas en los manguitos de conexión.
•  Tolerancia de regulación del 7 % sobre el caudal.

GAMA 
Ø A Código
100 11055090
125 11055091
160 11055092
200 11055093
250 11055094
315 11055095
400 11055096
500 11055097
630 11055098
800 11055099

Compuerta Plástica Motorizada: RPM

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Aislamiento de un ramal mediante compuerta 

motorizada.
•  Temperatura de funcionamiento: 0° C / + 50° C.

MONTAJE

DESCRIPCIÓN

•  Se inserta directamente entre 2 conductos circulares.
•  Sentido del flujo del aire indicado sobre el RPM.
•  Presión de funcionamiento P < 200 Pa.
•  Para conectar al interruptor temporizado tipo 22008 

(1h) o 29010 (2h).

•  Cuerpo de plástico, clase M1.
•  Activación de compuerta mediante pistón térmico.

GAMA 
Denominación Código

RPM Ø 125 - 230V 11093017
RPM Ø 125 - 12-24 V 11093018
RPM Ø 200 - 230 V 11016061
RPM Ø 200 12-24V 11016062
Accesorios
RCC RMA/RPM/ISONE AP Ø 193.5 / 160 11041935
Contador de tiempo 1 H 11022008
Contador de tiempo 2 H 11029010

Compuertas RG - RGP

Ver página 247.

Precauciones
•  Los RPM no deben estar 

alimentados más de 12 horas 
seguidas. Conectarlos a un 
interruptor temporizado.
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Catálogo 2009 321

Compuertas de aislamiento
Compuertas de aislamiento rectangular: CRGE 100

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Aislamiento de un ramal de red rectangular o circular (Ø 

> 630 mm, con pieza de adaptación) en instalaciones 
de ventilación / tratamiento de aire...

•  Rango de funcionamiento: -20° C / +80° C.
•  Velocidad admisible hasta 10 m/s.

DESCRIPCIÓN
•  Compuerta rectangular de acero galvanizado.
•  Estanqueidad aeráulica reforzada mediante juntas 

colocadas en las lamas y el marco: estanqueidad 
clase 3  según EN 1751 hasta 1500 Pa.

•  Ancho: lama = 100 mm; marco = 130 mm.
•  Transmisión por ruedas dentadas fuera del flujo del 

aire (lamas opuestas).
•  Accesorios y motorización: ver página  323.

GAMA
•  Gama complementaria: todas las dimensiones 

posibles desde L x H: 200 x 200 hasta 2000 x 
2000 mm por paso de 50 mm sobre L y H.

•  Gama CRGE 165 disponibles bajo pedido.

e
M

H
40

40

80

L 4040

DIMENSIONES (mm) 

M (mm) e (mm) 
CRGE 100 96 130

GAMA ESTÁNDAR 
L (mm) H (mm) Código

200  200 11055540
300  300 11055551
400  400 11055562

GAMA CON ELECCIÓN DE OPCIONES (Código 11055660) 
H (mm)  300  500  700  900 1200 1500

 200 ● ● ● ● ● ●

 300 ● ● ● ● ● ●

 600 ● ● ● ● ● ●

 900 ● ● ● ● ● ●

1200 ● ● ● ● ● ●

1500 ● ● ● ● ● ●
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Catálogo 2009322

Compuertas de aislamiento
Compuertas de aislamiento circular: RGE - RGEM

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Aislamiento completo de un ramal de red circular.
•  Estanqueidad aguas arriba/abajo clase 3 según EN 

1751 hasta 1500 Pa.
•  Regulación manual o motorizada.
•  Rango de funcionamiento: 0° C / +120° C.

DESCRIPCIÓN
•  Compuerta estanca mediante disco con juntas.
•  RGE: Empuñadura de regulación con tornillo de 

bloqueo. Ejes de zamak.
•  Soporte que permite el aislamiento del conducto sin 

recubrir la empuñadura.
•  Motorización: pletina de adaptación que permite un 

montaje universal de los diferentes motores.
•  Motorización: 2N/m para las RGE de Ø 125 a 200, 

4-5N/m para las RGE de Ø 250 a 500.
•  Por encima del Ø 500, por razones de resistencia 

mecánica, prever un CRGE con pletinas de conexión 
del Ø de la red.

Ø 12

8

For CM model only

MONTAJE DE LA PLETINA DE MOTORIZACIÓN

•  Quitar la empuñadura de plástico destornillando el tornillo de regulación. Fijar la 
pletina de motorización con la ayuda de los tornillos suministrados. Colocar la pieza 
de adaptación de plástico Ø 12 mm sobre el eje cuadrado saliente 8 mm. El motor, 
excepto en los modelos CM, se monta sobre el eje y se fija sobre la parte trasera de 
la pletina. En el caso de un motor CM, añadir la pieza intermedia sobre la pletina y 
fijarla mediante el clip suministrado con el motor.

GAMA 
Ø A (mm) Código

100 11055110
125 11055111
160 11055112
200 11055113
250 11055114
315 11055115
355 11055116
400 11055117
450 11055118
500 11055119

Accesorio eléctrico
Kit pletina de motorización 11055122
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Accesorios para compuertas
Motorizaciones y accesorios

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Motorización y regulación de las compuertas CRG 

y RGEM.
•  Elección de la motorización en función del par, 

apertura/cierre total o modulado, función seguridad 
y la señalización.

DESCRIPCIÓN
•  Par motor desde 2 Nm hasta 20 Nm.
•  Abertura total Todo o Nada, o parcial en proporcional.
•  Función seguridad: muelle de retorno.
•  Señalización: motores con contactos.
•  Motores CM: sin posibilidad de contactos.
•  Los motores tipo F disponen de un núcleo de 

transmisión reversible en caso de eje demasiado 
corto.

•  Motores tipo 24: 24 VCA/VCC.
•  Motores tipo 230: 230 VCA.

Tipo de 
compuerta

Superficie 
máxi (presión 

< 250 Pa) 

Tipo de motor Par (Nm) Eje Ø 
(mm) 

Eje R 
(mm) 

Todas las RG
RGE Ø125 a 

Ø200

0,4 m2 CM 230 
& CM 24

2 6 a 12 6 a 12

TF 230 & TF 24
CRG / CRGE
RGE Ø250 a 

Ø450

0,8 m2 LM 230A 
& LM 24A

5 8 a 16 8 a 16

LM 230A SR 
& LM 24A SR

LF 230 & LF 24 4
LF 24 SR

CRG / CRGE
RGE Ø500 a 

Ø630

De 0,8 a 2 m2 NM 230 
& NM 24A

10 8 a 20 8 a 20

NM 230A SR 
& NM 24A SR

CRG / CRGE De 0,8 a 3 m2 AF 230-S 
& AF 24-S

15 10 a 20 10 a 16

AF 24 SR
CRG / CRGE De 2 a 4 m2 SM 230A 

& SM 24A
20 10 a 20

SM 230A SR 
& SM 24A SR

ACCESORIOS 
Denominación Código

Contactos (para modelos LM, NM y SM únicamente) 
S1 A 11055046
S2 A 11055047
Accesorios
Empuñadura de mando para CRG 11055060

MOTORES SIN MUELLE DE RETORNO  
Denominación Código

Servomotores Todo o Nada
CM 230 11055039
CM 24 11055040
LM 230 A 11055051
LM 24 A 11055042
NM 230 A 11055061
NM 24 A 11055062
SM 230 A 11055043
SM 24 A 11055044
Servomotores Proporcionales
LM 230A SR 11055052
LM 24A SR 11055053
NM 230A SR 11055055
NM 24A SR 11055066
SM 230A SR 11055068
SM 24A SR 11055069

Denominación Código
Servomotores Todo o Nada
TF 230 11055049
TF 24 11055050
LF 230 11055081
LF 24 11055082
AF 230 S (con 2 contactos auxiliares) 11055063
AF 24 S (con 2 contactos auxiliares) 11055064
Servomotores Proporcionales
LF 24 SR 11055054
AF 24 SR 11055067

MOTORES CON MUELLE DE RETORNO  
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Aparatos de medición
Micromanómetro electrónico de precisión

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Medición precisa de presión en las instalaciones de 

ventilación y de climatización.

DESCRIPCIÓN
•  Lectura digital de la presión en Pa.
•  Precisión: 1 Pa en un rango de 0-1000 Pa. Certificado 

de calibrado COFRAC.
•  Utilizable en depresión, sobrepresión o presión 

diferencial.
•  Funciones: autocero manual, hold, valores míni-

máxi, autoparo.

GAMA 
Denominación Código

Micromanómetro de precisión + maletín 11090027
Entregado en su maletín listo para su uso con pila 9V y 2 tubos de tomas de presión.

Manómetro electrónico

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Medición precisa de presión en las instalaciones de 

ventilación y de climatización.

GAMA 
Denominación Código

Manómetro electrónico 11090007
Entregado listo para su uso con pila 9 V y 2 tubos de tomas de presión.

Manómetro de columna líquida

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Medición en puesto fijo y control continuo de presión 

(accesorios de red, filtro, ventilador).
•  Instalar al resguardo de la intemperie.

DESCRIPCIÓN
•  Lectura de la presión en mmCa.
•  Rango: 0 a 40 mmCa.
•  Utilizable en depresión, sobrepresión o presión 

diferencial.

GAMA 
Denominación Código

Manómetro de columna líquida 0-40 mmCa 11090033
Entregado con 2 m de tubo. 2 uniones rápidas y una botella de líquido coloreado.

 Ventajas
•  Ideal para peritajes y 

ajustes precisos.
•  Muy fácil de utilizar para 

mediciones y ajustes in situ.

 Ventajas
•  Ideal para las mediciones 

relacionadas con las 
verificaciones anuales de VMC.

•  Práctico y de fácil utilización.

•  Lectura digital de la presión en kPa.
•  Precisión: 5 Pa en un rango 0-1000 Pa.
•  Funciones: autocero manual, hold, valores míni-

máxi, autoparo.

DESCRIPCIÓN
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Notas
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