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Caja de desenfumage CYCLONE F 400 
CYCLONE F400°: modelo 400

DESCRIPCIÓN
•  Caudal variable de 2000 a 20000 m3/h.

GAMA con elección de opciones 
Denominación Código

Cyclone F400 1 velocidad
Cyclone 400 A - 7,5 kW 11039032
Cyclone 400 A - 11 kW 11039033
Cyclone 400 A - 15 kW 11039034
Cyclone 400 B - 5,5 kW 11039035
Cyclone 400 B - 7,5 kW 11039036
Cyclone 400 B - 11 kW 11039037
Cyclone 400 C - 4,0 kW 11039038
Cyclone 400 C - 5,5 kW 11039039
Cyclone 400 C - 7,5 kW 11039040
Cyclone F400 2 velocidades Dahlander
Cyclone 400 A - 2V
Dahlander 6,8 kW/1,4 kW

11039132

Cyclone 400 A - 2V
Dahlander 10,5 kW/2,2 kW

11039133

Cyclone 400 A - 2V
Dahlander 15,5 kW/2,7 kW

11039134

Cyclone 400 B - 2V
Dahlander 5 kW/1 kW

11039135

Cyclone 400 B - 2V
Dahlander 6,8 kW/1,4 kW

11039136

Cyclone 400 B - 2V
Dahlander 10,5 kW/2,2 kW

11039137

Cyclone 400 C - 2V
Dahlander 3,5 kW/0,7 kW

11039138

Cyclone 400 C - 2V
Dahlander 5 kW/1 kW

11039139

Cyclone 400 C - 2V
Dahlander 6,8 kW/1,4 kW

11039140

Cyclone F400 2 velocidades Bobinados Independientes (BI) 
Cyclone 400 A - 2V
BI 10,5 kW/3,5 kW

11039233

Cyclone 400 A - 2V
BI 16 kW/5 kW

11039234

Cyclone 400 B - 2V
BI 6 kW/2 kW

11039235

Cyclone 400 B - 2V
BI 10,5 kW/3,5 kW

11039237

Cyclone 400 C - 2V
BI 4,5 kW/1,5 kW

11039238

Cyclone 400 C - 2V
BI 6 kW/2 kW

11039239

DIMENSIONES (mm) 
•  Cotas fuera margen: ancho (X) x altura (Z1) x profundidad (Y) = 1205 x 1554 x 1370.
•  Ø Aspiración = 710.
•  Sección de expulsión: 
- expulsión vertical R x R = 507 x 507,
- expulsión horizontal R x R1 = 507 x 346.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS - PESO
Modelo Nº Polos P (kW) U (V) In (A) I máxi.

(A) 
Id/In Peso 

(kg) 
400 A 4 7,5 230/400 15,3 16,8 7,9 352
400 A 4 11,0 230/400 21,5 23,7 6,5 379
400 A 4 15,0 230/400 30,0 33,0 7,2 398
400 B 4 5,5 230/400 11,5 12,7 7,3 344
400 B 4 7,5 230/400 15,3 16,8 7,9 352
400 B 4 11,0 230/400 21,5 23,7 6,5 379
400 C 4 4,0 230/400 8,4 9,2 7 331
400 C 4 5,5 230/400 11,5 12,7 7,3 344
400 C 4 7,5 230/400 15,3 16,8 7,9 352

Cyclone F400 2 velocidades Dahlander
400 A2 

Dahl
4/8 6,8/1,4 400 13,7/5,1 15,1/5,6 7,6/3,6 367

400 A2 
Dahl

4/8 10,5/2,2 400 21,0/7,4 23,1/8,1 6,9/3,7 404

400 A2 
Dahl

4/8 15,5/2,7 400 30,0/9,5 33,0/10,5 6,9/3,9 427

400 B2 
Dahl

4/8 5,0/1,0 400 9,9/3,3 10,9/3,6 6,4/3,6 356

400 B2 
Dahl

4/8 6,8/1,4 400 13,7/5,1 15,1/5,6 7,6/3,6 367

400 B2 
Dahl

4/8 10,5/2,7 400 21,0/7,4 23,1/8,1 6,9/3,7 404

400 C2 
Dahl

4/8 3,5/0,7 400 7,0/2,5 7,7/2,8 6,8/4,4 338

400 C2 
Dahl

4/8 5,0/1,0 400 9,9/3,3 10,9/3,6 6,4/3,6 356

400 C2 
Dahl

4/8 6,8/1,4 400 13,7/5,1 15,1/5,6 7,6/3,6 367

Cyclone F400 2 velocidades Bobinados Independientes (BI) 
400 A2 

BI
4/6 10,5/3,5 400 21,0/8,6 23,1/9,5 6,4/4,1 404

400 A2 
BI

4/6 16,0/5,0 400 31,0/12,5 34,1/13,8 6,3/4,6 427

400 B2 
BI

4/6 6,0/2,0 400 12,0/5,6 13,2/6,2 7,1/4,5 367

400 B2 
BI

4/6 10,5/3,5 400 21,0/8,6 23,1/9,5 6,4/4,1 404

400 C2 
BI

4/6 4,5/1,5 400 9,2/5,1 10,1/5,6 6,5/4,2 356

400 C2 
BI

4/6 6,0/2,0 400 12,0/5,6 13,2/6,2 7,1/4,5 367

 Ventajas
•  Opción "interruptor de 

proximidad": cableado 
simplificado para ahorrar tiempo 
en la instalación.

•  Opción "Todo en Uno": 
cuadro de relés, interruptor 
y presostato(s) montados, 
cableados para ahorrar tiempo 
en obra.

•  Opción "aislamiento térmico": 
para evitar la VMC de los 
bajocubierta.

 Conformidades
•  Conforme al marcado  según 

EN12101-3.
•  Clasificado 2h: F400 (120).
•  Extensión de clasificación 

"aislado térmicamente".
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Caja de desenfumage CYCLONE F 400 
CYCLONE F400°: modelo 400

CARACTERÍSTICAS AERÁULICAS Y 
ACÚSTICAS
•  Curvas según norma EN ISO 5801 - montaje C: 

aspiración conectada, expulsión libre. 
- Ps: presión estática en la aspiración.
- Pd: presión dinámica en conducto en la aspiración.

•  Para una caja con expulsión conducida (bajocubierta 
por ejemplo), seleccionar la caja de tal manera que: 

DP red (aguas arriba/aguas abajo) = Ps - Pd +C. 

Nota: no olvidar la pérdida de carga de la red aguas 
abajo del ventilador que puede ser importante.
Ejemplo: ver página CYCLONE Modelo 225 
(página 377). 

•  Los valores en los círculos corresponden a los niveles 
de presión acústica medidos a 6 m de la caja en dB(A).

OPCIONES DISPONIBLES 
Denominación Código

Opciones configuración de la caja
Expulsión horizontal OPT39300
Expulsión vertical OPT39301
Motor cara opuesta OPT39302
Antilluvia 400 OPT39328
Polea variable 400 OPT39352
Aislamiento térmico 400 OPT39360
Opciones accesorios eléctricos
Todo en Uno 1V De < 8 kW OPT39303
Todo en Uno 1V De < 13 kW OPT39304
Todo en Uno 1V De < 23 kW OPT39305
Todo en Uno 2V De Dahl < 8 kW OPT39307
Todo en Uno 2V De Dahl < 13 kW OPT39308
Todo en Uno 2V De Dahl < 23 kW OPT39309
Todo en Uno 2V De BI < 8 kW OPT39311
Todo en Uno 2V De BI < 13 kW OPT39312
Todo en Uno 2V De BI < 23 kW OPT39313
Inter proximidad 1V máxi. 6,5 kW OPT39315
Inter proximidad 1V máxi. 15 kW OPT39316
Inter proximidad 2V máxi. 6,5 kW OPT39318
Inter proximidad 2V máxi. 13 kW OPT39319
Presostato 100-1000 Pa OPT39321
2o presostato 100-1000 Pa OPT39322

Nota: la opción "Todo en Uno" integra el IPDP.

ACCESORIOS DE CONEXIÓN 
Denominación Código

Lona flexible Ø 710 11096930
Lona flexible expulsión 400 11039336
Transformación flexible expulsión 400 11039344
Soporte antivibratorio 6 piezas 11039348
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Caja de desenfumage CYCLONE F 400 
CYCLONE F400°: modelo 450

DESCRIPCIÓN
•  Caudal variable de 4000 a 24000 m3/h.

GAMA con elección de opciones 
Denominación Código

Cyclone F400 1 velocidad
Cyclone 450 A 7,5 kW 11039041
Cyclone 450 A 11 kW 11039042
Cyclone 450 A 15 kW 11039043
Cyclone 450 B 5,5 kW 11039044
Cyclone 450 B 7,5 kW 11039045
Cyclone 450 B 11 kW 11039046
Cyclone F400 2 velocidades Dahlander
Cyclone 450 A - 2V
Dahlander 6,8 kW/1,4 kW

11039141

Cyclone 450 A - 2V
Dahlander 10,5 kW/2,2 kW

11039142

Cyclone 450 A - 2V
Dahlander 15,5 kW / 2,7 kW

11039143

Cyclone 450 B - 2V
Dahlander 5 kW / 1 kW

11039144

Cyclone 450 B - 2V
Dahlander 6,8 kW/1,4 kW

11039145

Cyclone 450 B - 2V
Dahlander 10,5 kW / 2,2 kW

11039146

Cyclone F400 2 velocidades Bobinados Independientes (BI) 
Cyclone 450 A - 2V
BI 10,5 kW / 3,5 kW

11039242

Cyclone 450 A - 2V
BI 16 kW / 5 kW

11039243

Cyclone 450 B - 2V
BI 6 kW / 2 kW

11039244

Cyclone 450 B - 2V
BI 10,5 kW / 3,5 kW

11039246

DIMENSIONES (mm) 
•  Cotas totales: ancho (X) x altura (Z1) x profundidad (Y) = 1357 x 1844 x 1592.
•  Ø Aspiración = 800.
•  Sección de expulsión: 
- expulsión vertical R x R = 569 x 569,
- expulsión horizontal R x R1 = 569 x 392.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS - PESO
Modelo Nº Polos P (kW) U (V) In (A) I máxi.

(A) 
Id/In Peso 

(kg) 
450 A 4 7,5 230/400 15,3 16,8 7,9 458
450 A 4 11,0 230/400 21,5 23,7 6,5 485
450 A 4 15,0 230/400 30,0 33,0 7,2 504
450 B 4 5,5 230/400 11,5 12,7 7,3 450
450 B 4 7,5 230/400 15,3 16,8 7,9 458
450 B 4 11,0 230/400 21,5 23,7 6,5 485

Cyclone F400 2 velocidades Dahlander
450 A2 

Dahl
4/8 6,8/1,4 400 13,7/5,1 15,1/5,6 7,6/3,6 473

450 A2 
Dahl

4/8 10,5/2,2 400 21,0/7,4 23,1/8,1 6,9/3,7 510

450 A2 
Dahl

4/8 15,5/2,7 400 30,0/9,5 33,0/10,5 6,9/3,9 533

450 B2 
Dahl

4/8 5,0/1,0 400 9,9/3,3 10,9/3,6 6,4/3,6 462

450 B2 
Dahl

4/8 6,8/1,4 400 13,7/5,1 15,1/5,6 7,6/3,6 473

450 B2 
Dahl

4/8 10,5/2,2 400 21,0/7,4 23,1/8,1 6,9/3,7 510

Cyclone F400 2 velocidades Bobinados Independientes (BI) 
450 A2 

BI
4/6 10,5/3,5 400 21,0/8,6 23,1/9,5 6,4/4,1 510

450 A2 
BI

4/6 16,0/5,0 400 31,0/12,5 34,1/13,8 6,3/4,6 533

450 B2 
BI

4/6 6,0/2,0 400 12,0/5,6 13,2/6,2 7,1/4,5 473

450 B2 
BI

4/6 10,5/3,5 400 21,0/8,6 23,1/9,5 6,4/4,1 510

 Ventajas
•  Opción "interruptor de 

proximidad": cableado 
simplificado para ahorrar tiempo 
en la instalación.

•  Opción "Todo en Uno": 
cuadro de relés, interruptor 
y presostato(s) montados, 
cableados para ahorrar tiempo 
en obra.

•  Opción "aislamiento térmico": 
para evitar la VMC de los 
bajocubierta.

 Conformidades
•  Conforme al marcado  según 

EN12101-3.
•  Clasificado 2h: F400 (120).
•  Extensión de clasificación 

"aislado térmicamente".
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Caja de desenfumage CYCLONE F 400 
CYCLONE F400°: modelo 450

CARACTERÍSTICAS AERÁULICAS Y 
ACÚSTICAS
•  Curvas según norma EN ISO 5801 - montaje C: 

aspiración conectada, expulsión libre. 
- Ps: presión estática en la aspiración.
- Pd: presión dinámica en conducto en la aspiración.

•  Para una caja con expulsión conducida (bajocubierta 
por ejemplo), seleccionar la caja de tal manera que: 

DP red (aguas arriba/aguas abajo) = Ps - Pd +C. 

Nota: no olvidar la pérdida de carga de la red aguas 
abajo del ventilador que puede ser importante.
Ejemplo: ver página CYCLONE Modelo 225 
(página 377). 

•  Los valores en los círculos corresponden a los niveles 
de presión acústica medidos a 6 m de la caja en dB(A).

OPCIONES DISPONIBLES 
Denominación Código

Opciones configuración de la caja
Expulsión horizontal OPT39300
Expulsión vertical OPT39301
Motor en cara opuesta OPT39302
Antilluvia 450 OPT39329
Polea variable 450 OPT39353
Aislamiento térmico 450 OPT39361
Opciones accesorios eléctricos
Todo en Uno 1V De < 8 kW OPT39303
Todo en Uno 1V De < 13 kW OPT39304
Todo en Uno 1V De < 23 kW OPT39305
Todo en Uno 2V De Dahl < 8 kW OPT39307
Todo en Uno 2V De Dahl < 13 kW OPT39308
Todo en Uno 2V De Dahl < 23 kW OPT39309
Todo en Uno 2V De BI < 8 kW OPT39311
Todo en Uno 2V De BI < 13 kW OPT39312
Todo en Uno 2V De BI < 23 kW OPT39313
Inter proximidad 1V máxi. 6,5 kW OPT39315
Inter proximidad 1V máxi. 15 kW OPT39316
Inter proximidad 2V máxi. 6,5 kW OPT39318
Inter proximidad 2V máxi. 13 kW OPT39319
Inter proximidad 2V máxi. 22 kW OPT39320
Presostato 100-1000 Pa OPT39321
2o presostato 100-1000 Pa OPT39322

Nota: la opción "Todo en Uno" integra el IPDP.

ACCESORIOS DE CONEXIÓN 
Denominación Código

Lona flexible Ø 800 11096931
Lona flexible expulsión 450 11039337
Transformación flexible expulsión 450 11039345
Soporte antivibratorio 6 piezas 11039348
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Caja de desenfumage CYCLONE F 400 
CYCLONE F400°: modelo 500

DESCRIPCIÓN
•  Caudal variable de 4000 a 32000 m3/h.

GAMA con elección de opciones 
Denominación Código

Cyclone F400 1 velocidad
Cyclone 500 A 11 kW 11039047
Cyclone 500 A 15 kW 11039048
Cyclone 500 A 22 kW 11039049
Cyclone 500 B 7,5 kW 11039050
Cyclone 500 B 11 kW 11039051
Cyclone 500 B 15 kW 11039052
Cyclone 500 C 5,5 kW 11039053
Cyclone 500 C 7,5 kW 11039054
Cyclone 500 C 11 kW 11039055
Cyclone F400 2 velocidades Dahlander
Cyclone 500 A - 2V
Dahlander 10,5 kW / 2,2 kW

11039147

Cyclone 500 A - 2V
Dahlander 15,5 kW / 2,7 kW

11039148

Cyclone 500 A - 2V
Dahlander 22,5 kW / 4,4 kW

11039149

Cyclone 500 B - 2V
Dahlander 6,8 kW / 1,4 kW

11039150

Cyclone 500 B - 2V
Dahlander 10,5 kW / 2,2 kW

11039151

Cyclone 500 B - 2V
Dahlander 15,5 kW / 2,7 kW

11039152

Cyclone 500 C - 2V
Dahlander 5 kW / 1 kW

11039153

Cyclone 500 C - 2V
Dahlander 6,8 kW / 1,4 kW

11039154

Cyclone 500 C - 2V
Dahlander 10,5 kW / 2,2 kW

11039155

Cyclone F400 2 velocidades Bobinados Independientes (BI) 
Cyclone 500 A - 2V
BI 10,5 kW / 3,5 kW

11039247

Cyclone 500 A - 2V
BI 16 kW / 5 kW

11039248

Cyclone 500 A - 2V
BI 23 kW / 7,2 kW

11039249

Cyclone 500 B - 2V
BI 10,5 kW / 3,5 kW

11039251

Cyclone 500 B - 2V
BI 16 kW / 5 kW

11039252

Cyclone 500 C - 2V
BI 6 kW / 2 kW

11039253

Cyclone 500 C - 2V
BI 10,5 kW / 3,5 kW

11039255

DIMENSIONES (mm) 
•  Cotas totales: ancho (X) x altura (Z1) x profundidad (Y) = 1495 x 1964 x 1621.
•  Ø Aspiración = 800.
•  Sección de expulsión: 
- expulsión vertical R x R = 638 x 638,
- expulsión horizontal R x R1 = 638 x 460.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS - PESO
Modelo Nº Polos P (kW) U (V) In (A) I máxi.

(A) 
Id/In Peso 

(kg) 
500 A 4 11,0 230/400 21,5 23,7 6,5 549
500 A 4 15,0 230/400 30,0 33,0 7,2 568
500 A 4 22,0 230/400 41,0 45,1 8 615
500 B 4 7,5 230/400 15,3 16,8 7,9 522
500 B 4 11,0 230/400 21,5 23,7 6,5 549
500 B 4 15,0 230/400 30,0 33,0 7,2 568
500 C 4 5,5 230/400 11,5 12,7 7,3 514
500 C 4 7,5 230/400 15,3 16,8 7,9 522
500 C 4 11,0 230/400 21,5 23,7 6,5 549

Cyclone F400 2 velocidades Dahlander
500 A2 

Dahl
4/8 10,5/2,2 400 21,0/7,4 23,1/8,1 6,9/3,7 574

500 A2 
Dahl

4/8 15,5/2,7 400 30,0/9,5 33,0/10,5 6,9/3,9 597

500 A2 
Dahl

4/8 22,5/4,4 400 43,0/15,0 47,3/16,5 6,7/3,9 641

500 B2 
Dahl

4/8 6,8/1,4 400 13,7/5,1 15,1/5,6 7,6/3,6 537

500 B2 
Dahl

4/8 10,5/2,2 400 21,0/7,4 23,1/8,1 6,9/3,7 574

500 B2 
Dahl

4/8 15,5/2,7 400 30,0/9,5 33,0/10,5 6,9/3,9 597

500 C2 
Dahl

4/8 5,0/1,0 400 9,9/3,3 10,9/3,6 6,4/3,6 526

500 C2 
Dahl

4/8 6,8/1,4 400 13,7/5,1 15,1/5,6 7,6/3,6 537

500 C2 
Dahl

4/8 10,5/2,2 400 21,0/7,4 23,1/8,1 6,9/3,7 574

Cyclone F400 2 velocidades Bobinados Independientes (BI) 
500 A2 

BI
4/6 10,5/3,5 400 21,0/8,6 23,1/9,5 6,4/4,1 574

500 A2 
BI

4/6 16,0/5,0 400 31,0/12,5 34,1/13,8 6,3/4,6 597

500 A2 
BI

4/6 23,0/7,2 400 43,0/15,0 47,3/16,5 7,7/7,8 641

500 B2 
BI

4/6 10,5/3,5 400 21,0/8,6 23,1/9,5 6,4/4,1 574

500 B2 
BI

4/6 16,0/5,0 400 31,0/12,5 34,1/13,8 6,3/4,6 597

500 C2 
BI

4/6 6,0/2,0 400 12,0/5,6 13,2/6,2 7,1/4,5 537

500 C2 
BI

4/6 10,5/3,5 400 21,0/8,6 23,1/9,5 6,4/44,1 574

 Ventajas
•  Opción "interruptor de 

proximidad": cableado 
simplificado para ahorrar tiempo 
en la instalación.

•  Opción "Todo en Uno": 
cuadro de relés, interruptor 
y presostato(s) montados, 
cableados para ahorrar tiempo 
en obra.

•  Opción "aislamiento térmico": 
para evitar la VMC de los 
bajocubierta.

 Conformidades
•  Conforme al marcado  según 

EN12101-3.
•  Clasificado 2h: F400 (120).
•  Extensión de clasificación 

"aislado térmicamente".
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Caja de desenfumage CYCLONE F 400 
CYCLONE F400°: modelo 500

CARACTERÍSTICAS AERÁULICAS Y 
ACÚSTICAS
•  Curvas según norma EN ISO 5801 - montaje C: 

aspiración conectada, expulsión libre. 
- Ps: presión estática en la aspiración.
- Pd: presión dinámica en conducto en la aspiración.

•  Para una caja con expulsión conducida (bajocubierta 
por ejemplo), seleccionar la caja de tal manera que: 

DP red (aguas arriba/aguas abajo) = Ps - Pd +C. 

Nota: no olvidar la pérdida de carga de la red aguas 
abajo del ventilador que puede ser importante.
Ejemplo: ver página CYCLONE Modelo 225 
(página 377). 

•  Los valores en los círculos corresponden a los niveles 
de presión acústica medidos a 6 m de la caja en dB(A).

OPCIONES DISPONIBLES 
Denominación Código

Opciones configuración de la caja
Expulsión horizontal OPT39300
Expulsión vertical OPT39301
Motor en cara opuesta OPT39302
Antilluvia 500 OPT39330
Aislamiento térmico 500 OPT39362
Opciones accesorios eléctricos
Todo en Uno 1V De < 8 kW OPT39303
Todo en Uno 1V De < 13 kW OPT39304
Todo en Uno 1V De < 23 kW OPT39305
Todo en Uno 2V De Dahl < 8 kW OPT39307
Todo en Uno 2V De Dahl < 13 kW OPT39308
Todo en Uno 2V De Dahl < 23 kW OPT39309
Todo en Uno 2V De BI < 8 kW OPT39311
Todo en Uno 2V De BI < 13 kW OPT39312
Todo en Uno 2V De BI < 23 kW OPT39313
Inter proximidad 1V máxi. 6,5 kW OPT39315
Inter proximidad 1V máxi. 15 kW OPT39316
Inter proximidad 1V máxi. 30 kW OPT39317
Inter proximidad 2V máxi. 6,5 kW OPT39318
Inter proximidad 2V máxi. 13 kW OPT39319
Inter proximidad 2V máxi. 22 kW OPT39320
Presostato 100-1000 Pa OPT39321
2o presostato 100-1000 Pa OPT39322

Nota: la opción "Todo en Uno" integra el IPDP.

ACCESORIOS DE CONEXIÓN 
Denominación Código

Lona flexible Ø 800 11096931
Lona flexible expulsión 500 11039338
Transformación flexible expulsión 500 11039346
Soporto antivibratorio 6 piezas 11039348
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Catálogo 2009392

A

C

B

H

Caja de desenfumage y ventilación
EXONE F400°: utilización desenfumage + confort

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Ventilación y desenfumage de grandes cocinas 

equipadas de campanas extractoras estáticas 
(gama HOZONE).

•  Ventilación de locales donde el aire está cargado de 
partículas y de vapor de agua.

DESCRIPCIÓN
•  Caja de ventilación centrífuga simple oído, equipada 

de una turbina con álabes inclinados hacía atrás.
•  Aspiración y expulsión en línea.
•  Carcasa y turbina en chapa zincada en caliente.
•  Transmisión directa de la turbina.
•  Trampilla de inspección sobre los dos lados para 

mantenimiento periódico de la turbina.
•  Motor asíncrono trifásico clase F, 1 velocidad o 

2 velocidades (bobinados independientes 4/6 polos 
y acoplamiento Dahlander 4/8 o 6/12 polos).

OPCIONES DISPONIBLES
•  Interruptor de proximidad montado cableado.
•  Presostato 100 - 1000 Pa conectado aeráulicamente.

ACCESORIOS
•  Capó motor.
•  Patas y soportes antivibratorios (x 4).
Nota: las patas están montadas de serie sobre el 
EXONE 800.
•  Visera antilluvia con malla.
•  Lona flexible circular ASP/EXP*.
•  Lona flexible rectangular ASP/EXP.
•  Pieza de transformación flexible circular - rectangular 

ASP/EXP.
•  Pintura epoxy (caja + turbina): consultar.

* Necesita la pieza de transformación.

DIMENSIONES (mm) - PESO (kg) 

Modelo H A B C Peso
400 820 640 690 570 56
450 890 730 780 630 82
500 990 800 870 700 98
560 1105 900 970 770 135
630 1205 1000 1070 870 162
710 1365 1120 1190 970 223
800 1500 1250 1320 1070 299

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Modelo Nº polos P (kW) U (V) In (A) Id/In

400 4 0,55 230/400 1,42 4,5
4/6 0,75/0,25 400 1,8/0,9 3,8/2,1
4/8 0,55/0,09 400 1,6/0,6 4,8/2,3

450 4 1,1 230/400 2,5 4,8
4/6 1,1/0,37 400 2,6/1,5 6,0/3,3
4/8 1,1/0,18 400 3,0/1,1 4,1/2,9

500 4 1,5 230/400 3,4 5,3
6 0,75 230/400 2,1 4,2

4/6 1,5/0,55 400 3,6/2,2 6,1/3,3
4/8 1,5/0,25 400 4,2/1,6 5,5/3,1

560 4 3 230/400 6,5 6
6 1,5 230/400 4,2 4,5

4/6 3,0/1,1 400 6,7/3,2 6,6/4,4
4/8 3,0/0,55 400 7,4/2,6 5,5/2,7

630 4 4 230/400 8,3 7,1
6 2,2 230/400 5,8 5,6

4/6 4/1,5 400 9,0/4,7 7,0/3,6
4/8 4/0,75 400 8,7/3,5 6,7/3,6

710 6 3 230/400 6,8 6
6/12 3,0/0,55 400 8,0/3,1 4,5/2,0

800 6 5,5 230/400 13,3 5,5
6/12 5,5/1,1 400 12,3/4,1 5,8/2,5

 Conformidades
•  Conforme al marcado  según 

EN12101-3.
•  Clasificado 2h: F400 (120).

 Ventajas
•  Turbina a reacción de fácil 

mantenimiento.
•  Dos puertas de inspección 

facilitan la limpieza.

11-Proteccion_incendios_326a401 OK.indd   392 11/09/2009   6:49:39



Ve
nt

ila
do

re
s 

de
 d

es
en

fu
m

ag
e

Catálogo 2009 393

Caja de desenfumage y ventilación 

GAMA con elección de opciones 
EXONE 1 velocidad

Modelo 4 polos 6 polos
Código Código

EXONE 400 -1V/4 11057313
EXONE 450 -1V/4 11057314
EXONE 500 -1V/4 11057315
EXONE 500 -1V/6 11057319
EXONE 560 -1V/4 11057316
EXONE 560 -1V/6 11057320
EXONE 630 -1V/4 11057317
EXONE 630 -1V/6 11057321
EXONE 710 -1V/6 11057322
EXONE 800 -1V/6 11057323
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EXONE F400°: utilización desenfumage + confort
CARACTERÍSTICAS AERÁULICAS
Los valores en los círculos corresponden a los niveles de presión acústica medidos en campos libre, a 6 m de la caja en dB(A).

EXONE 4 polos

EXONE 6 polos
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Caja de desenfumage y ventilación 
EXONE F400°: utilización desenfumage + confort

GAMA con elección de opciones 
El modelo 800 incluye sistemáticamente las patas.

EXONE 2 velocidades
Modelo 4/6 polos BI 4/8 polos Dahl 6/12 polos Dahl

Código Código Código
EXONE 400 - 2V/4-6 11057325
EXONE 400 - 2V/4-8 11057331
EXONE 450 - 2V/4-6 11057326
EXONE 450 - 2V/4-8 11057332
EXONE 500 - 2V/4-6 11057327
EXONE 500 - 2V/4-8 11057333
EXONE 560 - 2V/4-6 11057328
EXONE 560 - 2V/4-8 11057334
EXONE 630 - 2V/4-6 11057329
EXONE 630 - 2V/4-8 11057335
EXONE 710 - 2V/6-12 11057339
EXONE 800 - 2V/6-12 11057340

OPCIONES DISPONIBLES 
Denominación Código

IP 1V máxi. 7,5kW montado OPT57342
IP 2V máxi. 7,5kW montado OPT57343
Presostato 100-1000 Pa OPT57344

ACCESORIOS 
Modelo Capó motor Patas y soportes (x4) Visera antilluvia con malla

Código Código Código
EXONE 400 11057372 11057346 11057383
EXONE 450 11057372 11057347 11057366
EXONE 500 11057373 11057348 11057367
EXONE 560 11057373 11057349 11057368
EXONE 630 11057373 11057350 11057369
EXONE 710 11057374 11057351 11057370
EXONE 800 11057374 11057352 11057371

Modelo Lona flexible circular Lona flexible rectangular Transformación circ./rect.
Código Código Código

EXONE 400 11057353 11057382 11057375
EXONE 450 11057354 11057360 11057376
EXONE 500 11057355 11057361 11057377
EXONE 560 11057356 11057362 11057378
EXONE 630 11057357 11057363 11057379
EXONE 710 11057358 11057364 11057380
EXONE 800 11057359 11057365 11057381

 Conformidades
•  Conforme al marcado  según 

EN12101-3.
•  Clasificado 2h: F400 (120).
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Ventilador Helicoidal HELIONE
Presentación GAMA ventilador helicoidal HELIONE 

Helione cuello Corto

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Con sus clasificaciones de resistencia al fuego F200°/2h 

y F400°/2h, la nueva gama HELIONE responde a las 
necesidades de ventilación o de desenfumage de 
los locales en hábitat (parkings, escaleras), terciario 
(parkings, tiendas) y en industria, donde se necesiten 
fuertes caudales con bajas presiones.

•  Helione funciona tanto en extracción como en 
impulsión de aire nuevo en los locales donde 
no predominan las exigencias acústicas, o en 
desenfumage puntual.

DESCRIPCIÓN
•  La gama HELIONE estándar varía del Ø 500 al 

Ø 1000 mm para los caudales estándares de 5 000 
a 72 000 m3/h y presiones de 100 a 500 Pa.

•  La nueva gama HELIONE puede responder a un buen 
número de otros casos como por ejemplo caudales y 
presiones diferentes: no dude en consultarnos.

•  Hélices compuestas de varias aspas en aluminio, 
montadas sobre un buje de aluminio. El ángulo de reglaje 
se determina en función del punto de funcionamiento.

•  Cada aspa está radiografiada con rayos X antes del 
ensamblaje con el fin de verificar la buena calidad 
del material.

•  Los cuellos están formados a partir de una placa 
metálica, con bridas integradas y perforadas para las 
conexiones, soldados en continuo, y galvanizados 
en caliente después de su fabricación para una 
mayor longevidad. Estándar = cuello corto, en 
opción cuello largo.

•  Los brazos de fijación del motor están galvanizados 
en caliente para obtener una buena resistencia a la 
corrosión.

•  Motor de tipo 4 polos o 4/8 polos, IP 55, clase 
de aislamiento F en estándar. Temperatura de 
utilización -20/50°C.
Motor 60 Hz: consultar. Todos los motores están 
dimensionados para soportar la potencia absorbida 
en todo el largo de la curva.

OPCIONES DISPONIBLES
•  Cuello largo: incluye una caja de conexión exterior 

precableada.

DIMENSIONES (mm) 

Su delegación Alder Venticontrol tiene igualmente a su disposición las fichas técnicas 
detalladas por modelo.

Cuello corto
A B C D E

560 654 348 225 2,5
630 724 348 225 3
710 804 348 225 3
800 894 459 225 3
900 1006 459 225 3

445 300 5
575 300 5

1000 1106 459 225 3
445 300 5
575 300 5

Cuello largo
560 654 375 368 2,5
630 724 375 403 3
710 804 375 443 3
800 894 520 488 3
900 1006 520 538 3

520 575 5
625 575 5

1000 1106 520 588 3
520 625 5
625 625 5

 Conformidades
•  Conforme al marcado  según 

EN12101-3.
•  Clasificado 2h: F400 (120).

 Ventajas
•  Amplia gama para parking 

locales terciarios e industria.
•  Numerosos accesorios para 

facilitar el montaje.
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Cuello largo

RECOMENDACIÓN
•  Para un montaje con soportes antivibratorios, por 

encima de Ø 800, y para los motores > 4 kW, se 
recomienda pedir la opción cuello largo. Sino, prever 
largueros entre los píes y las patas para que se 
distribuir el peso.
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Ventilador Helicoidal HELIONE
Presentación gama ventilador helicoidal HELIONE 

Cuello largo

ACCESORIOS
•  Rejillas de protección situada en el lado de la hélice 

y motor.
•  Lona flexible que se monta entre la contrabrida y el 

conducto circular. Tela M0.
•  Contrabrida en acero galvanizado para conectar 

HELIONE en un conducto circular. Necesario con la 
lona flexible.

•  Placa cuadrada en acero galvanizado para fijar 
HELIONE en aplique mural.

•  Patas soporte (x2) en acero galvanizado para fijar 
HELIONE.

•  Soportes antivibratorios (x4) para fijar bajo las patas 
soporte.

•  Compuerta antirretorno: circular, 2 lamas en acero 
galvanizado. 

•  Silenciador circular pasivo.
•  Accesorios eléctricos no conectados: 

- interruptor de proximidad,
- presostato,
- pulsador de urgencia. 

A (MH) AU (MHH)

AD (MHB=B (HM)

BU (HMH)

BD (HMB)

MONTAJE
•  MONTAJE A (MH) O B (HM): 
Horizontal al suelo y en aplique contra el muro: 
•  Opciones indispensables: placa cuadrada económica, patas y soportes antivibratorios, 

contrabridas y lonas flexibles o rejilla si no conectada.
Horizontal al suelo entre dos conductos: 
•  Opciones indispensables: patas y soportes antivibratorios, contrabridas y lonas 

flexibles de los dos lados, cuello largo para acceder al motor a través de la trampilla de 
inspección.

Horizontal fijado en aplique contra un muro: 
•  Opciones indispensables: placa cuadrada reforzada para fijación contra el muro, 

contrabrida y lona flexible o rejilla si no conectada.
•  MONTAJE AU (MHH), BU (HMH), AD (MHB), BD (HMB) 
Vertical sujetado al forjado o al conducto.
El cuello debe ser atornillado mediante la totalidad de los taladros de su brida.
•  Opciones indispensables: rejilla de protección si el acceso es posible o si hay riesgos 

de aspiración de desechos, si conectado por los dos lados: cuello largo para el 
acceso al motor a través de la trampilla de inspección.

 Conformidades
•  Conforme al marcado  según 

EN12101-3.
•  Clasificado 2h: F400 (120).

 Ventajas
•  Amplia gama para parking 

locales terciarios e industria.
•  Numerosos accesorios para 

facilitar el montaje.
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Catálogo 2009 397

ACCESORIOS 
Denominación 560 630 710 800

Código Código Código Código
Válvula antirretorno horizontal 11090448 11090449 11090450 11090451
Válvula antirretorno vertical 11090440 11090441 11090442 11090443
Contrabrida 11090408 11090409 11090410 11090411
Rejilla Hélice 11090416 11090417 11090418 11090419
Rejilla motor para cuello corto 11090472 11090473 11090474 11090475
Rejilla motor para cuello largo 11090424 11090425 11090426 11090427
Juego de 2 patas 11090480 11090481 11090482 11090483
Juego de 4 soportes F200* 11090488 11090489 11090490 11090491
Lona flexible 11090400 11090401 11090402 11090403
Pabellón de aspiración 11090432 11090433 11090434 11090435
Placa cuadrada "económica" 11090456 11090457 11090458 11090459
Placa cuadrada "reforzada" 11090464 11090465 11090466 11090467

Denominación 0900 1000 1120 1250
Código Código Código Código

Válvula antirretorno horizontal 11090452 11090453 11090454 11090455
Válvula antirretorno vertical 11090444 11090445
Contrabrida 11090412 11090413 11090414 11090415
Rejilla Hélice 11090420 11090421 11090422 11090423
Rejilla motor para cuello corto 11090476 11090477 11090478 11090479
Rejilla motor para cuello largo 11090428 11090429 11090430 11090431
Juego de 2 patas 11090484 11090485 11090486 11090487
Juego de 4 patas F200* 11090492 11090493 11090494 11090495
Lona flexible 11090404 11090405 11090406 11090407
Pabellón de aspiración 11090436 11090437 11090438 11090439
Placa cuadrada "económica" 11090460 11090461 11090462 11090463
Placa cuadrada "reforzada" 11090468 11090469 11090470 11090471

ACCESORIOS HELIONE

Ventilador Helicoidal HELIONE

DESCRIPCIÓN ESQUEMA DE PRINCIPIO
•  Rejillas de protección por el lado hélice y motor.
•  Lona flexible a montar entre la contrabrida y el 

conducto circular. Tela M0.
•  Contra brida en acero galvanizado para conectar 

HELIONE sobre un conducto circular. Necesario con 
la lona flexible.

•  Placa cuadrada en acero galvanizado para fijar 
HELIONE en aplique mural.

•  Patas soporte (x2) en acero galvanizado para fijar 
HELIONE.

•  Soportes antivibratorios (x4) a fijar bajo las patas 
soporte.

•  Compuerta antirretorno: circular, 2 lamas en acero 
galvanizado. 

•  Silenciador circular pasivo: consultar.

•  Accesorios eléctricos: 
-  Interruptor de proximidad, presostato, pulsador de 

emergencia. 
-  Cuadro de relés, consultar.

Contra brida + manguito Compuerta antirretorno

Rejillas Pabellón de aspiración

*Para los soportes de HELIONE F400, consultar.
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Catálogo 2009398

Ventilador Helicoidal HELIONE
Nueva HELIONE No Clasificada y F200 - 1 VELOCIDAD

Cuello corto Cuello largo

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Ventilación y desenfumage de plazas de 

estacionamiento cubiertas.
•  Las tablas de selección rápida definen la gama estándar, 

otra selección, consultar.

GAMA No Clasificada / F200 (120) - 
1 VELOCIDAD 

Denominación Código
Helione F200-560/20/4/6 - 0,66 kW 11090299
Helione F200-560/20/4/6 - 1,15 kW 11090300
Helione F200-630/20/4/3 - 1,4 kW 11090301
Helione F200-710/20/4/3 - 1,4 kW 11090302
Helione F200-710/20/4/3 - 1,6 kW 11090303
Helione F200-710/25/4/9 -  2,7 kW 11090304
Helione F200-800/20/4/3 - 2,7 kW 11090305
Helione F200-710/20/4/6 - 3,2 kW 11090306
Helione F200-900/25/4/3 - 3,2 kW 11090307
Helione F200-900/25/4/6 - 3,2 kW 11090308
Helione F200-900/25/4/6 - 4,4 kW 11090309
Helione F200-900/25/4/6 - 6,6 kW 11090310
Helione F200-900/25/4/9 - 6,6 kW 11090311
Helione F200-1000/25/4/3 - 4,4 kW 11090312
Helione F200-1000/25/4/3 - 6,6 kW 11090313
Helione F200-1000/25/4/6 - 4,4 kW 11090314
Helione F200-1000/25/4/6 - 9 kW 11090315
Helione F200-1000/25/4/6 - 13,2 kW 11090316
Helione F200-1000/25/4/9 - 18 kW 11090317
Helione F200-1000/31/4/9 - 22,2 kW 11090318
Helione F200-1000/31/4/9 - 27 kW 11090319

OPCIONES DISPONIBLES 
Denominación Código

Cuello largo Ø 560 OPT90392
Cuello largo Ø 630 OPT90393
Cuello largo Ø 710 OPT90394
Cuello largo Ø 800 OPT90395
Cuello largo Ø 900 OPT90396
Cuello largo Ø 1000 OPT90397

SELECCIÓN HELIONE No clasificada / F200 (120) - 1 velocidad
El número dentro de las casillas corresponde a las últimas cifras del código producto.

Presión (Pa)
Q (m3/h) 150 200 250 300 350 400 450 500

5400 299 299
7200 299 299
9000 300 300
10800 300 300
11400 301 302 302 306 306 304 308
12000 301 302 302 306 306 304 308
12600 301 302 302 306 306 304 308 314
13200 301 302 303 306 306 304 308 314
13800 301 302 303 306 306 304 308 314
14400 302 302 303 306 306 308 308 314
15000 302 302 306 306 306 308 308 314
15600 302 303 306 306 306 308 308 314
16200 302 303 306 306 306 308 309 314
16800 302 305 306 306 306 308 309 314
17400 303 305 306 306 306 308 314 314
18000 303 305 306 306 306 308 314 314

21000 305 305 305 307 309 309 311 311

24000 305 305 307 307 309 309 311 311
27000 307 307 307 312 310 311 311 315
30000 307 307 312 312 310 310 310 315
33000 307 312 312 312 310 310 315 315
36000 312 312 312 313 315 315 315 315
39000 312 312 313 315 315 315 315 316
42000 312 313 313 315 315 315 316 316
45000 313 313 315 315 315 316 316 316
48000 313 315 315 315 316 316 316 316
54000 315 315 316 316 316 316 317 317
60000 316 316 316 316 317 317 317 318
66000 316 316 317 317 318 318 319 319
72000 317 317 318 318 319

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS F200
Motor F200 - 1 velocidad - 4 polos

Potencia (kW) Intensidad nominal (A) Intensidad arranque (A) 
0,66 1,9 6,4
1,15 3,2 11
1,4 3,8 13,5
1,6 3,9 19
2,7 5,8 30
3,2 6,8 35
4,4 9,3 55
6,6 12,6 84
9 17 114

13,2 25,4 127
18 34,8 171

22,2 41 242
27 49,8 284

 Conformidades
•  Conforme al marcado  según 

EN12101-3.
•  Clasificado 2h: F200 (120).

 Ventajas
•  Hasta 70 000 m3/h.
•  Amplia gama para parking 

locales terciarios e industria.
•  Numerosos accesorios para 

facilitar el montaje.

RECOMENDACIÓN
•  Para un montaje con soportes antivibratorios, por 

encima de Ø 800, y para los motores > 4 kW, se 
recomienda pedir la opción cuello largo. Sino, prever 
largueros entre los píes y las patas para que se 
distribuir el peso.
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Catálogo 2009 399

Ventilador Helicoidal HELIONE
Nueva HELIONE F200 y No Clasificada - 2 VELOCIDADES

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Ventilación y desenfumage de plazas de 

estacionamiento cubiertas.
•  Las tablas de selección rápida definen la gama estándar, 

otra selección, consultar.

GAMA No Clasificada / F200 (120) - 
2 VELOCIDADES 

Denominación Código
Helione F200-560/20/4-8/6 - 0,92/0,23 kW 11090320
Helione F200-630/20/4-8/3 - 1,84/0,46 kW 11090321
Helione F200-710/20/4-8/3 - 1,84/0,46 kW 11090322
Helione F200-800/20/4-8/3 - 3,22/0,8 kW 11090323
Helione F200-710/20/4-8/6 - 3,22/0,8 kW 11090324
Helione F200-900/25/4-8/3 - 3,22/0,8 kW 11090325
Helione F200-900/25/4-8/6 - 3,22/0,8 kW 11090326
Helione F200-900/25/4-8/6 - 4,37/1,15 kW 11090327
Helione F200-900/25/4-8/6 - 5,75/1,5 kW 11090328
Helione F200-1000/25/4-8/3 - 4,37/1,15 kW 11090329
Helione F200-1000/25/4-8/3 - 5,75/1,5 kW 11090330
Helione F200-1000/25/4-8/6 - 4,37/1,15 kW 11090331
Helione F200-1000/25/4-8/6 - 5,75/1,5 kW 11090332
Helione F200-1000/25/4-8/6 - 7,2/1,8 kW 11090333
Helione F200-1000/25/4-8/6 - 12,7/3,45 kW 11090334
Helione F200-1000/25/4-8/3 - 16,1/4,03 kW 11090335
Helione F200-1000/31/4-8/9 - 19,6/4,95 kW 11090336
Helione F200-1000/31/4-8/9 - 23/5,75 kW 11090337

SELECCIÓN HELIONE No clasificado / F200 (120) - 2 velocidades
El número dentro de las casillas corresponde a las últimas cifras del código producto.

Presión (Pa)
Q (m3/h) 150 200 250 300 350 400 450 500

5400 20 20
7200 20 20
9000 20 20
10800 21 21
11400 21 22 22 24
12000 21 22 22 24 24 26 26
12600 21 22 22 24 24 26 26 31
13200 21 22 22 24 24 26 26 31
13800 21 22 22 24 24 26 26 31
14400 22 22 22 24 24 26 26 31
15000 22 22 24 24 24 26 26 31
15600 22 22 24 24 24 26 26 31
16200 22 22 24 24 24 26 31 31
16800 22 23 24 24 24 26 31 31
17400 22 23 24 24 24 26 31 31
18000 22 23 24 24 24 26 31 31
21000 23 23 23 25 27 31 31 32
24000 23 23 25 25 27 31 28 32
27000 23 25 25 29 31 28 32 33
30000 25 25 29 29 28 33 33 33
33000 25 29 29 29 33 33 33 34
36000 29 29 29 30 33 33 34 34
39000 29 29 30 33 33 34 34 34
42000 29 30 30 33 34 34 34 34
45000 30 30 33 33 34 34 34 34
48000 30 33 33 34 34 34 34 35
54000 34 34 34 34 34 35 35 35
60000 34 34 34 34 35 36 36 36
66000 34 35 36 36 36 37 37 37
72000 36 36 37 37 37

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS F200
Motor F200 - 2 velocidades - 4/8 polos

Potencia (kW) Intensidad nominal (A) Intensidad arranque (A) 
0,92/0,23 2,21/0,94 9,3/2,4
1,84/0,46 4,23/1,77 21,6/5,5
3,22/0,8 6,8/2,54 36/8,6
4,37/1,15 9,23/3,02 55,4/10,8
5,75/1,5 11,8/3,78 88,5/21,5
7,2/1,8 13,8/4,24 89,7/22

12,7/3,45 24/7,81 146/30,5
16,1/4,03 30,4/9,41 192/35,8
19,6/4,95 37,9/14 269/50,4
23/5,75 43,4/15,1 339/72,5

Cuello corto Cuello largo

OPCIONES DISPONIBLES 
Denominación Código

Cuello largo Ø 560 OPT90392
Cuello largo Ø 630 OPT90393
Cuello largo Ø 710 OPT90394
Cuello largo Ø 800 OPT90395
Cuello largo Ø 900 OPT90396
Cuello largo Ø 1000 OPT90397

RECOMENDACIÓN

 Conformidades
•  Conforme al marcado  según 

EN12101-3.
•  Clasificado 2h: F200 (120).

 Ventajas
•  Hasta 70 000 m3/h.
•  Amplia gama para parking 

locales terciarios e industria.
•  Numerosos accesorios para 

facilitar el montaje.

•  Para un montaje con soportes antivibratorios, por 
encima de Ø 800, y para los motores > 4 kW, se 
recomienda pedir la opción cuello largo. Sino, prever 
largueros entre los píes y las patas para que se 
distribuir el peso.
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Catálogo 2009400

Ventilador Helicoidal HELIONE
Nueva HELIONE F400 - 1 VELOCIDAD

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Ventilación y desenfumage de plazas de 

estacionamiento cubiertas ERP e IGA.
•  Ventilación y desenfumage de parkings.
•  Las tablas de selección rápida definen la gama estándar, 

otra selección, consultar.

GAMA F400 (120) - 1 VELOCIDAD 
Denominación Código

Helione F400-560/16/4/5 - 0,9 kW 11090340
Helione F400-630/20/4/6 - 0,9 kW 11090341
Helione F400-630/20/4/6 - 1,27 kW 11090342
Helione F400-630/20/4/6 - 1,8 kW 11090343
Helione F400-710/25/4/6 - 1,27 kW 11090344
Helione F400-710/25/4/6 - 1,8 kW 11090345
Helione F400-800/25/4/3 - 1,8 kW 11090346
Helione F400-800/25/4/3 - 2,64 kW 11090347
Helione F400-800/25/4/6 - 2,64 kW 11090348
Helione F400-800/25/4/6 - 3,6 kW 11090349
Helione F400-900/25/4/3 - 3,6 kW 11090350
Helione F400-900/25/4/6 - 3,6 kW 11090351
Helione F400-900/25/4/6 - 4,8 kW 11090352
Helione F400-900/25/4/6 - 6,6 kW 11090353
Helione F400-900/25/4/9 - 3,6 kW 11090354
Helione F400-900/25/4/9 - 4,8 kW 11090355
Helione F400-900/25/4/9 - 6,6 kW 11090356
Helione F400-900/25/4/9 - 9 kW 11090357
Helione F400-900/25/4/9 - 11 kW 11090358
Helione F400-1000/31/4/6 - 6,6 kW 11090359
Helione F400-1000/31/4/6 - 9 kW 11090360
Helione F400-1000/31/4/6 - 11 kW 11090361
Helione F400-1000/31/4/6 - 13,2 kW 11090362
Helione F400-1000/31/4/9 - 11 kW 11090363
Helione F400-1000/31/4/9 - 13,2 kW 11090364
Helione F400-1000/31/4/9 - 18 kW 11090365
Helione F400-1000/31/4/9 - 20,4 kW 11090366
Helione F400-1000/31/4/9 - 27 kW 11090367

SELECCIÓN HELIONE F400 (120) - 1 velocidad
El número dentro de las casillas corresponde a las últimas cifras del código producto.

Presión (Pa)
Q (m3/h) 150 200 250 300 350 400 450 500

5400 40 41 44 44
7200 40 41 44 48
9000 40 42 44 48
10800 42 42 45 48
11400 42 43 45 48
12000 43 43 45 48 51 51 54 55
12600 43 43 45 48 51 51 54 55
13200 43 43 45 48 51 51 54 55
13800 43 46 48 48 51 51 54 55
14400 43 46 48 48 51 54 55 55
15000 43 46 48 48 51 54 55 55
15600 46 46 48 48 51 54 55 55
16200 46 46 48 49 51 55 55 55
16800 46 47 48 49 51 55 55 55
17400 46 47 48 49 51 55 55 55
18000 46 47 48 49 52 55 55 56
21000 47 47 49 49 52 55 56 56
24000 47 50 49 52 52 56 56 56
27000 50 50 52 52 53 56 57 57
30000 50 50 52 53 53 59 57 57
33000 50 53 53 53 57 57 57 57
36000 53 53 53 59 57 57 58 63
39000 53 53 59 59 57 60 58 64
42000 53 59 59 60 60 61 61 64
45000 59 59 60 60 61 61 64 65
48000 59 60 60 60 61 62 65 65
54000 60 61 61 62 62 65 65 65
60000 62 62 62 65 65 66 67 67
66000 62 65 66 66 67 67
72000 66 67 67 67

Cuello corto Cuello largo

OPCIONES DISPONIBLES 
Denominación Código

Cuello largo Ø 560 OPT90392
Cuello largo Ø 630 OPT90393
Cuello largo Ø 710 OPT90394
Cuello largo Ø 800 OPT90395
Cuello largo Ø 900 OPT90396
Cuello largo Ø 1000 OPT90397

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS F400
Motor F400 - 1 velocidad - 4 polos

Potencia (kW) Intensidad nominal (A) Intensidad arranque (A) 
0,66 1,56 8,2
0,9 2 9,4
1,27 3,08 14,2
1,8 3,75 19,8
2,64 5,42 30,9
3,6 7,03 38,6
4,8 9,23 57,2
6,6 12,6 84
9 17,1 114
11 21,4 107

13,2 24,3 165,3
18 34,7 170

20,4 41,4 242
27 49,8 284

RECOMENDACIÓN
•  Para un montaje con soportes antivibratorios, por 

encima de Ø 800, y para los motores > 4 kW, se 
recomienda pedir la opción cuello largo. Sino, prever 
largueros entre los píes y las patas para que se 
distribuir el peso.

 Conformidades
•  Conforme al marcado  según 

EN12101-3.
•  Clasificado 2h: F400 (120).

 Ventajas
•  Hasta 70 000 m3/h.
•  Amplia gama para parking 

locales terciarios e industria.
•  Numerosos accesorios para 

facilitar el montaje.
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Catálogo 2009 401

Ventilador Helicoidal HELIONE
Nueva HELIONE F400 - 2 VELOCIDADES

CAMPO DE APLICACIÓN

GAMA F400 (120) - 2 VELOCIDADES 
Denominación Código

Helione F400-560/16/4-8/5 - 0,92/,23 kW 11090370
Helione F400-630/20/4-8/6 - 0,92/,23 kW 11090371
Helione F400-630/20/4-8/6 - 1,84/0,46 kW 11090372
Helione F400-710/25/4-8/6 - 1,84/0,46 kW 11090373
Helione F400-800/25/4-8/3 - 1,84/0,46 kW 11090374
Helione F400-800/25/4-8/3 - 2,53/0,63 kW 11090375
Helione F400-800/25/4-8/6 - 2,53/0,63 kW 11090376
Helione F400-800/25/4-8/6 - 3,22/0,8 kW 11090377
Helione F400-900/25/4-8/3 - 3,22/0,8 kW 11090378
Helione F400-900/25/4-8/6 - 4,37/1,15 kW 11090379
Helione F400-900/25/4-8/6 - 5,75/1,5 kW 11090380
Helione F400-900/25/4-8/6 - 7,92/1,98 kW 11090381
Helione F400-900/25/4-8/9 - 4,37/1,15 kW 11090382
Helione F400-900/25/4-8/9 - 5,75/1,5 kW 11090383
Helione F400-900/25/4-8/9 - 7,92/1,98 kW 11090384
Helione F400-900/25/4-8/9 - 12,7/3,47 kW 11090385
Helione F400-1000/31/4-8/6 - 5,75/1,5 kW 11090386
Helione F400-1000/31/4-8/6 - 7,92/1,98 kW 11090387
Helione F400-1000/31/4-8/6 - 12,7/3,45 kW 11090388
Helione F400-1000/31/4-8/9 - 16,1/4,03 kW 11090389
Helione F400-1000/31/4-8/9 - 19,6/4,95 kW 11090390
Helione F400-1000/31/4-8/9 - 23/5,75 kW 11090391

SELECCIÓN HELIONE F400 (120) - 2 velocidades
El número dentro de las casillas corresponde a las últimas cifras del código producto.

Presión (Pa)
Q (m3/h) 150 200 250 300 350 400 450 500

5400 70 71 73 73
7200 70 71 73 76
9000 70 72 73 76
10800 72 72 73 76
11400 72 72 73 76
12000 72 72 73 76 82 82
12600 72 72 73 76 82 82
13200 72 72 73 76 82 82
13800 72 74 76 76 82 82 82 82
14400 72 74 76 76 82 82 82 82
15000 72 74 76 76 82 82 82 83
15600 74 75 76 76 82 82 82 83
16200 74 75 76 77 82 82 82 83
16800 74 75 76 77 79 82 82 83
17400 74 75 76 77 79 82 83 83
18000 75 75 76 77 79 82 83 83
21000 75 78 77 79 79 83 83 83
24000 78 78 79 79 80 83 84 84
27000 78 78 79 80 80 84 84 84
30000 78 79 80 80 81 84 87 85
33000 79 80 80 86 81 87 87 85
36000 80 80 86 81 87 87 85 85
39000 80 86 81 81 87 85 85 85
42000 86 81 87 87 85 88 88 89
45000 87 87 87 88 88 88 89 89
48000 87 88 88 88 88 88 89 89
54000 88 88 88 88 89 89 90 90
60000 88 88 88 89 90 90 91 91
66000 88 90 90 90 91 91
72000 90 91 91 91

Cuello corto Cuello largo

 Conformidades
•  Conforme al marcado  según 

EN12101-3.
•  Clasificado 2h: F400 (120).

 Ventajas
•  Hasta 70 000 m3/h.
•  Amplia gama para parking 

locales terciarios e industria.
•  Numerosos accesorios para 

facilitar el montaje.

OPCIONES DISPONIBLES 
Denominación Código

Cuello largo Ø 560 OPT90392
Cuello largo Ø 630 OPT90393
Cuello largo Ø 710 OPT90394
Cuello largo Ø 800 OPT90395
Cuello largo Ø 900 OPT90396
Cuello largo Ø 1000 OPT90397 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS F400

Motor F400 - 2 velocidades - 4/8 polos
Potencia (kW) Intensidad nominal (A) Intensidad arranque (A) 

0,92/0,23 2,21/0,94 9,3/2,4
1,84/0,46 4,23/1,77 21,6/5,5
2,53/0,63 5,46/2,07 33,4/7
3,22/0,8 6,8/2,54 36/8,6
4,37/1,15 9,23/3,02 57,8/11
5,75/1,5 11,8/3,78 88,5/21,5
7,92/1,98 16,3/4,83 117/28,5
12,7/3,45 24/7,81 146/30,5
16,1/4,03 30,4/9,41 192/35,8
19,6/4,95 37,9/14 269/50,4
23/5,75 43,4/15,1 339/72,5

•  Ventilación y desenfumage de plazas de 
estacionamiento cubiertas ERP e IGA.

•  Ventilación y desenfumage de parkings.
•  Las tablas de selección rápida definen la gama estándar, 

otra selección, consultar.

RECOMENDACIÓN
•  Para un montaje con soportes antivibratorios, por 

encima de Ø 800, y para los motores > 4 kW, se 
recomienda pedir la opción cuello largo. Sino, prever 
largueros entre los píes y las patas para que se 
distribuir el peso.
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