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Caja de Extracción Bajo Consumo C4
VEC micro-watt 
CARACTERÍSTICAS AERÁULICAS Y ACÚSTICAS
Curvas aeráulicas establecidas según la norma EN ISO 5801. 

 = Lp en dB(A) - Niveles de presión acústica globales medidos a 4 m de la caja con expulsión libre. 
 = Lw en dB(A) - Niveles de potencia acústica globales medidos en conducto.

P (Pa) = presión estática P (W) = potencia consumida.

VEC 382 B micro-watt VEC 382 C micro-watt

VEC 452 B micro-watt VEC 452 C micro-watt (trifásico) 
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Caja de Extracción en linea C4
TVEC GI

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Extracción.
•  Bajo perfil para montaje en falso techo.
•  Homologado C4 - 400° C - ½ h.

MONTAJE
•  Horizontal/vertical.
•  Falsos techos / pared.
•  Interior.

DESCRIPCIÓN
•  Caja en chapa prelacada en blanco.
•  Rodete a acción simple oído de transmisión directa.

GAMA ESTÁNDAR 
Denominación Código

CAJA EN LÍNEA
TVEC 181 B 11056202
TVEC 201 B 11056222
TVEC 20201 B 11056242

GAMA con elección de opciones 
Denominación Código

CAJA
TVEC 181
TVEC 181 diseño 1 sin MV 11056201
TVEC 181 diseño 2 sin MV 11056204
TVEC 181 diseño 3 sin MV 11056207
MV A OPT56905
MV B OPT56904
MV AB OPT56903
TVEC 201
TVEC 201 diseño 1 sin MV 11056221
TVEC 201 diseño 2 sin MV 11056224
TVEC 201 diseño 3 sin MV 11056227
MV A OPT56902
MV B OPT56901
MV AB OPT56900
TVEC 20201
TVEC 20201 diseño 1 sin MV 11056241
TVEC 20201 diseño 2 sin MV 11056244
TVEC 20201 diseño 3 sin MV 11056247
MV A OPT56890
MV B OPT56891
MV AB OPT56892
OPCIONES DISPONIBLES
+ Aislamiento TVEC 181 - 201* OPT56314
+ Aislamiento TVEC 20201* OPT56354
Presostato regulable montado OPT56195
Inter. de proximidad montado OPT56360

DIMENSIONES - PESO

Modelo L1 (mm) b1 (mm) P (mm) Ø N asp. 
(mm) 

Ø N exp.
(mm) 

Peso (Kg) 

TVEC 181 667 380 571 250 250 33
TVEC 201 667 380 571 250 250 33

TVEC 20201 1033 710 1015 315 200x585 70

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
•  Motor asíncrono IP 44 - clase F - Monofásico 230 V - 50 Hz.
•  Protección térmica con apertura integrada en el motor en paralelo al bobinado (PTA 

con cables) con rearme automático.
•  TVEC 20201: 2 motorizaciones en paralelo, prever una protección magnetotérmica 

por motor.

Modelo Rodete 
(mm) 

Nº 
polos

Pot. máxi. consu. 
(W) 

Int. máxi. consu.
(A) 

TVEC 181 A 160 4 100 0,6
TVEC 181 B 180 4 130 0,7
TVEC 181AB 180 4/6 90 / 200 0,45 / 1
TVEC 201 A 180 4 180 0,9
TVEC 201 B 200 4 300 1,25

TVEC 201 AB 200 4/6 140 / 350 0,6 / 1,5
TVEC 20201 A 180 4 2 x 180 2 x 0,9
TVEC 20201 B 200 4 2 x 300 2 x 1,25

TVEC 20201 AB 200 4/6 2 x 140 / 2 x 350 2 x 0,6 / 2 x 1,5

DISEÑOS DISPONIBLES CAJA
 : Boca aspiración y expulsión en línea.
 : Boca aspiración en la parte superior, expulsión perpendicular.
 : 3 bocas de aspiración y 1 de expulsión.

Diseños: vista superior.

* Aislamiento interior: espuma PE 10 mm.

 Ventajas
•  Caja de extracción plana y 

compacta.
•  C4 - 400° C - ½ h Extracción.
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Caja de Extracción en linea C4
TVEC GI 
ACCESORIOS ELÉCTRICOS  (ver páginas 189 - 197)

Denominación Código
Inter. proximidad 1 V mono - 0,9 kW 11056196
Disyuntor 0.4 - 0.6 A 11056183
Disyuntor 1,0 a 1,6 A 11056184
Kit contacto auxiliar para disyuntor 11056171
Kit bobina de emisión 230 V (para sonda PTA) 11056114
Conmutador M/P para TVEC GI & Silencio 11056156
Conmutador M/P + 2 velocidades para TVEC GI & Silencio 11056157

ACCESORIOS 
Denominación Código

Kit lona flexible M0 Ø 250 11025065
Kit lona flexible M0 Ø 315 11025066
Kit lona rectangular 200 x 585 / Ø 315 para TVEC 20201 11056161
Viserilla antilluvia + rejilla Ø 250 11056373
Viserilla antilluvia + rejilla Ø 315 11058205
Viserilla antilluvia rectangular 200 x 585 para TVEC 20201 11056372
Travesaño de fijación corto TVEC G1 (caja=2) & Silencio (400-600-950 = 2 / 1800 = 3) 11056152
Travesaño de fijación TVEC 20201 11056154
Suplemento pared TVEC (montaje mural vertical) 11056153
SILENCIADOR
Silenciador con bafle para 181/201 y Silence 11056311
Silenciador con bafle Ø 315 para 20201 11056355
Silenciador con bafle 200 * 585 para 20201 (impulsión sin batería). 11056351
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Caja de Extracción en linea C4
TVEC GI 
CARACTERÍSTICAS AERÁULICAS Y ACÚSTICAS
Curvas aeráulicas establecidas según la norma EN ISO 5801.

 = Lp en dB(A) - Niveles de presión acústica globales medidos a 4 m de la caja con expulsión conducida. 
P (Pa) = presión estática P (W) = potencia consumida.

TVEC 181 TVEC 201

TVEC 20201
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Caja de Extracción en línea C4
TVEC GII

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Extracción de aire.
•  Caja de extracción clasif. al fuego C4 - 400° C ½ h.

MONTAJE
•  Horizontal.
•  Locales técnicos / terraza.
•  Interior /exterior.

DESCRIPCIÓN
•  Caja galvanizada con 3 diseños posibles.
•  Patas regulables para adaptación todo tipo de suelos.
•  Ventilador a acción de doble oído montado sobre 

carriles deslizantes y desolidarizado de la caja 
mediante soportes antivibratorios.

• Transmisión polea-correa, con polea motriz regulable.

GAMA con elección de opciones 
Denominación Código

TVEC 1
TVEC 1 diseño 1 sin MV 11056401
TVEC 1 diseño 2 sin MV 11056402
TVEC 1 diseño 3 sin MV 11056403
MV A1 50/60 Hz OPT56411
MV B1 50/60 Hz OPT56412
MV C1 50/60 Hz OPT56413
MV D1 50/60 Hz OPT56414
MV A2 (dahlander) OPT56415
MV B2 (dahlander) OPT56416
MV C2 (dahlander) OPT56417
MV D2 (dahlander) OPT56418
TVEC 2
TVEC 2 diseño 1 sin MV 11056404
TVEC 2 diseño 2 sin MV 11056405
TVEC 2 diseño 3 sin MV 11056406
MV A1 50/60 Hz OPT56421
MV B1 50/60 Hz OPT56422
MV C1 50/60 Hz OPT56423
MV D1 50/60 Hz OPT56424
MV A2 (dahlander) OPT56425
MV B2 (dahlander) OPT56426
MV C2 (dahlander) OPT56427
MV D2 (dahlander) OPT56428
TVEC 3
TVEC 3 diseño 1 sin MV 11056407
TVEC 3 diseño 2 sin MV 11056408
TVEC 3 diseño 3 sin MV 11056409
MV A1 50/60 Hz OPT56431
MV B1 50/60 Hz OPT56432
MV C1 50/60 Hz OPT56433
MV A2 (dahlander) OPT56435
MV B2 (dahlander) OPT56436
MV C2 (dahlander) OPT56437

DIMENSIONES - PESO

Modelo L 
 (mm) 

P
 (mm) 

P1
 (mm) 

H
 (mm) 

H1
 (mm) 

E
 (mm) 

Ø N
 (mm) 

Peso 
(Kg) 

TVEC 1 983 813 650 710 465 707 500 110/130
TVEC 2 1099 1099 940 770 495 828 630 150/180
TVEC 3 1398 1398 1239 1144 682 1122 800 235/285

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
•  Motor asíncrono IP 55 - clase F - Trifásico 230/400 V - 50/60 Hz (excepto TVEC 3C, 

400/660 V).
•  Protección térmica con apertura integrada en el motor en paralelo al bobinado (PTA 

con cables) con rearme automático.
ATENCIÓN: la conexión de la PTA es incompatible con la clasificación al fuego C4 - 
400° C ½ h.

Modelo Motor. Ø rodete 
 (mm) 

Nº polos Pot. nom.
 (kW) 

Int. máxi. 
consu. (A) 

Pot. máxi. 
consu. (W)

TVEC 1 A1 270 4 0,55 1,60 900
TVEC 1 B1 270 4 1,1 2,25 1250
TVEC 1 C1 270 4 1,5 3,55 2000
TVEC 1 D1 270 4 1,8 4,55 2500
TVEC 1 A2 270 4/8 0,55/0,09 1,60 900
TVEC 1 B2 270 4/8 1,1/0,18 2,80 1500
TVEC 1 C2 270 4/8 1,5/0,25 4,00 2200
TVEC 1 D2 270 4/8 2,20/0,37 5,50 3000
TVEC 2 A1 320 4 0,75 2,20 1200
TVEC 2 B1 320 4 1,1 3,30 1800
TVEC 2 C1 320 4 1,8 5,30 2900
TVEC 2 D1 320 4 3,0 8,20 4450
TVEC 2 A2 320 4/8 0,75/0,12 2,30 1250
TVEC 2 B2 320 4/8 1,1/0,18 3,30 1800
TVEC 2 C2 320 4/8 2,20/0,37 6,50 3500
TVEC 2 D2 320 4/8 3,00/0,55 8,20 4500
TVEC 3 A1 450 4 2,2 7,90 4300
TVEC 3 B1 450 4 4 12,00 6500
TVEC 3 C1 450 4 7,5 16,00 8700
TVEC 3 A2 450 4/8 2,2/0,37 7,90 4300
TVEC 3 B2 450 4/8 4/0,75 12,00 6500
TVEC 3 C2 450 4/8 7,5/1,5 16,00 8700

 Ventajas

•  Diferentes diseños disponibles.
•  Fiable y robusta.
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Caja de Extracción en linea C4
TVEC GII 
CARACTERÍSTICAS AERÁULICAS Y ACÚSTICAS
•  Curvas aeráulicas establecidas según la norma EN ISO 5801.
•   = Lp en dB(A) - Niveles de presión acústica globales medidos a 4 m de la caja con expulsión conducida. 
•  P (Pa) = presión estática - P (W) = potencia consumida.

TVEC 1 TVEC 2

TVEC 3
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A

F

E

B

G

Torretas
VDA

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Torreta de extracción destinada a la VMC en hábitat 

colectivo y en locales terciarios residenciales.

MONTAJE
•  Horizontal.
•  Terraza o cubierta con base de montaje (accesorio).

DESCRIPCIÓN
•  10 tamaños, de 100 a 12 000 m3/h.
•  Expulsión vertical.
•  Coquilla en fibra de resina termoformada.
•  Rejilla de protección antipájaros.
•  Rodete centrífugo a reacción.

GAMA ESTÁNDAR 
Denominación Código

VDA 1 VELOCIDAD MONOFÁSICA
VDA 160/4 M 1 VEL. 11024001
VDA 180/4 M 1 VEL. 11024002
VDA 200/4 M 1 VEL. 11024003
VDA 225/4 M 1 VEL. 11024005
VDA 250/6 M 1 VEL. 11024007
VDA 280/6 M 1 VEL. 11024013
VDA 355/6 M 1 VEL. 11024020
VDA 1 VELOCIDAD TRIFÁSICA
VDA 200/4 T 1 VEL. 11024004
VDA 225/4 T 1 VEL. 11024006
VDA 250/6 T 1 VEL. 11024008
VDA 280/6 T 1 VEL. 11024014
VDA 355/6 T 1 VEL. 11024021
VDA 450/8 T 1 VEL. 11024027
VDA 450/6 T 1 VEL. 11024028
VDA 500/8 T 1 VEL. 11024033
VDA 500/6 T 1 VEL. 11024034
VDA 560/8 T 1 VEL. 11024040
VDA 560/6 T 1 VEL. 11024041
VDA 2 VELOCIDADES TRIFÁSICA
VDA 250/6.8 T 2 VEL. 11024047
VDA 280/6.8 T 2 VEL. 11024048
VDA 355/6.8 T 2 VEL. 11024049
VDA 450/6.12 T 2 VEL.. 11024030
VDA 500/6.12 T 2 VEL. 11024037

DIMENSIONES - PESO

Modelo A 
 (mm) 

B 
 (mm) 

C 
 (mm) 

D
 (mm) 

E
 (mm) 

F
 (mm) 

G
 (mm) 

H 
 (mm) 

Peso 
(Kg) 

160 300 245 320 390 30 215 40 146 4
180 300 245 320 390 30 245 40 146 4
200 435 330 404 500 40 400 68 190 11
225 435 330 434 550 40 445 68 212 12
250 560 450 525 630 40 438 100 245 14
280 560 450 571 700 40 487 91 270 18
355 644 535 622 770 40 563 91 303 23
450 710 590 718 900 50 642 100 350 27
500 917 750 890 1060 50 709 100 412 51
560 917 750 988 1200 50 801 100 475 79

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
-  Motor asíncrono IP 54, clase B (salvo VDA 160 y 180: IP 44).
-  Variación de velocidad posible únicamente con autotransformador o variador de 

frecuencia (trifásico).
-  Motor 2 Vel., utilizar un conmutador 2 V ; ver ACCESORIOS ELÉCTRICOS p. 194.

Modelo Nº de 
polos

Pot. consu. 
Máxi. MONO 

230V (kW) 

Pot. consu. 
máxi. TRI 
400V (kW) 

I. máxi. consu. 
MONO 230V 

(A) 

I. máxi. 
consu. TRI 

400V (A) 
VDA 160 4 0,038 - 0,18 -
VDA 180 4 0,065 - 0,35 -
VDA 200 4 0,080 0,08 0,44 0,25
VDA 225 4 0,140 0,16 0,76 0,39
VDA 250 6 0,100 0,10 0,60 0,33
VDA 280 6 0,140 0,17 0,85 0,45
VDA 350 6 0,280 0,31 1,39 0,67
VDA 450 8 0,280 0,32 1,50 0,86
VDA 450 6 0,500 0,44 2,50 1,10
VDA 500 8 - 0,49 - 1,37
VDA 500 6 - 0,98 - 2,30
VDA 560 8 - 0,96 - 2,20
VDA 560 6 - 1,82 - 4,15

VDA 250 2V 8/6 - 0,11/0,12 0,31/0,27
VDA 280 2V 8/6 - 0,12/0,17 - 0,31/0,30
VDA 350 2V 8/6 - 0,24/0,42 - 0,70/1,03
VDA 450 2V 12/6 - 0,15/0,60 - 0,46/1,25
VDA 500 2V 12/6 - 0,28/1,14 - 0,89/2,35

 Ventajas

•  Curvas planas.
•  Diseño.
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Torretas
VDA 
CARACTERÍSTICAS AERÁULICAS Y ACÚSTICAS
Curvas aeráulicas establecidas siguiendo la norma EN ISO 5801.

 = Lp en dB(A) - Niveles de presión acústica globales medidos a 4 m de la torreta.
P (Pa) = presión estática.

VDA 160

VDA 200

VDA 250

VDA 355

VDA 450

VDA 500
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VDA

VDA 560 BASE DOS

ACCESORIOS 
Modelo Compuerta 

antirretorno DVK
Base DOS Junta de 

estanqueidad PV
Manguito 

regulable DVS
Silenciador 

encastrado GDB
Silenciador 

saliente GDH
Código Código Código Código Código Código

VDA 160-180 11024221 11024201 11024321 11024241 11024301 11024261
VDA 200-225 11024223 11024203 11024323 11024243 11024303 11024263
VDA 250-280 11024225 11024205 11024325 11024245 11024305 11024265
VDA 355 11024227 11024207 11024327 11024247 11024307 11024267
VDA 450 11024228 11024208 11024328 11024248 11024308 11024268
VDA 500-560 11024229 11024209 11024329 11024249 11024309 11024269

ACCESORIOS ELÉCTRICOS  (ver páginas 189 - 197)
Denominación

Interruptor de proximidad
Disyuntor magnetotérmico
Autotransformador trifásico
Conmutador 1 V o 2 V
Otros accesorios eléctricos

Torretas
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 Ventajas
•  Accesorios protegidos contra 

choques + intemperie gracias a 
su cuerpo metálico.

•  Accesorios eléctricos cableados 
en fábrica y fijados en el interior 
para una protección contra los 
choques y la intemperie.

•  Presostato conectado 
aeráulicamente en fábrica.

• Kit antilluvia nivel IP x4.
• Eje pivote: facilita la limpieza.

 Conformidades

•  Conforme al marcado  según 
EN 12101-3.

•  Clasificación 2h: F400 (120).
•  Opción accesorios, compuerta 

antirretorno y kit antilluvia 
conformes.

VELONE

DESCRIPCIÓN
•  2 tamaños de torretas: permiten obtener un caudal 

de hasta 1500 m3/h.
•  Base, soporte motor en acero galvanizado, cubierta 

en ABS fijada con 4 tornillos de enganche rápido.
•  Rodete a reacción en acero galvanizado.
•  Rejilla de protección en acero galvanizado.

GAMA con elección de opciones 
Denominación Código

VELONE 1.5 - 6T 0.18 KW 11021342
VELONE 3.2 - 6T 0.18 KW 11021345

OPCIONES DISPONIBLES 
•  Presostato conectado aeráulicamente, fijado y 

protegido.
•  Interruptor de proximidad cableado, fijado, y protegido.

Denominación Código
Presostato 40-300 Pa conexión 
aeráulica

OPT21279

Inter. 1V -7,5 kW + contactos OPT21281
Inter. 2V -7,5 kW + contactos OPT21282

ACCESORIOS 

DIMENSIONES (mm) - PESO (kg) 

Denominación Código
Kit antilluvia IPx4 - 1.2/1.5/3.2 11021285
Kit vertical 1.2/1.5/3.2 11021366
Marco para sellar 1.2/1.5/3.2 11021290
Eje pivote 1.2/1.5/3.2 11021069
Marco sobre conducto 1.2/1.5/3.2 11021295
Base terraza 1.2/1.5/3.2 11021080
Base tejado 1.2/1.5/3.2 11021085

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Ventilación permanente de viviendas en hábitat 

colectivo.
•  Aplicación idónea en cubiertas donde no se pueda 

plantear el paso de una red de conducto horizontal 
que acometa a un ventilador centralizado.

•  Torreta de extracción, clasificación al fuego F400°-
120 min.

•  Marcado CE según norma EN 12101-3.

MONTAJE
•  Exterior directamente sobre conducto o sobre base 

de apoyo en terraza (accesorio).

Ø F = 14, E = 30

Modelo 
Velone

Expulsión de aire horizontal Con kit vertical
A B Ø D F K Peso J H Peso

1.5 6T 533 519 209 493 607 38 707 190 43
3.2 6T 533 519 235 493 629 39 707 190 44

CARACTERÍSTICAS AERÁULICAS Y ACÚSTICAS
•  Curvas siguientes EN ISO 5801, aspiración conducida (Ø 250 mm).
•  Las presiones indicadas son las presiones estáticas.
•  Los valores en los círculos corresponden al nivel de presión acústica global radiado 

en campo libre a 6 m, ponderado A [Lp6m(db(A)].

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Modelo 
Velone

Nº
de polos

U (V) P (kW) f (Hz) I nominal 
(A) 

Id /In

1.5 6T 6 230/400 0,18 50/60 0,77 5,3
3.2 6T 6 230/400 0,18 50/60 0,77 5,3

•  In corresponde a una tensión de 400 V en las torretas trifásicas.
•  Para un funcionamiento a 60 Hz, consúltenos.
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Torretas
Kit antilluvia IP x4

CAMPO DE APLICACIÓN
•  El kit antilluvia protege contra la penetración de agua 

en la montante, en caso de fuerte lluvia, cuando la 
torreta está parada por avería. El kit antilluvia es 
más eficaz que un kit vertical.

DESCRIPCIÓN
•  Ensayada por un laboratorio independiente, la 

torreta VELONE equipada con el kit antilluvia tiene 
una clasificación IP x4 validada en el laboratorio 
CETIAT (certificado de ensayo bajo solicitud). 

•  Esta clasificación corresponde al índice de protección 
habitualmente utilizado para los equipamientos 
eléctricos: interruptor, presostato, caja de relés. La 
primera cifra se refiere a la protección frente al polvo 
(X ya que no es pertinente en el caso de una torreta), 
la segunda cifra equivale al nivel de protección contra 
el agua: el nivel 4 garantiza una estanqueidad frente a 
un rociado en todas las direcciones (½ esfera) con un 
caudal de 600 l/h.

•  4 piezas de tela M0 reforzadas por un lado con una 
cinta metálica.

•  Con la torreta en funcionamiento, las 4 piezas 
se levantan, sin crear ninguna pérdida de carga 
significativa.

•  A instalar in situ.

GAMA 
Denominación Código

Kit antilluvia IPx4 - 1.2/1.5/3.2 11021285

Kit expulsión vertical

CAMPO DE APLICACIÓN
•  El kit expulsión vertical es un deflector que permite 

orientar la expulsión del aire verticalmente.

DESCRIPCIÓN
•  Constituido de 4 partes en acero galvanizado.
• Suministrado con una fijación adaptada.

GAMA 
Denominación Código

Kit Vertical 1.2/1.5/3.2 11021366

 Ventajas
•  Solución contra la penetración 

de agua en los conductos en 
caso de fuerte intemperie.

Catálogo 2009110
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Torretas
Marco para sellar

Tornillería: piezas intermedias
+ arandelas + tornillos

Diseñada
para recibir 
el accesorio 
"Eje pivote"

X

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Marco que permite la fijación de la torreta sobre una 

base de obra.

DESCRIPCIÓN
•  Se compone de 4 patas plegables para sellar sobre la 

base.
•  Pintura anticorrosiva.
• Suministrado con tornillería.
•  Puede recibir el eje pivote.

GAMA
Modelo de Velone X x X (mm) Código

Marco para sellar 1.2/1.5/3.2 490 11021290

Base Terraza - Base Tejado

Base Terraza

CAMPO DE APLICACIÓN
•  La base de terraza permite el montaje de una torreta 

sobre un cubierta horizontal que no dispone de una 
base de albañilería.

•  La base de tejado permite el montaje de una torreta 
sobre un tejado inclinado que no dispone de una 
base de albañilería.

DESCRIPCIÓN
•  Acero galvanizado.
•  Para la base de tejado, indicar la inclinación del tejado 

en porcentaje (%) o en grados (°) en el pedido.

GAMA 
Modelo de Velone Código

Base Terraza
Base terraza 1.2/1.5/3.2 11021080
Base Tejado: indicar la inclinación del tejado
Base tejado 1.2/1.5/3.2 11021085

DIMENSIONES (mm) 

Modelo de base X
Paso forjado 1.2/1.5/3.2 526

33
4

X

X

Catálogo 2009 111
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Torretas
Eje pivote

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Eje que permite acceder a la montante y al rodete de 

la torreta con el fin de facilitar el mantenimiento.

DESCRIPCIÓN
•  Eje pivote en acero inoxidable que se desliza a 

través de la base de la torreta y del marco para 
sellar.

•  Necesita el marco para sellar.
•  2 arandelas de bloqueo y una cadena de sujeción.
•  IMPORTANTE: asegurar la torreta cuando se 

encuentre en posición abierta con el fin de evitar 
todo riesgo de accidente.

GAMA 
Modelo de Velone Código

Eje pivote 1.2/1.5/3.2 11021069

Marco sobre Conducto
2 x 4 arandelas

4 tornillos
4 piezas interm edias

4 tornillos zincados

4 escuadras
 de fijación

Fleje acero galva
18 x 0,5 2 enganches

M arco 

CAMPO DE APLICACIÓN
•  El marco sobre conducto permite el montaje de una 

torreta VELONE sobre un conducto circular que 
pueda soportar el peso de ésta.

DESCRIPCIÓN
•  Constituido por 4 escuadras, un marco, 4 piezas 

intermedias y tornillos necesarios.

GAMA 
Denominación Código

Marco sobre conducto 1.2/1.5/3.2 11021295

DIMENSIONES (mm) 
Código X Ø D

CONDUCTO
Ø míni. Ø máxi.

11021295 490 420 250 400

Catálogo 2009112
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 Ventajas
•  Torreta de muy bajo consumo: 

14 W. máxi.
•  Diseño único.
•  Baja pérdida de carga: palas 

paralelas al flujo de aire.
• Muy bajo nivel sonoro: 26 dB(A)
• Ideal en rehabilitación.

REHIA T

DESCRIPCIÓN
•  Torreta fabricada en PAA66 35% FV.
•  Baja pérdida de carga en régimen de funcionamiento 

por tiro natural gracias a sus palas centrales paralelas 
al flujo de aire.

•  Motor de conmutación electrónica de bajo 
consumo.

•  Alimentación 12 VCC a través del cuadro de mando 
REHIA Control.

•  Clase resistencia al fuego: UL94 V0 (autoextinguible)

GAMA 
Denominación Código

REHIA T 11015044

ACCESORIOS 
•  Plenums de acero galvanizado para montaje sobre 

chimenea de 1 o 2 torretas en paralelo.

Denominación Código
PLENUM 1 REHIA T 920X600X230 25000030
PLENUM 2 REHIA T 920X600X230 25000031

ACCESORIOS ELÉCTRICOS 

Denominación Código
REHIA CONTROL 1-3 11015045
REHIA CONTROL 4-6 11015049

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Torreta de extracción destinada a la Ventilación 

Híbrida Controlada (VHC) en hábitat colectivo.
•  Obra nueva e idóneo en rehabilitación aprovechando 

las montantes tipo shunt existentes.
•  Control centralizado del funcionamiento y regulación de 

hasta 6 torretas mediante módulo de gestión integrado 
en los cuadros de control REHIA CONTROL.

MONTAJE
•  Exterior sobre chimenea mediante plenum especial.

DIMENSIONES (mm) - PESO (kg) 
Peso: 5,5 kg
Diámetro turbina: 210 mm

CARACTERÍSTICAS AERÁULICAS Y ACÚSTICAS

•  Motor de conmutación electrónica brushless y bajo consumo.
•  Alimentación: de 8 a 12 VCC regulada y estabilizada.
•  Potencia consumida máxi.: 16 W.
•  Intensidad máxi.: 1 A.
•  Velocidad máxima motor: 1000 RPM.
•  La potencia de alimentación variable depende del posicionamiento de los conmutadores 

del módulo de gestión situado en el cuadro de mando REHIA Control (ver tabla adjunta).

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

•  Curvas obtenidas según norma EN 13141-5.
•  P (Pa) = presión estática.
•  Q (m3/h) = caudal.
•  Las curvas indicadas a continuación dependen del posicionamiento de los conmutadores 

del módulo de gestión situado en el cuadro de mando REHIA Control. 
•  Coeficiente de pérdida de carga (REHIA T parada): 0,9.
•  Presión acústica Lp: 26 dB(A) - Nivel global de presión acústica medido a 4 m.
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Posición 1 6 W 4,5 W 4,5 W

Nº de torretas REHIA T
conectadas al cuadro de mando

Consumo en Watios
por torreta REHIA T
según posicionamiento
de los conmutadores

Posición 2

Posición 3

61
2

350
44

4

Ø 240 Ø 200

Ø 350

• Cuadros de mando clase IP65.
• Alimentación 230 VCA - 12 VCC.
• Montaje interior/exterior.
• 2 versiones disponibles:

- REHIA Control 1-3: control de 1 a 3 torretas.
- REHIA Control 4-6: control de 4 a 6 torretas.
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