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Centrales Doble Flujo

ADF

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Ventilación doble flujo destinada a locales y edificios 

terciarios.
•  Filtración y precalentamiento del aire impulsado.
•  Regulación continua del caudal en funcionamiento.

MONTAJE
•  Horizontal / vertical.
•  Falsos techos/ locales técnicos / terrazas.
•  Interior / exterior.
•  Evacuación de los condensados.

DESCRIPCIÓN
•  Caja en chapa galvanizada con diferentes diseños 

posibles de las bocas y del sentido de los flujos 
de aire.

•  Rodetes simple oído + transmisión directa (ADF1, 2) o 
doble oído + transmisión por correa (ADF3).

•  Ajuste continuo del caudal por sistema Varivolut.
•  Intercambiador de placas de aluminio (eficacia 60 %).
•  3 modelos: ADF1, 2, 3 hasta 4.200 m3/h.
•  Marco filtro de manta plegada clase G4 según 

norma EN779 + clase M2 al fuego.
•  Opciones: detección de ensuciamiento de filtro 

montada, variación caudal: 2 velocidades o continuo, 
precalentamiento por batería de agua caliente o 
eléctrica (3 potencias), aislamiento térmico mediante 
pared doble piel.

•  Accesorios: atenuación acústica, control y regulación 
por armario eléctrico.

DIMENSIONES (mm) - PESO
Peso : ADF 1 = 120 kg, ADF2 = 180 kg, ADF3 = 250 kg.

Modelo A B C D E F F' I J ØN ØN'
ADF1 1440 1020 400 - - 215 205 584 62 315 250
ADF2 1890 1290 400 755 1135 215 205 854 62 315 250
ADF3 1890 1290 750 755 1135 310 - 669 64 500 -

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
•  Motor asíncrono IP44 - Clase B - Monofásico 230 V / 50 Hz (ADF1 - ADF2) - Trifásico 

400 V / 50 Hz (ADF3).
•  Protección Térmica de Apertura (PTA) integrada en el motor en paralelo al bobinado 

(PTA con cables) con rearme automático.
•  Motorización A - 1000 rpm - Motorización B - 1500 rpm.

Modelo Motorización Transmisión Nº de 
polos

Potencia 
motor

(W) 

Int. máx. 
consumida 

(A)

Ø 
Rodete 
(mm)

ADF1 A Directa 6 0,15 1,1 270
B 4 0,30 2

ADF2 A 6 0,52 2,3
B 4 0,55 5,5

ADF3 A Por correa 4 0,75 2,5
B 4 1,80 4

 Ventajas
•  Configuraciones de los flujos de aire 

personalizables.
•  Batería eléctrica o de agua 

integrada en la caja.
•  Sistema antiescarcha económico 

(patentado).
• Opción bypass del intercambiador.
• Opción reciclaje de aire.
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DISEÑO V1

Aire nuevo

Aire expulsado

Aire extraído

Aire impulsado

DISEÑO V3

DISEÑO V2

Aire impulsado

Aire expulsado

Aire extraído

Aire nuevo

Aire expulsado

Aire nuevo

Aire impulsado

Aire extraído

DISEÑO V4

Aire expulsado

Aire impulsado

Aire nuevo

Aire extraído

Aire nuevo

Aire expulsado

Aire extraído

Aire impulsado

Aire impulsado

Aire expulsado

Aire extraído

Aire nuevo

DISEÑO H1

Aire nuevo

Aire expulsado

Aire extraído
DISEÑO H3

DISEÑO H5

Aire impulsado

DISEÑO H2 DISEÑO H4

Aire nuevo

Aire expulsado

Aire extraído

Aire impulsado

Aire impulsado

Aire expulsado Aire nuevo

Aire extraído

DISEÑO H6

Aire expulsado

Aire nuevo

Aire impulsado

Aire extraído

Centrales Doble Flujo

ADF
CARA DE ACCESO IZQUIERDA = CARA VISIBLE
• Indicar la cara de acceso.

GAMA con elección de opciones 
Denominación Código

Cajas no motorizadas Horizontales ADF 1/ ADF 2
Diseño H1 ADF1 11058011
Diseño H2 ADF1 11058012
Diseño H3 ADF1 11058013
Diseño H4 ADF1 11058014
Diseño H5 ADF1 11058015
Diseño H6 ADF1 11058016
Diseño H1 ADF2 11058031
Diseño H2 ADF2 11058032
Diseño H3 ADF2 11058033
Diseño H4 ADF2 11058034
Diseño H5 ADF2 11058035
Diseño H6 ADF2 11058036

Denominación Código
Cajas no motorizadas Verticales ADF 1 / ADF 2 / ADF 3
Diseño V1 ADF1 11058001
Diseño V2 ADF1 11058002
Diseño V3 ADF1 11058003
Diseño V4 ADF1 11058004
Diseño V1 ADF2 11058021
Diseño V2 ADF2 11058022
Diseño V3 ADF2 11058023
Diseño V4 ADF2 11058024
Diseño V1 ADF3 11058041
Diseño V2 ADF3 11058042
Diseño V3 ADF3 11058043
Diseño V4 ADF3 11058044
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CARACTERÍSTICAS AERÁULICAS Y ACÚSTICAS

Centrales Doble Flujo

ADF

Curvas aeráulicas establecidas según la norma EN ISO 5801.
  Niveles de potencia acústica medidos en el conducto de impulsión.

P (Pa) = presión estática.
NOTA: cajas no motorizadas y motorizaciones no pueden venderse separadamente.

ADF1 ADF2

ADF3

MOTORIZACIONES (2 VENTILADORES) 
Denominación Código

Impulsión A / Extracción A ADF 1 OPT58061
Impulsión B / Extracción B ADF 1 OPT58062
Impulsión A / Extracción B ADF 1 OPT58063
Impulsión B / Extracción A ADF 1 OPT58064

Impulsión A / Extracción A ADF 2 OPT58071
Impulsión B / Extracción B ADF 2 OPT58072
Impulsión A / Extracción B ADF 2 OPT58073
Impulsión B / Extracción A ADF 2 OPT58074

Impulsión A / Extracción A ADF 3 OPT58081
Impulsión B / Extracción B ADF 3 OPT58082
Impulsión A / Extracción B ADF 3 OPT58083
Impulsión B / Extracción A ADF 3 OPT58084
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Centrales Doble Flujo

ADF 
OPCIONES DISPONIBLES
•  Batería eléctrica integrada y precableada en todas las ADF / Batería de agua caliente integrada para ADF horizontal.
•  Accesorio en caja de chapa galvanizada con pared de doble piel y bocas en línea: batería de agua caliente para ADF vertical.
•  Control y regulación por armario eléctrico (consultar).

BATERÍA DE PRECALENTAMIENTO 
Denominación ADF1 ADF2 ADF3

Características Código Características Código Características Código
Batería eléctrica A 2 kW / 1 etapa

Mono. 230 V
OPT58111 4,5 kW / 1 etapa

Mono. 230 V
OPT58131 9 kW / 1 etapa

Tri. 400 V
OPT58151

Batería eléctrica B 3 kW / 3 etapas
Mono. 230 V

OPT58112 9 kW / 3 etapas
Mono. 230 V

OPT58132 13,5 kW / 3 etapas
Tri. 400 V

OPT58152

Batería eléctrica C 3 kW / 1 etapa
Tri. 400 V

OPT58113 9 kW / 1 etapa
Tri. 400 V

OPT58133 18 kW / 3 etapas
Tri. 400 V

OPT58153

Batería eléctrica D 6 kW / 2 etapas
Tri. 400 V

OPT58114 13,5 kW / 3 etapas
Tri. 400 V

OPT58134 27 kW / 3 etapas
Tri. 400 V

OPT58154

Batería de agua caliente 
integrada
para ADF horizontal

7 kW / 1/2" OPT58115 15 kW / 1/2" OPT58135 - -

OTRAS OPCIONES DISPONIBLES 
Denominación ADF1 ADF2 ADF3

Código Código Código
Bypass de intercambiador motorizado OPT58104 OPT58124 OPT58144
Caja de reciclaje todo o nada motorizada OPT58105 OPT58125 OPT58148
Desescarche del intercambiador OPT59053 OPT59073 OPT59093
Detección ensuciamiento filtro OPT58108 OPT58128 OPT58148
Aislamiento doble piel para H5, H6 OPT58102 OPT58122
Aislamiento doble piel para V1, V2, V3, V4, H1, H2, H3, H4 OPT58101 OPT58121 OPT58141
Variación continua de caudal OPT58110 OPT58110 OPT58110
Variación de caudal 2 velocidades OPT58109 OPT58109 OPT58109

ACCESORIOS 
Denominación ADF1 ADF2 ADF3

Código Código Código
Caja batería agua caliente 15 kW 11058136
Caja batería agua caliente 30 kW 11058156

Caja batería agua caliente 7 kW 11058116
Casete filtro manta plegada de recambio G4 11059152 11059162 11059172
Mando sobre puesto Marcha/Parada/2 velocidades 11058252 11058252 11058252
Mando Marcha/Parada 11058251 11058251 11058251
Mando de variación continua de caudal 11058255 11058255 11058255
Interruptor proximidad 1 Velocidad. 11056196 11057606 11057606
Kit lona flexible M0 11025066 11025066 11025068
Tejadillo antilluvia ADF 11058204 11058214
Silenciador rectangular de bafles cortos 11058232 11058232 11058233
Silenciador rectangular de bafles largos 11058235 11058235 11058236
Travesaño de fijación techo para ADF horizontal 11058206 11058216
Travesaño de fijación suelo para ADF horizontal 11058208 11058218
Travesaño de fijación suelo para ADF vertical 11058207 11058217 11058227
Visera antilluvia + rejilla Ø 315 11058205
Visera antilluvia + rejilla Ø 500 11056374
Visera antilluvia + rejilla 11058205
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DFE

DFE y DFE+

DFE+

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Ventilación doble flujo destinada a edificios terciarios 

ahorradores en energía.
•  Filtración y precalentamiento del aire impulsado.
•  Free-cooling.

MONTAJE
•  DFE: horizontal / DFE+: vertical.
•  Interior / falsos-techos (DFE 450 y 800) / locales 

técnicos / exterior con tejadillo antilluvia (DFE+).
•  Red de ahorros en calorifugados.
•  Evacuación de condensados.

DESCRIPCIÓN
•  Central monobloque aislada PSE ignífuga doble piel 

de 30 mm (DFE +) y 15 mm (DFE). 
•  Intercambiador de contraflujo en aluminio "seawater 

resistente" de alto rendimiento (90 % y más).
•  Motores de conmutación electrónica.
•  Regulación completa, caudal constante y presión 

constante, señal 0-10 V.
•  Mando desplazado con pantalla.
•  Bypass.
•  Recipiente de condensados en acero inoxidable.
•  Filtros G4 (DFE) / Filtros G4/F7 (DFE +).
•  Rodete doble oído de transmisión directa.
•  Interruptor de proximidad.
NOTA: para caudales superiores a 4000 m3/h o 
intercambiadores rotativos, consultar.

GAMA estándar 
Denominación Código

DFE 450 11058051
DFE 800 11058052

GAMA con elección de opciones  
Denominación Código

DFE+ 800 11058053
DFE+ 1200 11058054
DFE+ 2000 11058055
DFE+ 3000 11058056
DFE+ 4000 11058057
Opciones
Batería eléctrica integrada
Batería de agua integrada
Tejadillo antilluvia
Lona flexible rectangular
Salida circular (impulsión-expulsión) 
Compuerta de sobrepresión (expulsión) 
Visera antilluvia (entrada de aire nuevo) 
Entrada circular DFE+ 800 (extracción - aire nuevo) 
Regulación motorizado aire nuevo

DIMENSIONES (mm) - PESO

Modelo A 
(mm) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

Entrada aire nuevo 
o extracción (mm) 

Expulsión o 
impulsión (mm) 

Peso 
(Kg) 

DFE 450 500 500 712 Ø 200 Ø 200 63
DFE 800 860 500 860 Ø 315 Ø 250 93
DFE+ 800 1215 530 1052 Ø 315 o 335x435 Ø 315 o 335x335 102
DFE+ 1200 1215 890 1150 335x795 Ø 355 o 335x435 143
DFE+ 2000 1215 1062 1590 365x995 Ø 450 o 435x435 228
DFE+ 3000 1215 1430 1590 365x1365 Ø 450 o 435x435 287
DFE+ 4000 1215 1800 1590 365x1735 435x1195 378

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
• Motor de conmutación electrónica 230V/ 50 Hz, clase B, IP 44

Modelo Rodete P nominal (HP) P máx. consu (W) I de protección (A) 
DFE 450 DS 140-60 1/3 420 3
DFE 800 DS 10-4 1/3 520 4
DFE+ 800 DD 9-7 1/2 520 4
DFE+ 1200 DD 9-9 1/2 480 5
DFE+ 2000 DD 10-10 3/4 1700 11
DFE+ 3000 DD 11-11 1 1750 13
DFE+ 4000 2 x DD 10-10 2 x 3/4 3400 22

 Ventajas
•  Intercambiador alto rendimiento.
•  Motor bajo consumo energía.
•  Free-cooling.
•  Plug and play.
•  Compacto.

A

B

C800 - 1200
2000 -3000 4000

OUT

OUT

IN

IN

DFE+

Novedad

ACCESORIOS 
Denominación Código

Kit sonda de presión DFE 11058050
Filtros de recambio
Filtro G4 consultar
Filtro F7 consultar

ACCESORIOS 
Denominación Código

Piezas de transformación rectangular / circular
Transfo. DFE+ 1200 335x795 -> Ø 355 11058045
Transfo. DFE+ 2000 365x995 -> Ø 450 11058046
Transfo. DFE+ 3000 365x1365 -> Ø 450 11058047
Transfo. SALIDA DFE+ 4000 435x1195 -> Ø 500 11058048
Transfo. ENTRADA DFE+ 4000 365x1735 -> Ø 500 11058049
Lonas flexibles
Kit lona flexible M0 Ø 200 11025064
Kit lona flexible M0 Ø 250 11025065
Kit lona flexible M0 Ø 315 11025066
Kit lona flexible M0 Ø 355 11096937
Kit lona flexible M0 Ø 450 11096939
Kit lona flexible M0 Ø 500 asp. 11025068

Centrales Doble Flujo Alta Eficiencia

Catálogo 2009 179
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DFE
CARACTERÍSTICAS AERÁULICAS Y ACÚSTICAS
Curvas aeráulicas establecidas según la norma EN ISO 5801. 

 = Lp en dB(A) - Niveles de presión acústica globales medidas a 4 m de la caja con expulsión libre. 
P (Pa) = presión estática P (W) = potencia consumida.

DFE 450 DFE 800

DFE + 800 DFE + 1200
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CARACTERÍSTICAS AERÁULICAS Y ACÚSTICAS
Curvas aeráulicas establecidas según la norma EN ISO 5801. 

 = Lp en dB(A) - Niveles de presión acústica globales medidas a 4 m de la caja con expulsión libre. 
P (Pa) = presión estática P (W) = potencia consumida.

DFE+ 2000 DFE+ 3000

DFE + 4000
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Accesorios: Batería eléctrica circular

Batería eléctrica circular

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Calentamiento aeráulico para locales terciarios o 

industriales.
•  Utilización como accesorio de ventilador de conducto 

(tipo VC, Vekita+ o VIK) o en batería terminal sobre 
plenums de terminales de difusión de aire (difusores…).

•  Conexión circular sobre conductos estándar.

DESCRIPCIÓN
•  Cuello en acero galvanizado con junta.
•  Circuito en acero inoxidable AISI 321 L.
•  Alimentación monofásica 230 V o trifásica 400 V.
•  Disponible con 1, 2 o 3 circuitos blindados (1C, 2C 

o 3C).
•  Caja IP 40.
•  Limitador de temperatura automático y manual

(60° C / 120° C hasta Ø 250 mm, por encima de
79° C / 113° C).

GAMA 
Denominación Código

MONOFÁSICA
BCA Ø 125 - 0,5 kW - 1C 11090750
BCA Ø 125 - 1,0 kW - 2C 11090751
BCA Ø 160 - 0.5 kW - 1C 11090752
BCA Ø 160 - 1,0 kW - 2C 11090753
BCA Ø 160 - 1,5 kW - 3C 11090754
BCA Ø 200 - 1,0 kW - 1C 11090755
BCA Ø 200 - 2,0 kW - 2C 11090756
BCA Ø 200 - 3,0 kW - 3C 11090757
BCA Ø 250 - 1,0 kW - 1C 11090758
BCA Ø 250 - 2,0 kW - 2C 11090759
BCA Ø 250 - 3,0 kW - 3C 11090760
BCA Ø 250 - 4,5 kW - 3C 11090761
BCA Ø 315 - 1,0 kW - 1C 11090762
BCA Ø 315 - 2,0 kW - 1C 11090763
BCA Ø 315 - 4,0 kW - 2C 11090764
BCA Ø 315 - 6,0 kW - 3C 11090765
BCA Ø 355 - 4,0 kW - 2C 11090767
BCA Ø 355 - 6,0 kW - 3C 11090768
BCA Ø 400 - 3,0 kW - 1C 11090770
BCA Ø 400 - 6,0 kW - 2C 11090771
BCA Ø 450 - 5,0 kW - 2C 11090772
BCA Ø 450 - 9,0 kW - 3C 11090773
BCA Ø 500 - 12,0 kW - 3C 11090775
BCA Ø 630 - 18,0 kW - 3C 11090777
TRIFÁSICA
BCA Ø 500 - 18,0 kW - 6C 11090780
BCA Ø 500 - 30,0 kW - 6C 11090781
BCA Ø 500 - 36,0 kW - 6C 11090782
BCA Ø 630 - 18,0 kW - 3C 11090783
BCA Ø 630 - 30,0 kW - 6C 11090784
BCA Ø 630 - 36,0 kW - 6C 11090785

xC: x indica el número de circuitos.

DIMENSIONES - PESO

Ø D 
 (mm) 

A 
 (mm) 

B 
 (mm) 

C 
 (mm) 

Peso
 (kg) 

125 300 50 120 3 - 4
160 300 50 120 3,5 - 5
200 300 50 120 4 - 5,5
250 300 50 120 4,5 - 6,5
315 300 50 120 5,5 - 7,5
355 300 50 120 6,5 - 8
400 300 80 250 7 - 8,5
450 300 80 250 7,5 - 9
500 350 80 250 8 - 10,5
630 350 80 250 9,5 - 12

CARACTERÍSTICAS AERÁULICAS
Velocidad del aire en el conducto (m/s) Pérdida de carga ΔP (Pa) 

2 2
4 8
6 18
8 32

CURVAS DE SELECCIÓN
ΔT = diferencia de temperatura entre aire saliente y aire entrante, Q = caudal.
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 Ventajas
•  Precalentamiento del aire impulsado.
•  Simplicidad de montaje.
•  Calentamiento homogéneo en 

toda la sección de paso.
•  Limitador de temperatura 

manual y automático.
•  Novedad  Cuello con junta.

Catálogo 2009182
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Accesorios: Batería eléctrica circular

Batería eléctrica circular regulada

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Calentamiento regulado del aire impulsado en red 

de VMC.

DESCRIPCIÓN
•  Cuello en acero galvanizado con junta. Caja de regulación 

IP 40. Regulación por potenciómetro en la caja.
•  Limitador de temperatura automático y manual (60° C / 

120° C hasta Ø 250 mm, por encima de 79° C / 113° C).
•  4 entradas, presostato para control de caudal, sonda de 

conducto, termostato de ambiente y control externo.

GAMA 
Denominación Código

MONOFÁSICA
BCA R Ø 125 - 0.5 KW 11090800
BCA R Ø 125 - 1 kW 11090801
BCA R Ø 160 - 0.75 kW 11090802
BCA R Ø 160 - 1.5 kW 11090803
BCA R Ø 200 - 1.5 kW 11090804
BCA R Ø 200 - 3 kW 11090805
BCA R Ø 250 - 2.5 kW 11090806
BCA R Ø 250 - 4.5 kW 11090807
BCA R Ø 315 - 3 kW 11090808
BCA R Ø 315 - 6 kW 11090809
BCA R Ø 355 - 7.5 kW 11090810
BCA R Ø 400 - 7.5 kW 11090811
TRIFÁSICA
BCA R Ø 160 - 5 kW 11090820
BCA R Ø 200 - 6 kW 11090821
BCA R Ø 250 - 5 kW 11090822
BCA R Ø 250 - 9 kW 11090823
BCA R Ø 315 - 6 kW 11090824
BCA R Ø 315 - 12 kW 11090825
BCA R Ø 355 - 6 kW 11090826
BCA R Ø 355 - 12 kW 11090827
BCA R Ø 400 - 7,5 kW 11090828
BCA R Ø 400 - 15 kW 11090829
BCA R Ø 450 - 9 kW 11090830
BCA R Ø 450 - 18 kW 11090831
BCA R Ø 500 - 9 kW 11090832
BCA R Ø 500 - 18 kW 11090833
BCA R Ø 560 - 12 kW 11090834
BCA R Ø 560 - 24 kW 11090835
BCA R Ø 630 - 12 kW 11090836
BCA R Ø 630 - 24 kW 11090837
BCA R Ø 630 - 36 kW 11090838
ACCESORIOS
Sonda de conducto +25/+90° C 11090900
Sonda de conducto -10/+35°C 11090902
Termostato de ambiente 11090903
Termostato prog. semanal 230 V 11090904
Termostato prog. semanal pila 11090905
Kit control caudal (20-300 Pa) 11090901

DIMENSIONES - PESO

Ø D 
 (mm) 

A 
 (mm) 

B 
 (mm) 

C 
 (mm) 

Peso
 (kg) 

125 500 50 120 3 - 4
160 500 50 120 3,5 - 5
200 500 50 120 4 - 5,5
250 500 50 120 4,5 - 6,5
315 500 50 120 5,5 - 7,5
355 500 50 120 6,5 - 8
400 500 80 250 7 - 8,5
450 500 80 250 7,5 - 9
500 500 80 250 8 - 10,5
560 500 80 250 9 - 11,5
630 500 80 250 9,5 - 12

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
M = monofásica, T = trifásica, I = intensidad.

BCA R M 0,5 kw M 0,75 kw M 1 kw M 1,5 kw M 2,5 kw M 3 kw M 4,5 kw
I (A) 2,2 3,3 4,4 6,6 10,1 13,2 19,8

BCA R M 6 kw M 7,5 kw T 4,5 kw T 5 kw T 6 kw T 7,5 kw T 9 kw
I (A) 26,4 33 6,5 7,2 8,7 10,8 13

BCA R T 12 kw T 15 kw T 18 kw T 24 kw T 36 kw
I (A) 17,4 21,6 26 34,8 52,2

CURVAS DE SELECCIÓN
ΔT = diferencia de temperatura entre aire saliente y aire entrante, Q = caudal.

 Ventajas
•  Regulación precisa temperatura

de impulsión.
•  Simplicidad de montaje.
•  Autónomo
•  Limitador de temperatura 

manual y automático.
•  Sonda baja temperatura y 

termostato de ambiente.
•  Novedad  Cuello con junta.
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Accesorios: Batería en caja

Batería de agua

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Precalentamiento y enfriamiento del aire nuevo.
•  Antiescarcha para central o ventilador exterior.
•  Tratamiento térmico por zona.

MONTAJE
•  Horizontal.
•  Locales técnicos / falsos techos.
•  Interior.
•  Aislamiento de los conductos.
•  Conexión de los condensados (baterías frías).
•  Termostato antiescarcha a prever para aplicación 

en aire nuevo.
•  Fijación por varillas roscadas y perfiladas.
•  Prever purga de aire en punto alto.

DESCRIPCIÓN
•  Caja de chapa aislada.
•  Bocas circulares.
•  Bandeja de condensados (batería fría).
•  Conexión de agua con conector a atornillar.

GAMA 
Denominación Código

Batería agua caliente
Caja batería agua caliente 7 kW 11058116
Caja batería agua caliente 15 kW 11058136
Caja batería agua caliente 30 kW 11058156

Denominación Código
Batería agua helada / agua caliente
Caja batería fría 10 kW 11058310
Caja batería fría 25 kW 11058308
Caja batería fría 50 kW 11058306
Caja batería fría 100 kW 11058305

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•  Valores de potencia de las cajas baterías agua caliente/agua fría para régimen de agua 

caliente 70° C y régimen de agua fría 7/12° C.
•  La gama de caudales de aire relativos a las cajas baterías frías debe respetarse con 

el fin de evitar el arrastre de gotas en la red de conductos.

BATERÍA DE AGUA CALIENTE
Código Dimensiones

L x H x l (mm) 
Ø bocas 

(mm) 
Caudal aire 
máx. (m3/h) 

Potencia
(kW) 90/70° C

Ø bridas 
(pulgadas) 

11058116 755 x 436 x 
750

315 800 7 1/2

11058136 755 x 436 x 
850

315 2300 15 1/2

11058156 755 x 626 x 
750

500 4000 30 3/4

BATERÍA AGUA FRÍA / AGUA CALIENTE
Código Dimensiones

L x H x l (mm) 
Ø bocas 

(mm) 
Caudal 
de aire 
(m3/h) 

Potencia 
calor
(kW) 

Potencia 
frío
(kW) 

Ø 
brida

11058310 510 x 420 x 
400

250 250 - 800 6 - 17 4 - 10 DN20

11058308 720 x 610 x 
400

315 1000 - 
2000

24 - 42 15 - 26 DN25

11058306 940 x 855 x 
400

500 2000 - 
4000

49 - 85 31 - 52 DN40

11058305 1400 x 1050 x 
400

630 4000 - 
8000

98 - 170 62 - 104 DN50

 Ventajas
•  Instalación antiescarcha en

volumen calefactado con
ventilador exterior.

•  Utilizable con todo tipo
de ventilador y
central doble flujo.

•  Utilización remota para 
aplicación por zonas.
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Ventilador de Conducto: VC

VC 

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Extracción / impulsión de aire en red de conductos 

circulares.
• Para locales terciarios e industriales.

MONTAJE
•  Horizontal / vertical.
•  Falso techo / local técnico.
•  Montaje aconsejado con abrazaderas antivibratorias 

para evitar la transmisión de las vibraciones y 
facilitar el mantenimiento.

DESCRIPCIÓN
• 6 modelos, hasta 1500 m3/h en Ø 315 mm.
• Cuerpo en chapa galvanizada con bocas en línea.
• Rodete centrífugo.
•  Motor de rotor exterior monofásico 230 V - 50 hz 

- IP 44.
• Protección térmica integrada al bobinado motor.

GAMA 
Denominación Código

VC 100 11032005
VC 125 11032004
VC 160 11032001
VC 200 11032002
VC 250 11032003
VC 315 11032006

ACCESORIOS 
Denominación Código

Abrazadera antivibratoria Ø 100 11032105
Abrazadera antivibratoria Ø 125 11032104
Abrazadera antivibratoria Ø 160 11032101
Abrazadera antivibratoria Ø 200 11032102
Abrazadera antivibratoria Ø 250 11032103
Abrazadera antivibratoria Ø 315 11032107
Accesorios eléctricos
Variador de tensión 1,5 A 11086572
Variador electrónico mono 5,0 A 11057080

DIMENSIONES - PESO

Modelo A 
 (mm) 

B 
 (mm) 

C 
 (mm) 

D
 (mm) 

Peso 
 (Kg) 

100 100 142 244 20 3,0
125 125 130 244 25 3,0
160 160 165 334 20 5,0
200 200 180 344 20 5,0
250 250 155 344 25 5,0
315 315 205 401 30 8,5

CARACTERÍSTICAS AERÁULICAS Y ACÚSTICAS
Curvas aeráulicas establecidas según la norma EN 150-580 1.
Niveles de presión acústica medidos a 3 m del ventilador, aspiración y expulsión 
conducidos, en dB(A).

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Modelo Nº polos Pot. máx. 

cons. (W) 
I. máx. cons. 

 (A) 
Condensador

 (F) 
100 2 60 0,26 2
125 2 61 0,27 2
160 2 108 0,47 3
200 2 155 0,70 4
250 2 165 0,73 4
315 2 310 1,35 7
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Ventiladores Helicoidales: HELICA

HELICA 

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Ventilación de locales industriales, agrícolas, terciarios 

o hábitat (parking), sin necesidad de clasificación al 
fuego, en complemento de la gama HELIONE.

DESCRIPCIÓN
•  Ventilador helicoidal con hélice zincada, pintada en 

negro. 
•  Rejilla de protección lado aspiración incluida.
•  Temperatura ambiente : - 20° C a + 50° C.
•  Motor a rotor exterior IP 44, clase F, con posible 

variación de velocidad.
•  Alimentación monofásica 230 V - 50 Hz (60 Hz 

posible por cambio del condensador).
•  Utilización en extracción.

GAMA CUELLO REDONDO 
Denominación Código

HELICA 200 - 1500 rpm CR 11032201
HELICA 200 - 2800 rpm CR 11032202
HELICA 250 - 1500 rpm CR 11032203
HELICA 250 - 2800 rpm CR 11032204
HELICA 300 - 1500 rpm CR 11032205
HELICA 300 - 2800 rpm CR 11032206
HELICA 350 - 1500 rpm CR 11032207
HELICA 400 - 1500 rpm CR 11032208

GAMA PLETINA CUADRADA 
Denominación Código

HELICA 200 - 1500 rpm PC 11032211
HELICA 200 - 2800 rpm PC 11032212
HELICA 250 - 1500 rpm PC 11032213
HELICA 250 - 2800 rpm PC 11032214
HELICA 300 - 1500 rpm PC 11032215
HELICA 300 - 2800 rpm PC 11032216
HELICA 350 - 1500 rpm PC 11032217
HELICA 400 - 1500 rpm PC 11032218

DIMENSIONES

Modelo Hueco
Ø (mm) 

A
 (mm) 

B
 (mm) 

C
 (mm) 

D
 (mm) 

E
 (mm) 

F
 (mm) 

HELICA 200 230 280 52 250 312 260 115
HELICA 250 280 320 55 295 370 320 115
HELICA 300 330 397 82 380 430 380 138
HELICA 350 380 460 86 442 495 435 142
HELICA 400 430 528 100 504 540 490 142

CARACTERÍSTICAS
Modelo I máx

 (A) 
P consu 
máx (W) 

Lp a 1 m
dB(A) 

Peso VR
 (Kg) 

Peso PC
 (Kg) 

HELICA 200 1500 rpm 0,14 31 50 2,2 2,6
HELICA 200 2800 rpm 0,3 59 63 1,8 2,6
HELICA 250 1500 rpm 0,25 55 55 3 3,7
HELICA 250 2800 rpm 0,46 101 71 3 3,7
HELICA 300 1500 rpm 0,41 88 61 4,5 5,2
HELICA 300 2800 rpm 0,81 181 77 4,8 5,6
HELICA 350 1500 rpm 0,54 120 64 5,8 6,6
HELICA 400 1500 rpm 0,63 141 69 6,7 7,6

CURVAS AERÁULICAS
P (Pa) = presión estática, Q = caudal.

ACCESORIOS 
Denominación Código

Rejilla protección HELICA 200 / 250 / 
300 / 350

11032222

Rejilla protección HELICA 400 11032223
Compuerta auto HELICA 200 / 250 / 
300

11032231

Compuerta auto HELICA 350 11032232
Compuerta auto HELICA 400 11032233
Accesorios eléctricos
Variador de tensión 1,5 A 11086572

La rejilla de protección o la compuerta automática se 
colocan lado hélice.

 Ventajas
•  Caudal de 100 a 3.000 m3/h.
•  Variación de velocidad posible.
•  Facilidad de montaje.
•  Rejilla de protección 

lado motor incluida.

04-Ventilation tertiaire_114a199 OK.indd   186 11/09/2009   4:35:49



O
tr

os
 v

en
ti

la
do

re
s

Catálogo 2009 187

F

D x D
E x E

G

HD x D

H

E x E

B C

4 taladros S

Torreta THELIA

THELIA 

THELIA expulsión horizontal THELIA expulsión vertical

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Torreta de extracción destinada a la ventilación de 

locales terciarios e industriales, para redes con poca 
pérdida de carga.

•  Utilizable en continuo de - 20° C hasta + 50° C.
• Versión para variación de velocidad 0-100 % 
• Versión antideflagrante disponible: consultar.
•  Versión “Introducción de aire” disponible en expulsión 

horizontal: consultar.

DESCRIPCIÓN
•  8 tamaños de 500 hasta 40.000 m3/h.
•  Rodete helicoidal.
•  Sombrerete de aluminio (expulsión horizontal) o 

acero galvanizado (expulsión vertical).

GAMA
Ver página 188.

ACCESORIOS 
Modelo Código

Marco de sellado
THELIA 500 11021476
THELIA 550 11021477
THELIA 600 11021478
THELIA 700 11021479
THELIA 800 11021480
THELIA 850 11021481
THELIA 1000 11021482
THELIA 1100 11021483
Compuerta antirretorno
THELIA 500 11021484
THELIA 550 11021485
THELIA 600 11021486
THELIA 700 11021487
THELIA 800 11021488
THELIA 850 11021489
THELIA 1000 11021490
THELIA 1100 11021491
Base terraza
THELIA 500 11021468
THELIA 550 11021469
THELIA 600 11021470
THELIA 700 11021471
THELIA 800 11021472
THELIA 850 11021473
THELIA 1000 11021474
THELIA 1100 11021475

DIMENSIONES - PESO

THELIA expulsión Horizontal

Modelo A
 (mm) 

B
 (mm) 

C
 (mm) 

D
 (mm) 

E
 (mm) 

F
 (mm) 

G
 (mm) 

H
 (mm) 

S
 (mm) 

Peso
 (Kg) 

500 690 64 465 450 500 812 465 404 9 20
550 690 72 470 500 550 880 470 455 9 25
600 960 80 525 550 600 960 525 505 11 30
700 960 96 581 650 700 1110 575 606 11 40
800 1220 112 730 750 800 1340 738 707 11 60
850 1220 128 774 800 850 1420 780 770 13 65
1000 1400 144 734 950 1100 1790 900 909 13 120
1100 1500 160 750 1050 1200 1990 1010 1010 13 170

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Versión Modelo Nº polos Pot. nom. (kW) I nom. (A) 

MONO. 1V 500 4 0,180 1,4
550 4 0,370 3,2

TRI. 1V 500 4 0,180 0,6
500 6 0,075 0,4
550 4 0,37 1,1
550 6 0,125 0,7
600 4 0,75 1,8
600 6 0,37 1,2
700 4 1,1 2,7
700 6 0,55 1,6
800 4 3 7,2
800 6 1,1 3,2
850 6 1,1 3,2
1000 6 3 7,1
1100 6 5,5 12,9

TRI. 2V Dahl. 500 4/8 0,55/0,09 1,6/0,6
550 4/8 0,55/0,09 1,6/0,6
600 4/8 0,75/0,12 2,3/0,9
700 4/8 1,5/0,25 3,6/1,3
800 4/8 3/0,55 7,3/2,7

TRI. 2V Bob. 
Ind.

500 6/8 0,37/0,15 1,2/0,8
550 6/8 0,37/0,15 1,2/0,8
600 6/8 0,37/0,15 1,2/0,8
700 6/8 0,60/0,24 1,6/1,0
800 6/8 1,5/0,48 3,8/1,6
850 6/8 1,5/0,48 3,8/1,6

THELIA expulsión Vertical
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CARACTERÍSTICAS AERÁULICAS Y ACÚSTICAS
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Torreta THELIA

THELIA 

Curvas aeráulicas establecidas según la norma ISO 5801.
• Niveles de presión acústica medidos a 3 m del ventilador en dB(A).
• P (Pa) = Presión estática.

NOTA: para una mejor calidad acústica, se recomiendan las versiones 6 polos o 2 velocidades.

THELIA 500 - 550 - 600 4 polos - 1500 rpm THELIA 700 - 800 4 polos - 1500 rpm

THELIA 500 - 550 - 600 - 700 6 polos - 1000 rpm THELIA 800 - 850 - 1000 - 110 6 polos - 1000 rpm

GAMA THELIA EXPULSIÓN HORIZONTAL 
Denominación 1 velocidad / 4p - 

MONO - VAR
1 velocidad / 4p - 

MONO
1 velocidad / 4p - 

TRIFÁSICO
1 velocidad / 6p - 

TRIFÁSICO
2 velocidades 

- Bob Ind - 6/8p - 
TRIFÁSICO

2 velocidades 
- Dahl - 4/8p - 

TRIFÁSICO
Código Código Código Código Código Código

THELIA 500 11021452 11021400 11021404 11021414 11021440 11021430
THELIA 550 11021453 11021401 11021405 11021415 11021441 11021431
THELIA 600 11021406 11021416 11021442 11021432
THELIA 700 11021407 11021417 11021443 11021433
THELIA 800 11021408 11021418 11021444 11021434
THELIA 850 11021419 11021445
THELIA 1000 11021420
THELIA 1100 11021421

GAMA THELIA EXPULSIÓN VERTICAL 
Denominación 1 velocidad / 4p - 

MONO - VAR
1 velocidad/ 4p - 

MONO
1 velocidad / 4p - 

TRIFÁSICO
1 velocidad / 6p 

-TRIFÁSICO
2 velocidades 

- Bob Ind - 6/8p - 
TRIFÁSICO

2velocidades 
- Dahl - 4/8p - 

TRIFÁSICO
Código Código Código Código Código Código

THELIA 500 11021454 11021402 11021409 11021422 11021446 11021435
THELIA 550 11021455 11021403 11021410 11021423 11021447 11021436
THELIA 600 11021411 11021424 11021448 11021437
THELIA 700 11021412 11021425 11021449 11021438
THELIA 800 11021413 11021426 11021450 11021439
THELIA 850 11021427 11021451
THELIA 1000 11021428
THELIA 1100 11021429
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Variador de velocidad monofásico

Variador de Tensión 1,5 A Monofásico

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Variador concebido para motores 1 velocidad 

230 VCA monofásicos, cuya intensidad consumida 
máxima no supera 1,5 A, y compatibles con la 
variación de tensión.

•  Compatible con TVEC Silence, VEKITA+ (no 
acústico), HELICA, VC, THELIA mono y variable.

DESCRIPCIÓN
•  Suministrado en caja estética IP 44, para montaje en 

aplique o empotrado.
•  Concepción de tipo tarjeta electrónica.
•  Puesta en marcha por el potenciómetro de 

regulación.
•  Antiparásito integrado (CEM).
•  Fusible de protección integrado.
•  230 VCA - 50/60 Hz.
•  Regulación del máximo hacia la velocidad mínima 

(evita los rearranques a escasa tensión).
•  Regulación posible de la velocidad mínima (80 V 

por defecto).

GAMA 
Denominación Código L x H x P

 (mm) 
Variador de tensión 1,5 A 11086572 82 x 82 x 65

Variador de Tensión 3 a 10 A Monofásico

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Variador concebido para motores 1 velocidad 

230 VCA monofásicos, cuya intensidad consumida 
máxima no supera respectivamente 3, 5 y 10 A, y 
compatibles con la variación de tensión.

•  Compatible con TVEC Silence, VEKITA+ (acústico), 
HELICA, VC, THELIA mono. y variable.

DESCRIPCIÓN
•  Suministrado en caja IP 54.
•  Concepción de tipo tarjeta electrónica.
•  Arranque por interruptor remoto (en el lado de la 

caja).
•  Antiparásito integrado (CEM).
•  Fusible de protección integrado.
•  230 VCA - 50/60 Hz.
•  Función arranque plena tensión: al arrancar, el 

variador envía una tensión máxima durante 6 a 7 
segundos antes de volver a la tensión regulada por 
el potenciómetro. Esta función evita un rearranque 
a escasa tensión, perjudicial para el motor.

•  Regulación posible de la velocidad mínima (100 V 
por defecto).

GAMA 
Denominación Código L x H x P

 (mm) 
Variador de tensión 3,0 A 11086024 83 x 140 x 88
Variador de tensión 5,0 A 11086013 83 x 160 x 88
Variador de tensión 10,0 A 11057067 115 x 195 x 95

 Ventajas
•  Variación continua.
•  Interruptor M/P separado.
•  Función arranque seguridad 

plena tensión.

 Ventajas
•  Variación continua.
•  Caja estética y compacta.
•  Montaje empotrado o 

en aplique.
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Variador de velocidad monofásico

Variador Electrónico Monofásico

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Variador electrónico para motor asíncrono 

monofásico compatible con la variación de tensión.
•  Compatible con TVEC Silence, VEKITA+, HELICA, 

THELIA mono., VC, VDA mono. y variable.

DESCRIPCIÓN
•  Caja IP 65.
•  230 VCA - 50/60 Hz.
•  Potenciómetro en frontal.
•  2 entradas analógicas 0-10 V.
•  Regulación U mín, U máx.
•  Interruptor marcha parada, piloto de puesta en 

tensión.
•  Protección térmica.
•  Visualización fallo mediante piloto.

GAMA 
Denominación Código L x H x P

 (mm) 
Variador electrónico mono. 5,0 A 11057080 123 x 160 x 165
Variador electrónico mono. 11,5 A 11057081 168 x 160 x 165

Autotransformador Monofásico

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Variador concebido para motor 1 velocidad 230 

VCA monofásicos, compatible con la variación de 
tensión.

•  Compatible con TVEC Silence, VEKITA+ 
(acústico), HELICA, THELIA mono., VDA mono. 
y VC.

DESCRIPCIÓN
• Suministrado en caja IP 54.
•  Regulación manual 5 posiciones + parada (110 - 140 

- 170 - 200 - 230 V).
• Piloto de puesta en tensión.
•  Fusible de protección integrado.
•  Salida suplementaria 230 V no regulada.
•  230 VCA - 50/60 Hz.

GAMA 
Denominación Código L x H x P

 (mm) 
Autotransformador mono. 1,5 A 11086100 115 x 180 x 85
Autotransformador mono. 3,5 A 11086418 170 x 245 x 140
Autotransformador mono. 5,0 A 11086417 170 x 245 x 140
Autotransformador mono. 13,0 A 11057061 300 x 300 x 170

 Ventajas

•  Regulación precisa 5 
posiciones.

 Ventajas
•  Variación continua.
•  2 entradas analógicas 0-10 V.
•  Potenciómetro e interruptor 

en frontal.
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Variador de velocidad trifásico

Autotransformador Trifásico

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Variador de tensión concebido para motor 1 

velocidad asíncrono trifásico 400 V, compatible con 
variación de tensión.

•  Compatible con VEC, VIK, TVEC GII, VDA tri., 
THELIA Tri..

GAMA 
Denominación Código

Autotransformador Tri. 2,0 A 11086096
Autotransformador Tri. 4,0 A 11086097
Autotransformador Tri. 6,0 A 11086098
Autotransformador Tri. 8,0 A 11086099
Autotransformador Tri. 14,0 A 11057060

DIMENSIONES - PESO
Modelo L (mm) H (mm) P (mm) Peso (kg) 

Autotransformador Tri. 2,0 A 200 280 140 6,0
Autotransformador Tri. 4,0 A 250 300 200 14,0
Autotransformador Tri. 6,0 A 300 400 200 20,5
Autotransformador Tri. 8,0 A 300 400 200 27,7
Autotransformador Tri. 14,0 A 500 400 250 38,0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•  Variación de tensión por autotransformador.
•  Tensión trifásica 400 V, 50 Hz + neutro.
•  Caja metálica IP 55 epoxy.
•  Frontal de caja con piloto de puesta en tensión y conmutador 5 posiciones + M/P 

(130 - 180 - 230 - 300 - 400 V).
•  Puerta articulada sobre bisagra.
•  Sin protección motor.

Variador de Frecuencia

Variador de frecuencia Mando remoto

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Variador de frecuencia concebido para motor 1 

velocidad asíncrono trifásico 230/400 V - 50/60 Hz.
•  Compatible con todos los ventiladores 

1V trifásicos.

GAMA 
Denominación Código

Gama MONO./TRI.
Var. frec. 0,37 kW Mono./Tri. 11086389
Var. frec. 0,75 kW Mono./Tri. 11086390
Var. frec. 1,50 kW Mono./Tri. 11086391
Var. frec. 2,20 kW Mono./Tri. 11086392
Gama TRI./TRI.
Var. frec. 0.75 kW Tri./Tri. 11086401
Var. frec. 1.50 kW Tri./Tri. 11086402
Var. frec. 2.20 kW Tri./Tri. 11086403
Var. frec. 3,00 kW Tri./Tri. 11086404
Var. frec. 4,00 kW Tri./Tri. 11057201
Var. frec. 7,50 kW Tri./Tri. 11057202
Accesorios
Mando remoto 11057084
Mando remoto IP55 11057085

DIMENSIONES
Modelo L (mm) H (mm) P (mm) 

Var. frecuencia 0,37 kW 80 140 114
Var. frecuencia 0,75 kW 110 155 136 M/T

163 T/T
Var. frecuencia 1,5 / 2,2 / 3 / 4 kW 110 155 163

Var. frecuencia 7,5 kW 180 250 163

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•  Variación de la frecuencia de 0 a 50 Hz.
•  En caja IP 20 compacta y robusta, a fijar sobre raíl DIN.
•  Pantalla LCD + potenciómetro en frontal.
•  Función Pid para regulación vía un captador exterior (entrada 0-10 V o 4-20 mA y 

salida 24 V).
•  Conversor MONO./TRI.: permite convertir tensión mono. 230 V en tri. 230 V - Incluye 

guía de programación específica.
•  Potenciómetro remoto posible, consultar.
• Suministrado con guía de montaje y programación (CD).

NOTA: Filtro CEM altamente aconsejado para respetar las normas electromagnéticas en 
el sector residencial, consultar.
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Novedad

VARILONE-VF

Motor trifásico

Interruptor de proximidad

Mando de variación
por potenciómetro RC

Pulsador de emergencia
para pasar a GV

Cuadro
Gestión
Baja
Tensión

Potenciómetro
cara frontal

inactivo

Variador de velocidad trifásico

VARILONE VF: variador de frecuencia para cocina profesional

VARILONE VF

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Variador de velocidad por variación de frecuencia 

para motor asíncrono trifásico 230/400V - 50 Hz.
•  VARILONE VF está programado en fábrica para 

ser controlado por un potenciómetro remoto RC y 
un pulsador de emergencia de gran velocidad GV 
(PEGV) prioritario.

•  Ideal para utilizar en cocina profesional, en particular 
para manejar las torretas VELONE y las cajas EXONE.

•  Reservado para motores 1 Velocidad. No utilizar 
para motores 2 velocidades.

DESCRIPCIÓN
•  LCD = piloto puesta en tensión.
•  En caja IP 20.
•  Sin interruptor ON/OFF.
•  Certificación CE y UL.
•  Filtro CEM clase A integrado. Filtro clase B aconsejado 

para sector residencial, consultar.
•  1 relé cambia de estado si el potenciómetro demanda 

0 Hz.
Nota 1: Una acción sobre el PEGV pasa el variador a 
velocidad máxima de desenfumage en cocina grande.
Nota 2: El potenciómetro en el frontal es inactivo, solo 
el potenciómetro remoto permite el control.

GAMA ESTÁNDAR 
Denominación Código

GAMA Mono / Tri
VARILONE VF 0.75 kW - Mono/Tri 11057265
VARILONE VF 1.5 kW - Mono/Tri 11057266
VARILONE VF 2.2 kW - Mono/Tri 11057267
GAMA Tri / Tri
VARILONE VF 0.75 kW - Tri/Tri 11057270
VARILONE VF 1.5 kW - Tri/Tri 11057271
VARILONE VF 2.2 kW - Tri/Tri 11057272
VARILONE VF 3 kW - Tri/Tri 11057273
VARILONE VF 4 kW - Tri/Tri 11057274
VARILONE VF 7.5 kW - Tri/Tri 11057275

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN 
•  Pulsador de emergencia por cierre: mando prioritario 

de puesta en GV del ventilador (PEGV). Caja IP65.
•  Potenciómetro + pulsador emergencia en una misma 

caja IP65 (RC+PEGV).

Denominación Código
Potenciómetro RC - IP65 11057065
Caja pulsador PEGV 11057759
Caja RC + PEGV 11057066

ESQUEMA DE PRINCIPIO

DIMENSIONES (mm) 
Modelo de Varilone VF Ancho Alto Profundidad

Varilone VF 0,75 kW 110 155 136 Mono/Tri 
163 Tri/Tri

Varilone VF 1,5 / 2,2 / 3 / 4 kW 110 155 163
Varilone VF 7,5 kW 180 250 163

 Ventajas
•  Preregulado para un uso cocina 

profesional con el fin de facilitar 
el cableado.

•  Variación continua y progresiva 
de caudal de aire.

•  1 potenciómetro y 1 pulsador de 
emergencia GV (PEGV) remoto.

Catálogo 2009192
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Mando

Caja Confort 2 Velocidades

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Estas cajas permiten, para ventiladores de 2 velocidades 

trifásicos 400 V con bobinados independientes (BI) o con 
acoplamiento dahlander (DAHL):

 -  el mando manual de velocidades: parada, pequeña 
velocidad PV, gran velocidad GV,

 - la protección térmica del motor en PV y GV.

DESCRIPCIÓN
•  Cajas IP65 en ABS.
•  Entradas prepunzonadas para prensaestopas 

(prensaestopas no suministrados).
•  Conmutador 3 posiciones en frontal (PV-PARADA-GV).
•  Contactores 400 V de calibres apropiados.
•  2 relés térmicos (PV/GV) de calibres apropiados.

GAMA 
Denominación Código

2 velocidades conexión DAHLANDER
Caja 2V DAHL 1,6/0,6 11057235
Caja 2V DAHL 2,4/1,0 11057236
Caja 2V DAHL 4/1,6 11057237
Caja 2V DAHL 4/1 11057238
Caja 2V DAHL 4/2,4 11057239
Caja 2V DAHL 6/2,4 11057240
Caja 2V DAHL 9/2,4 11057241
Caja 2V DAHL 9/4 11057242
Caja 2V DAHL 9/6 11057243
Caja 2V DAHL 10/4 11057244
Caja 2V DAHL 16/4 11057245
Caja 2V DAHL 16/6 11057246
Caja 2V DAHL 24/10 11057247
Caja 2V DAHL 40/10 11057248
Caja 2V DAHL 40/16 11057249
Caja 2V DAHL 57/16 11057250
Caja 2V DAHL 57/24 11057277
2 velocidades bobinados independientes
Caja 2V BI 1,6/0,6 11057280
Caja 2V BI 1,6/1,6 11057281
Caja 2V BI 2,4/1,6 11057282
Caja 2V BI 2,4/1,0 11057283
Caja 2V BI 4/1,6 11057284
Caja 2V BI 4/2,4 11057285
Caja 2V BI 6/2,4 11057286
Caja 2V BI 6/4 11057287
Caja 2V BI 9/4 11057288
Caja 2V BI 9/6 11057289
Caja 2V BI 10/6 11057290
Caja 2V BI 16/6 11057291
Caja 2V BI 16/10 11057292
Caja 2V BI 24/10 11057293
Caja 2V BI 40/10 11057294
Caja 2V BI 40/16 11057295
Caja 2V BI 57/16 11057296
Caja 2V BI 57/24 11057297

DIMENSIONES - CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Intensidad GV (A) Intensidad PV (A) Dimensiones

Modelo Ith míni Ith máxi Ith míni Ith máxi L 
(mm) 

H 
(mm) 

P 
(mm) 

MOTOR 2 VELOCIDADES CONEXIÓN DAHLANDER
Caja 2V DAHL 1,6/0,6 1,0 1,6 0,4 0,6 160 240 152
Caja 2V DAHL 2,4/1,0 1,6 2,4 0,6 1,0 160 240 152
Caja 2V DAHL 4/1,6 2,4 4,0 1,0 1,6 160 240 152
Caja 2V DAHL 4/1 2,4 4,0 0,6 1,0 160 240 152
Caja 2V DAHL 4/2,4 2,4 4,0 1,6 2,4 160 240 152
Caja 2V DAHL 6/2,4 4,0 6,0 1,6 2,4 160 240 152
Caja 2V DAHL 9/2,4 6,0 9,0 2,4 4,0 160 240 152
Caja 2V DAHL 9/4 6,0 9,0 2,4 4,0 160 240 152
Caja 2V DAHL 9/6 6,0 9,0 4,0 6,0 160 240 152
Caja 2V DAHL 10/4 6,0 10,0 2,4 4,0 200 280 152
Caja 2V DAHL 16/4 10,0 16,0 2,4 4,0 200 280 152
Caja 2V DAHL 16/6 10,0 16,0 4,0 6,0 200 280 152
Caja 2V DAHL 24/10 16,0 24,0 6,0 10,0 200 280 152
Caja 2V DAHL 40/10 24,0 40,0 6,0 10,0 375 375 175
Caja 2V DAHL 24/16 24,0 40,0 10,0 16,0 375 375 175
Caja 2V DAHL 57/16 40,0 57,0 10,0 16,0 375 375 175
Caja 2V DAHL 57/24 40,0 57,0 16,0 24,0 375 375 175

MOTOR 2 VELOCIDADES BOBINADOS INDEPENDIENTES
Caja 2V BI 1,6/0,6 1,0 1,6 0,4 0,6 160 240 152
Caja 2V BI 1,6/1,6 1,0 1,6 1,0 1,6 160 240 152
Caja 2V BI 2,4/1,6 1,6 2,4 1,0 1,6 160 240 152
Caja 2V BI 2,4/1,0 1,6 2,4 0,6 1,0 160 240 152
Caja 2V BI 4/1,6 2,4 4,0 1,0 1,6 160 240 152
Caja 2V BI 4/2,4 2,4 4,0 1,6 2,4 160 240 152
Caja 2V BI 6/2,4 4,0 6,0 1,6 2,4 160 240 152
Caja 2V BI 6/4 4,0 6,0 2,4 4,0 160 240 152
Caja 2V BI 9/4 6,0 9,0 2,4 4,0 160 240 152
Caja 2V BI 9/6 6,0 9,0 4,0 6,0 160 240 152
Caja 2V BI 10/6 6,0 10,0 4,0 6,0 160 240 152
Caja 2V BI 16/6 10,0 16,0 4,0 6,0 200 280 152
Caja 2V BI 16/10 10,0 16,0 6,0 10,0 200 280 152
Caja 2V BI 24/10 16,0 24,0 6,0 10,0 200 280 152
Caja 2V BI 40/10 24,0 40,0 6,0 10,0 250 375 175
Caja 2V BI 40/16 24,0 40,0 10,0 16,0 250 375 175
Caja 2V BI 57/16 40,0 57,0 10,0 16,0 250 375 175
Caja 2V BI 57/24 40,0 57,0 16,0 24,0 250 375 175
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Catálogo 2009194

Mando

Conmutador Monofásico

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Permite, entre otras cosas, el control remoto de los 

motores 1V o 2V monofásicos:
 -  motor 1V: mando Marcha / Parada.
 -  motor 2V: mando Gran / pequeña Velocidad + M/P.
•  Compatible con TVEC GI.

DESCRIPCIÓN
•  Presentación con frontal estético para montaje 

empotrado.
•  Suministrado con una caja plexo + guía de conexión.

GAMA 
Alim. Denominación Código

I máx = 5 A Conmutador M/P para TVEC GI & Silence 11056156
I máx =10 A Conmutador M/P + 2V para TVEC GI & Silence 11056157

Conmutador Trifásico

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Permite, entre otras cosas, el control remoto de 

motores 1V o 2V trifásicos: 
-  motor 1V: mando Marcha / Parada,
-  motor 2V: mando Gran / Pequeña Velocidad + 

M/P.
•  Compatible con TVEC GII, VIK, VEC, VDA tri., 

THELIA tri.

DESCRIPCIÓN
•  Caja IP 54 para montaje en superficie.
•  Categoría de uso AC3.
•  Suministrado con guía de conexión.

GAMA 
Denominación Código L x H x P

 (mm) 
Conmutador Tri. M/P - 7,5 kW máx. 11056115 87 x 160 x 125
Conmutador Tri. 2V Bob. Ind. - 4 kW máx. 11056116 80 x 137 x 95
Conmutador Tri. 2V Dahl. - 4 kW máx. 11056117 80 x 137 x 95
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Mando

Interruptor - Seccionador de proximidad

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Función interruptor - seccionador de proximidad 

M/P con posible cierre mediante candado, de 
categoría de uso AC 23 A (alto poder de corte).

•  Compatible con todos los ventiladores monofásicos 
y trifásicos (según potencia máxima consumida).

NOTA: el interruptor tri. 1V puede utilizarse para cortar 
la alimentación de un motor monofásico 2V, o 1V si la 
potencia es superior a 0,9 kW.

DESCRIPCIÓN
•  Caja IP 64 para montaje en superficie.
•  Categoría de uso AC 23.
•  Equipado con contactos auxiliares de posición - NA 

y NC - para los modelos trifásicos únicamente.
•  Suministrado con guía de conexión.

GAMA 
Denominación L x H x P

 (mm) 
Código

Inter. proximidad 1V mono. - 0,9 kW 86 x 86 x 108 11056196
Inter. proximidad 1V tri. - 7,5 kW + contactos 86 x 86 x 120 11057606
Inter. proximidad 1V tri. - 22,5 kW + contactos 180 x 110 x 143 11057607
Inter. proximidad 1V tri. - 30 kW + contactos 182 x 180 x 148 11057608
Inter. proximidad 2V tri. - 7,5 kW + contactos 86 x 86 x 120 11057613
Inter. proximidad 2V tri. - 22,5 kW + contactos 182 x 180 x 148 11057610
Inter. proximidad 2V tri. - 30 kW + contactos 254 x 180 x 148 11057611

Temporizador

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Este accesorio permite el funcionamiento del 

ventilador durante 0,5 a 10 min. después de un 
corte de alimentación general de la ventilación.

• Fuertemente aconsejable con batería de calor.

DESCRIPCIÓN
•  230 VCA 50/60 Hz.
•  Temporizador regulable por tornillo en frontal de 0,5 

a 10 min.
•  Dimensiones (LxHxP) 17,5 x 89 x 58 mm, peso 75 g
•  Caja IP 40.
•  Fijación sobre carril.
•  Piloto de señalización de funcionamiento.
•  Switch 2 posiciones en frontal (hélice=marcha 

forzada, doble círculo=temporización).

GAMA 
Denominación Código

Temporizador ventilador 11057083
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Catálogo 2009196

Mando

Disyuntor Magnetotérmico

Disyuntor magnetotérmico 
presentado con kit para candado

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Protección magnetotérmica del motor (contra la 

sobreintensidad y los cortocircuitos de la red).
•  Protección contra los fallos de fase.
•  Compatible con todos los ventiladores monofásicos 

y trifásicos 1 velocidad (según intensidades 
máximas consumidas).

DESCRIPCIÓN
•  Disyuntor - seccionador magnetotérmico.
•  Caja IP 55 para montaje en superficie.
•  Rango de intensidad variable (protección térmica). 
•  Suministrado con 2 prensaestopas y una guía de 

conexión.
Accesorios (en kit, no montados) 
•  Kit para candado: permite cumplir la función de 

interruptor de proximidad, además de la función de 
protección motor. Kit para atornillar sobre la caja.

•  Kit bobina de emisión: permite la conexión de la 
sonda PTA, con reenvío de información en caso 
de calentamiento del motor. Kit a encajar en la 
caja. Otras tensiones de alimentación posibles, 
consultar.

•  Kit contactos auxiliares: permite reenviar la 
información en caso de corte del disyuntor. Kit a 
encajar en la caja.

GAMA 
Denominación Código

Disyuntor 0.4 - 0.6 A 11056183
Disyuntor 0,63 a 1,0 A 11056109
Disyuntor 1,0 a 1,6 A 11056184
Disyuntor 1,6 - 2,5 A 11057052
Disyuntor 2,5 - 4 A 11057053
Disyuntor 4 - 6,3 A 11057054
Disyuntor 6,3 - 10 A 11057055
Disyuntor 11 - 16 A 11057056
Kit para candado 11056172
Kit bobina emisión 230 V (para sonda PTA) 11056114
Kit contacto auxiliar para disyuntor 11056171
Pletina de adaptación para antiguo disyuntor/VEC 11025002
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Catálogo 2009 197

Seguridad

Kit Presostato de Alarma

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Este dispositivo de seguridad permite detectar una 

anomalía de funcionamiento del ventilador (pérdida 
de presión) y por lo tanto respetar las normas de 
montaje.

•  Compatible con todos los ventiladores, centrales o 
torretas.

DESCRIPCIÓN
•  Instalar en el interior de la caja de ventilación o en la 

red de conductos. 
•  Suministrado en kit completo, listo para instalar. 

Kit constituido por 2 m de tubo cristal, 2 tomas 
de presión o pasa cable, tornillos y presostato de 
alarma fija (80 Pa) o regulable + guía de montaje.

GAMA 
Denominación Código

Kit presostato fijo - 80 Pa 11025018
Kit presostato regulable VEC 11025009
Kit presostato regulable
40-300 Pa

11091001

Kit presostato regulable
100-1000 Pa

11091002

Temporiz. sobre presostato 
(recomendado en caso de ráfagas 
de viento) 

11025012

ESQUEMAS DE MONTAJE

Kit presostato fijo Kit presostato regulable

Kit Detección Ensuciamiento Filtro

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Este accesorio permite detectar una pérdida de 

carga, valor regulable, debida al ensuciamiento del 
filtro.

•  Compatible con VIK y TVEC GI y GII.

DESCRIPCIÓN
•  Kit constituido por 4,5 m de tubo cristal, 4 tomas de 

presión, 1 presostato de alarma regulable 40-300 
Pa, tornillos + guía de montaje.

GAMA 
Denominación Código

Kit detección ensuciamiento filtro 11056313
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Catálogo 2009198

Ventilación Modulada Terciario 

Variador de Velocidad Electrónico Monofásico

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Variador electrónico para motor asíncrono 

monofásico compatible con la variación de tensión.
•  Ventilación modulada (ver pág. 120).
•  Compatible con TVEC Silence.

DESCRIPCIÓN
•  Caja IP 65.
•  230 VCA - 50/60 Hz.
•  Kickstart.
•  2 entradas analógicas 0-10 V / 0-20 mA aisladas 

mediante galvanizado.
•  Preregulación óptica AGITO/PRESENCIA - CO2 

todo o poco/proporcional.
•  Ajuste U mín., U máx, P1 y P2 (umbral mín. y máx. 

de la entrada analógica).
•  Piloto de puesta en tensión.
•  Protección térmica.
•  Visualización fallo por piloto.
•  Salida 24 V 80 mA.

GAMA 
Denominación Código L x H x P

 (mm) 
Variador Mono. VMT 5 A 11057082 123 x 160 x 165

 Ventajas
•  Variación continua.
•  Preregulado para todos 

los sistemas VMT.
•  Entrada analógica regulable.
• 2 entradas analógicas 0-10 V.
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Catálogo 2009 199

Ventilación Modulada Terciario

Variador de frecuencia

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Variador de frecuencia para motor asíncrono trifásico 

230/400 V - 50/60 Hz.
•  Ventilación modulada (ver pág. 120).

DESCRIPCIÓN
•  Caja IP 20.
•  Gama de potencia de 0,75 a 7,5 Kw.
•  Certificación : CE, UL, c-UL, C-Tick y CSA.
•  Interfaz RS 485 integrado.
•  Preregulación óptica AGITO/PRESENCIA - CO2 

todo o poco/proporcional.
•  Filtro CEM integrado.
•  Piloto de puesta en tensión.
•  Entrada para protección térmica del motor.
•  Teclado de mando y programación con 

potenciómetro.

GAMA MONO/TRI 
Potencia Motor 

en kW
VMT CO2 

Proporcional
VMT CO2

Todo o poco
VMT Óptico

Código Código Código
0,75 11057209 11057206 11057203
1,5 11057210 11057207 11057204
2,2 11057211 11057208 11057205

GAMA TRI/TRI 
Potencia Motor 

en kW
VMT CO2 

Proporcional
VMT CO2

Todo o poco
VMT Óptico

Código Código Código
0,75 11057227 11057221 11057215
1,5 11057228 11057222 11057216
2,2 11057229 11057223 11057217
3 11057230 11057224 11057218
4 11057231 11057225 11057219

7,5 11057232 11057226 11057220

Accesorios

CAMPO DE APLICACIÓN
•  Accesorios especiales para la VMT.
•  Ventilación Modulada (ver pág. 120 ).

DESCRIPCIÓN
Estos accesorios permiten realizar una instalación 
completa de VMT.

GAMA 
Denominación Código L x H x P

 (mm) 
Transformador 230 V /24 V-12 V 1 / 1,5 A 11057101 -
Transfo. 12 VCA - 12 VA Fusible 11017110 87 x 100 x 75
Relé 6 V 100 mA 11057102 12 x 29 x 25
Soporte relé 6 V 100 mA 11057103 110 x 155 x 163
Tarjeta VMT Agito 11017120 108 x 122 x 150
Tarjeta VMT Presencia 11017125 108 x 122 x 150
Detector óptico 11017119 Ø80 x 24,5
Sensor CO2 11017090 80 x 80 x 26

 Ventajas
•  Preregulado para todos los 

sistemas VMT.
•  Caudal máx. regulable mediante 

potenciómetro en frontal 
(técnica óptica).

•  Convertidor MONO./TRI.

 Ventajas
¡No busque más!

Todos los accesorios eléctricos 
para la VMT están aquí.
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