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Informe de ENSAYO Cetiat Nº 2314170-1
Este producto asociado a los diferentes elementos permite los siguientes aislamientos acústicos (por banda de frecuencia):
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 MHF Acústico + EHB 40.2 40.6 36.1 33.6 39.0 45.3 53.5 53.5 52.0 53.6 54.4 54.2 57.1 61.2 63.5 65.8 70.1 74.2 46

MONTAJE
Colocación del MHF Acústico

Cuando no se haya realizado ningun ensayo específico, podemos sustituir una entrada de aire probada por una entrada de aire más acústica. 
Las prestaciones del nuevo montaje son consideradas al menos iguales a las prestaciones del montaje con entrada de aire probada.

Manguito alto de Ventana: MHF Acústico
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DESCRIPCIÓN
Manguito situado en la hoja interior de la fachada, encima de la ventana, permitiendo la 
entrada de aire en la vivienda.
Fijado por encima de la ventana y situado en la parte interior de la fachada, el manguito 
MHF Acústico permite el montaje de una pletina alargada en el lado exterior, y de una 
entrada de aire en el lado interior.
Fabricado en chapa galvanizada, incorpora un tratamiento acústico y puede, por lo tanto, 
responder a los problemas de aislamiento acústico de fachadas convencionales.

VENTAJAS
• Discreto: ningún elemento visible en la fachada.
• Montaje simplificado: ningún hueco que realizar en fachada.
• �Compatible con todas las entradas de aire tipo EHA o EHB.

CONSTRUCCIÓN
➀ MHF Estándar:
Es un manguito rectangular en chapa prelacada blanca recubierto de una espuma de 
melamina para el tratamiento acústico. 
Este manguito presenta una ranura en la cara inferior y una ranura rectangular en la 
cara interior.
El MHF Estándar se atornilla a la carpintería gracias a 2 patillas de fijación situadas a 
ambos lados de la junta.
Las patas seccionables permiten la fijación de las entradas de aire.

El montaje completo implica también el uso de los siguientes elementos:

➁ Entrada de aire: EHA o EHB.

➂ Pletina larga
Es una rejilla alargada que permite cubrir la ranura inferior realizada en el dintel de la 
ventana asegurando así el paso de aire necesario.

ACCESORIOS

GAMA Denominación Código
MHF estándar 52 x 50 11011360
MHF estándar 70 x 50 11011361
MHF estándar 90 x 50 11011362

Denominación Color Código

Pletina larga Blanco 11011413
Marrón 11011415
Roble 11011414
Negro 11011416
Alu 11011417

28

50

28

6

416

28

52, 70, 90DIMENSIONES (mm)

MHF Estándar

CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

Manguito Alto de Ventana: MHF Estándar

MHF Estándar

Pletina larga

Denominación Entrada de aire asociada Dnew (Ctr) dB

MHF estándar 52 x 50
EHB 34
EHA 36

MHF estándar 70 x 50
EHB 35
EHA 37

MHF estándar 90 x 50
EHB 36
EHA 38
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SISTEMA HIGRO ÓPTIMO MECÁNICO

Viserilla Estándar Carpintería - p 80

Viserilla Acústica Carpintería - p 80

Viserilla Albañilería y Rejilla Exterior - p 80

Pieza Intermedia Acústica - p 81

Pletina de Obturación - p 81

Manguito de Conexión 

para Entrada de Aire - p 81

Accesorios entradas de aire y manguitos
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Accesorios entradas de aire y manguitos
Viserilla Estándar Carpintería
• �Situada en la cara exterior de la carpintería, la viserilla permite evitar la introducción 

de agua por la entrada de aire, asegurando las prestaciones aeráulicas y acústicas 
de ésta.

• �El APP (viserilla antilluvia) protege más que la viserilla estándar gracias a su forma 
curvada.  Incorpora también una rejilla antimosquitos.

• �Situada en la cara exterior de la carpintería, la pletina larga permite sustituir la viserilla 
estándar cuando sus dimensiones impiden su instalación (carpintería corredera...).

24

13

390

Viserilla estándar

390
23,5

23,5

APP

390

20

Pletina larga - espesor : 1 mm

GAMA

Viserilla Acústica Carpintería
• Situada en la cara exterior de la carpintería, la viserilla permite evitar la entrada de 

agua por la entrada de aire, asegurando las prestaciones aeráulicas y mejorando las 
prestaciones acústicas de ésta.

VENTAJAS
• Mejora las prestaciones acústicas:

+ 3 a 4 dB aproximadamente para las EHA y EHB.

Viserilla Albañilería y Rejilla Exterior
• �Situada en la cara exterior de la fachada y asociada a los manguitos, la viserilla 

permite evitar la entrada de agua por la entrada de aire, asegurando las prestaciones 
aeráulicas y acústicas de ésta. 

• �La rejilla exterior GEB o GES se fija por 3 clips con garras en el conducto circular tipo 
PVC o helicoidal galva. Existe en los colores blanco (GEB) o arena (GES). Tiene un 
espesor de 38 mm. La GEB 100 tiene dimensiones de 124x124 mm, la GEB 125 de 
149x149 mm y la GEB 160 de 184x184 mm.

VENTAJAS
• �Adaptadas para los montajes con manguitos MTR y MTC.

40
414

48 

Viserilla acústica EHA

385

371

38

Viserilla acústica EHB

83

295

30

Viserilla albañilería

GEB

Denominación Color Código Pack
Viserilla Estándar EHA Blanco 11011988 1

Marrón 11011814 1
Roble 11011815 1
Negro 11011813 1
Alu 11011753 1
Marfil 11111699 10

APP Blanco 11011901 1
Roble 11011245 1
Marrón 11011246 1

Pletina larga Blanco 11011413 40
Marrón 11011415 40
Roble 11011414 40
Negro 11011416 40
Alu 11011417 40

Denominación Color Código Pack
Viserilla acústica EHA Blanco 11011972 1

Alu 11011755 1
Viserilla acústica EHB Blanco 11011220 1

Marrón 11011222 1
Roble 11011221 1

Denominación Color Código Pack
Viserilla exterior albañilería Blanco 11011218 1
GEB 100 Blanco 11011239 1
GEB 125 Blanco 11011240 1
GEB 160 Blanco 11011241 1
GES 100 Marfil 11011242 1
GES 125 Marfil 11011243 1
GES 160 Marfil 11011244 1
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Pieza intermedia Acústica
• �Situada en aplique por el lado interior, como base a la entrada de aire, la pieza 

intermedia permite mejorar las prestaciones acústicas de la entrada de aire a la que 
está asociada.

VENTAJAS
• �Mejora las prestaciones acústicas de la entrada de aire:  

+ 2 dB aproximadamente para la EHA

Pletina de Obturación
• �El obturador y la pletina de obturación permiten sellar las ranuras no utilizables de las 

carpinterías (ej.: una muesca sobre una ventana de cocina).

Manguito de Conexión para Entrada de Aire
• �El manguito para entrada de aire permite asegurar la unión entre la entrada de aire y 

la muesca.
• �La muesca se puede realizar en la carpintería, en un manguito de obra o en una caja 

de persiana.

420

51,5

15

Pieza intermedia EHA

20
400

Obturador autoadhesivo

275

260
28

Pletina de obturación

13,8 353

402

370

MEA

403
370

19

90

Manguito recto caja de persiana

Denominación Color Código Pack
Pieza intermedia EHA Blanco 11014023 1

Alu 11014024 1
Marrón 11014025 1

Pieza intermedia EHA 
carpintería abombada 

Blanco 11014026 MINI 15

Denominación Color Código Pack
Obturador autoadhesivo Blanco 11011448 40
Pletina de obturación Marrón 11011447 50

Alu 11011446 50

Denominación Dimensiones Código Pack
MEA Longitud 45 mm 11011378 1
Manguito recto caja persiana Longitud 90 mm 11011333 1

TM

390

370

50 - 70

38,8

23,5

TM

Alargador TM

Denominación Dimensiones Código Pack
TM Longitud 50 a 70 mm 11011501 1
Alargador TM 11011893 -

TM y alargador TM
• �El manguito TM para entrada de aire permite asegurar la unión entre la entrada de 

aire y la muesca.
• Permite atravesar espesores de 50 a 70 mm.
• ��El alargador TM permite aumentar el espesor de paso de 20 à 30 mm.
Se podrá adaptar el número de alargadores al espesor que atravesar.

Accesorios entradas de aire y manguitos




