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Montaje separado
�����I�O�U�F�S�D�B�N�C�J�B�E�P�S���G�J�K�B�E�P���B���M�B���Q�B�S�F�E��

Montaje mural vertical
• �Fijación al muro mediante escuadras incluidas con 

el producto.
• �Para permitir la evacuación de los condensados, 

insertar una Te y un tapón con desagüe. 

- Montaje mural horizontal
- • �Fijación al muro mediante escuadras incluidas con 

el producto.
- • �Montar una bandeja de condensados. Para la 

conexión del tubo de evacuación de condensados, 
es necesario perforar el intercambiador.

Fijación de la motorización (hábitat 
individual): 
�����'�J�K�B�D�J�Ø�O���B�M���U�F�D�I�P����

Los accesorios necesarios para la fijación de la 
motorización y la evacuación del los condensados 
se suministran de forma estándar con el equipo:
• Escuadras de fijación.
• �Los soportes antivibratorios permiten desolidarizar 

el motor del suelo con el fin de limitar la transmisión 
de ruidos inducidos.

�����'�J�K�B�D�J�Ø�O���B�M���T�V�F�M�P��
• �Opción obligatoria: kit de fijación suelo Dee Fly. 

Prever 1 kit por intercambiador y motorización.
• �Fijación de las patas en cada lado de la caja con la 

ayuda  de tornillos (suministrados).
• �Los soportes antivibratorios permiten desolidarizar 

el intercambiador del suelo con el fin de limitar la 
transmisión de ruidos inducidos.

Intercambiadores estáticos Dee fly
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Montaje acoplado
• Quitar la tapa del intercambiador
• Retirar los injertos del intercambiador
• Encajar el motor con el intercambiador
• �Cerrar la tapa del intercambiador con la ayuda de 

los cierres rápidos
• �Las motorizaciones e intercambiadores poseen 

cada uno un sistema de fijación.

- Fijación al techo
• �Los accesorios necesarios para la fijación de la 

motorización y la evacuación del los condensados 
se suministran de forma estándar con el equipo:
- Escuadras de fijación.
- �Los soportes antivibratorios permiten 

desolidarizar el motor del suelo con el fin de 
limitar la transmisión de ruidos inducidos.

- Terminal de evacuación de condensados.

- Fijación al suelo 
• �Opción obligatoria: kit de fijación suelo Dee Fly. 

Prever 1 kit por intercambiador y motorización.
• �Fijación de las patas en cada lado de la caja con 

la ayuda  de tornillos (suministrados).
• �Los soportes antivibratorios permiten desolidarizar 

la motorización del suelo con el fin de limitar la 
transmisión de ruidos inducidos.

Montaje vertical tipo caldera
• �El conjunto motorización, intercambiador y  by-pass 

(opción), se suministra acoplado.
• �Fijar al muro, las escuadras de fijación suministradas, 

a una distancia entre ejes de 530 mm la una de la 
otra.

• �Encajar sobre estas escuadras el conjunto motor/
intercambiador, mediante los largueros de fijación 
atornillados por el lado del motor.

• �La recogida de condensados se garantiza a través 
de los tapones específicos situados en la parte 
baja del intercambiador.

• �Conectar el tapón situado del lado de la expulsión 
como indicado en el esquema adjunto.

Intercambiadores estáticos Dee fly
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Toma y expulsión de aire
Toma de aire nuevo
• �En el caso de expulsión conducida, utilizar una  

toma de aire nuevo de fachada que genere pocas 
pérdidas de carga.

• ��Evitar la orientación Oeste y dar preferencia a una 
colocación en fachada poco expuesta al sol (para 
el confort de verano).

• �Prever un acceso para el mantenimiento.
• �Posibilidad de añadir, en opción, una unidad 

filtrante en la red de toma de aire.
• �Colocar la toma y la expulsión de aire en 2 

fachadas diferentes o espaciadas de 3 m en el  
caso de colocación en la misma fachada.

Extracción de aire viciado
• �Posibilidad de realizar la expulsión del aire viciado 

por salida de fachada o por salida de tejado 
especial VMC.

• �En el caso de expulsión por fachada, colocar 
la toma y la expulsión de aire en 2 fachadas 
diferentes o espaciadas de 3 m en el  caso de 
colocación en la misma fachada.

• �Para la expulsión de aire por tejado:
- �Colocar una salida de tejado cuidando la 

impermeabilización para evitar cualquier 
infiltración de agua (uso de salida de tejado con 
placa de plomo...).

- �Velar por la correcta colocación de la salida de 
tejado para evitar la posible entrada de agua por 
la propia boca de expulsión.

MANTENIMIENTO
Cada  6 meses
• �Verificar el estado del filtro y cambiarlo si fuera 

necesario.

Cada año
• �Quitar el polvo del rodete de cada motoventilador 

con una bomba de aire comprimido (gas  seco). 
Unos orificios han sido previstos a tal efecto sobre 
la tapa de la motorización.

• �Controlar visualmente la suciedad del intercam-
biador. Si es necesario, limpiar el intercambiador 
con agua del grifo.

Salida tejado

Conexión plenum/rejilla exterior

21

Quitar el polvo de los rodetes

Intercambiadores estáticos Dee fly




