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Caperuza cónica

Ø A
H

Ø B

F

80

CAMPO DE APLICACIÓN
• �Salida de tejado básica para todas las redes de 

ventilación.
• ��Protección contra la lluvia en expulsión vertical.
• ��Protección del acceso a la red (pájaros...).

DESCRIPCIÓN
• �Protección con malla.
• �Pérdida de carga inferior a 5 Pa a 4 m/s.

GAMA
Ø A F H Ø B Peso (Kg) Código
100 60 181 200 0,9 11094761
125 60 186 240 1 11094762
160 60 204 320 1,3 11094763
200 60 234 400 1,7 11094764
250 60 267 520 2,4 11094765
315 60 325 640 3,3 11094766
355 60 356 720 3,9 11094767
400 60 278 600 4,8 11094768
450 60 289 920 7,1 11094769
500 60 322 1000 8,2 11094770
560 60 379 1120 10,1 11094771
630 60 394 1280 12,7 11094772

Caperuza cónica inox
Ø B

H

F

Ø conducto

CAMPO DE APLICACIÓN
• ��Protección contra la lluvia en expulsión vertical.

DESCRIPCIÓN
• �Sujeción de la caperuza mediante 3 patas de 

fijación.
• �Pérdida de carga inferior a 5 Pa a 4 m/s.

GAMA
Ø A F H Ø B Peso (Kg) Código
100 60 181 210 0,9 11094477
125 60 186 235 1 11094478
160 60 204 285 1,3 11094479
200 60 234 355 1,7 11094480
250 60 267 435 2,4 11094481
315 60 325 560 3,3 11094482
355 60 356 630 3,9 11094483
400 60 278 555 4,8 11094484
450 60 289 605 7,1 11094485
500 60 322 685 8,2 11094486
560 60 379 805 10,1 11094487
630 60 394 875 12,7 11094488
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GPA

GPA redondo

DESCRIPCIÓN
• �Matería plástica.
• �Color blanco.
• Malla antimosquitos.

MONTAJE
• �Conexión circular.
• �Posible fijación por tornillos para los modelos 

cuadrados.

GAMA
Denominación Ø Conexión Código

GPA Ø 134 100 mm 11001504
GPA Ø 159 120 - 125 mm 11001505
GPA Ø 184 150 mm 11001506
GPA 140 X 140 100 - 120 - 125 mm 11001502
GPA 175 x 175 150 mm 11001503

VPA

DESCRIPCIÓN
• �Materia plástica.
• �Color blanco.

MONTAJE
• �Conexión circular.
• �Posible fijación por tornillos.

GAMA
Denominación Ø Conexión Código

VPA 140 x 140 100 - 120 - 125 mm 11001500
VPA 175 x 175 150 mm 11001501

CAMPO DE APLICACIÓN
• �Expulsión o admisión de aire para instalaciones de 

VMC en hábitat individual.

CAMPO DE APLICACIÓN
• �Expulsión de aire en extracción para instalaciones 

de VMC en hábitat individual.

VENTAJAS
• Existe en circular o cuadrado.

• Malla antimosquitos.

Salidas de fachada
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Visera antilluvia galva con malla
L

Ø
A

F

CAMPO DE APLICACIÓN
• �Salida de fachada estándar para cualquier red de 

ventilación / tratamiento del aire.
• �Protección contra la lluvia en expulsión horizontal.
• ��Protección del acceso a la red (pájaros...).

MONTAJE
• ��Atención: este accesorio macho no se puede montar 

directamente sobre las bocas de expulsión de los 
ventiladores: utilizar las viseras especificas prevista 
para ello o utilizar un manguito hembra.

GAMA

Visera antilluvia inox con malla
L

Ø
A

F

CAMPO DE APLICACIÓN
• �Salida de fachada estándar para cualquier red de 

ventilación / tratamiento del aire.
• �Protección contra la lluvia en expulsión horizontal.
• ��Protección del acceso a la red (pájaros...).

MONTAJE
• ��Atención: este accesorio macho no se puede montar 

directamente sobre las bocas de expulsión de los 
ventiladores: utilizar las viseras especificas prevista 
para ello o utilizar un manguito hembra.

GAMA
Ø A F L Poids (Kg) Código
100 35 170 0,4 11094489
125 35 195 0,6 11094490
160 35 230 0,8 11094491
200 35 270 1,1 11094492
250 35 320 1,6 11094493
315 74 439 2,2 11094494
355 74 479 2,7 11094495
400 74 524 3,3 11094496
450 74 574 5,3 11094497
500 74 624 6,5 11094498
560 74 684 7,8 11094499
630 74 754 9,7 11094500

Ø A F L Peso (Kg) Código
100 35 170 0,4 11094885
125 35 195 0,6 11094884
160 35 230 0,8 11094892
200 35 270 1,1 11094893
250 35 320 1,6 11094894
315 74 439 2,2 11094895
355 74 479 2,7 11094883
400 74 524 3,3 11094882
450 74 574 5,3 11094881
500 74 624 6,5 11094896
560 74 684 7,8 11094880
630 74 754 9,7 11094879
710 94 834 11,6 11094878
800 94 924 13,8 11094877

Salidas de fachada
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Rejilla circular

Rejilla AR 637

CAMPO DE APLICACIÓN
• �Rejilla exterior circular para admisión o expulsión de 

aire de un ventilador.

DESCRIPCIÓN
• Diámetros de 125 a 315 mm:

- aletas tipo antilluvia, espaciadas de 20 mm,
- �construcción en aluminio,
- �acabado aluminio anodizado, color natural 

satinado,
- �fijación invisible con tornillos en el cuello interior.

• Diámetros de 400 a 630 mm:
- aletas tipo antilluvia, espaciadas de 50 mm,
- �construcción en aluminio,
- �acabado aluminio bruto,
- �fijación visible con tornillos en el bastidor.
- �la parte interior incorpora una malla de protección 

antipájaros de 12 x 12 mm, Ø 1,2 mm en acero 
galvanizado.

GAMA COMPLEMENTARIA
• �Todos los diámetros hasta 1250 mm (consultar).
• �Bajo pedido, malla antiinsectos en acero 

galvanizado.
• �Acabado pintado según tabla RAL (consultar).

DIMENSIONES

Ø
 A

Ø
 N

40

Rejilla AR 637

Caudales de confort para Lw < NR 35 y DP < 45 Pa.

Ø N
 (mm) 

Ø A
 (mm) 

Caudal
 (m3/h) 

125 160 150
160 200 200
200 250 300
250 315 500
315 385 800
400 450 1400
450 500 1750
500 550 2280
630 630 3560

GAMA
Dimensiones Peso (Kg) Código

125 0,40 11052240
160 0,45 11052241
200 0,50 11052242
250 0,55 11052243
315 0,60 11052244
400 0,7 11052260
450 0,9 11052261
500 1,2 11052262
560 1,5 11052263
630 2 11052264

VENTAJAS
• Conexión circular.

• Ideales para los caudales de ventilación.

Salidas de fachada
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